Projekts
PAGE  
8

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

	2013. gada “____” ____________

Rīgā
	
	Noteikumi Nr.

(prot. Nr. ______)


Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu 
likuma 59.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta  2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 195.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:

„3.2.  kabeļlīnijām - trīs metrus platā joslā.”.

2. Papildināt ar 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 310. un 311.punktu šādā redakcijā:
„31. Aizliegts audzēt kokus un krūmus meža zemēs elektrisko tīklu trasēs.
32. Aizsargjoslā nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja īpašums atbilstoši Civillikumā noteiktajam.

33. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 15 dienu laikā pēc informēšanas par trases tīrīšanas darbu veikšanu nav paudis savu gribu rīkoties ar nocirstiem krūmiem, elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs ar trasē nocirstiem krūmiem rīkojas pēc saviem ieskatiem (atstājot tos trasē vai sasmalcinot), uzturot trasi tādā stāvoklī, kas nodrošina elektrolīnijas drošu ekspluatāciju.
34. Ja kokus aizsargjoslā ārpus gaisvadu elektrolīnijas trases cērt zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, pirms koku ciršanas zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz 15 dienas iepriekš par to informē elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju, norādot zemes vienības, kuras gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiks cirsti koki, kadastra apzīmējumu, zemes gabala kadastra numuru un īpašnieka kontaktinformāciju. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, saņemot šādu informāciju, nepieciešamības gadījumā organizē un veic attiecīgo elektrolīniju atslēgumus bez maksas. 

35. Ja kokus aizsargjoslā saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta 10. un 10.1 daļu cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs:

35.1. pirms Aizsargjoslu likuma 61.panta 5.daļā noteikto potenciāli apdraudošo koku nociršanas, tos iezīmē ar saskatāmām pazīmēm;

35.2. nebojā kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus elektrolīniju trases pēdējā metrā (gar trases malu), ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs nav vienojušies citādi attiecībā uz aizsargjoslā, ārpus trases augošiem potenciāli apdraudošiem kokiem atbilstoši 5.pielikumā pievienotai formai;
35.3. nebojā paliekošos mežaudzes kokus;

35.4. kokus un krūmus zāģē tā, lai koku un krūmu celmi nebūtu augstāki par 10 cm;

35.5. augošu koku zarus zāģē tā, lai nebojātu paliekošo koka stumbra daļu;

35.6. nozāģētos kokus, koku zarus un krūmus neatstāj iegāztus mežaudzē;
35.7. zarus zāģē līdz ar stumbru, neatstājot nenozāģētus zaru stumbeņus;

35.8. nodrošina, ka nozāģētie koki netiek apkrauti ar zariem.
36. Īpaši aizsargājamu koku – dižkoku zaru apzāģēšanu veic kokkopis – arborists.

37. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, veicot plānveida Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā minēto potenciāli apdraudošo koku ciršanu ārpus elektrolīnijas trases, par koku ciršanu un to turpmāko izmantošanu informē zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, nosūtot īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) informāciju par potenciāli apdraudošo koku ciršanu saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto formu, kā arī par koku ciršanu informē pašvaldību, kuras darbības teritorijā atrodas īpašums, kurā tiks cirsti potenciāli apdraudošie koki.
38. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam informācijas vēstulē norādītajā laikā, bet ne ātrāk kā 15 dienu laikā no informācijas (par potenciāli apdraudošo koku ciršanu) nosūtīšanas dienas, jāierodas attiecīgajā zemes īpašumā, lai vienotos par Aizsargjoslu likuma 61.pantā minēto potenciāli apdraudošo koku sagarumošanas vai izvietošanas (nokraušanas) kārtību atbilstoši 5.pielikumā pievienotai formai. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs un zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var vienoties par citu ierašanās laiku, vietu vai citu 5.pielikumā norādītās informācijas saskaņošanas veidu (telefoniski, elektroniski),   zemes īpašniekam vai tiesiskais valdītājam sazinoties ar elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju uz informācijas vēstulē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi. 
39. Ja 30 dienu laikā no informācijas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu nosūtīšanas dienas no zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja  nav saņemta atbilde par koku ciršanu, apstrādi un izvietošanu atbilstoši 5.pielikumam vai viņš nav sniedzis 5.pielikumā pievienotajā formā norādīto informāciju, kokus atļauts nocirst bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
310. Šajos noteikumos minētās informācijas vēstules tiek sūtītas uz personas deklarēto dzīvesvietas adresi, vai - ja par to rakstveidā ir vienojies zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ar elektrotīklu īpašnieku vai valdītāju, uz citu adresi vai elektroniski.
311. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsludinātā ārkārtējā situācijā vai situācijās, kad koki uzkrituši uz objekta vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē objekta darbību, kokus cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs Meža likuma 12.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā.
3. Svītrot 5.punktu.

4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Elektrisko tīklu aizsargjoslas trasēs kārtībā uztur objekta īpašnieks vai valdītājs tādā stāvoklī, kas nodrošina objekta ekspluatāciju. Aizsargjoslas ārpus trases, atbilstoši zemes lietojuma veidam, uztur kārtībā zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai pēc savstarpējas rakstiskas vienošanās, elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs.”
5. Papildināt ar 131.punktu šādā redakcijā:
„131. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs slēdz savstarpējās sadarbības līgumu ar AS „Latvijas valsts meži”, kurā paredz informācijas apmaiņas kārtību un veicamo darbu saskaņošanas kārtību.”
6. Papildināt ar 5.pielikumu šādā redakcijā:
„5.pielikums 
Ministru kabineta 
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.982
Informācija/vienošanās par koku ciršanu

gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslā

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 61.panta 10.1 daļu, kas nosaka, ka objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas metodiku ir tiesīgs cirst tikai tos kokus, kurus nav nocirtis zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un kuri saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta piekto daļu ir potenciāli apdraudoši koki, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs par nocirsto koku apstrādes un izvietošanas veidiem, vienojas par sekojošo: 


Adresāts: __________________________________________________

(meža īpašnieka vārds, uzvārds, adrese)

I. Elektrisko tīklu īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniegtā informācija

Informējam, ka Jūsu īpašumā „___________________________________” ar kadastra Nr._________________ zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu __________________ elektrolīniju aizsargjoslā ir konstatēti potenciāli apdraudoši koki. Lai novērstu apdraudējumu elektrolīniju darbībai, šie koki ir atzīmēti (iezīmēti) un ir jāizcērt.
Lūdzam, Jūs ierasties š.g. ________________ plkst. __________, ________________(ierašanās adrese), lai vienotos par koku apstrādes un izvietošanas veidu.

Gadījumā, ja nevarat ierasties norādītajā laikā, lūdzam, saskaņot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni ___________, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: ___________

 Plānotos darbus veiks __________________________________________

(nosaukums, kontaktinformācija)

Kontaktpersona: _______________________________
(Datums, Vārds, Uzvārds, paraksts)

II. Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniegtā informācija

2. Darbu veikšana

	Esmu informēts par plānotajiem darbiem un piekrītu, ka to izpildi organizēs elektrolīnijas īpašnieks, tiesiskais valdītājs
	
[image: image1]

	Elektrolīnijas darbību potenciāli apdraudošo koku ciršanu organizēšu pats
	
[image: image2]


3. Kokmateriālu sagarumošana

	  
Kokmateriālus atstāt nesagarumotus
	
[image: image3]

	Tievgaļa caurmērs līdz ........cm 
	Sagarumot ........m garumā
	
[image: image4]

	Tievgaļa caurmērs līdz ........cm 
	Sagarumot ........m garumā
	
[image: image5]

	Tievgaļa caurmērs līdz ........cm 
	Sagarumot ........m garumā
	
[image: image6]


4. Kokmateriālu nokraušana
	Kokmateriālus nokraut elektrolīniju trases pēdējā metrā
	 SHAPE 




	*Kokmateriālus nokraut saskaņotajā vietā 
	 SHAPE 





*Kokmateriālu nokraušanas vieta nedrīkst pārsniegt kilometra robežas no nozāģēšanas vietas.

Kontaktpersona: ________________________________

(Datums, Vārds, Uzvārds, paraksts,)

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs: ________________________________

                                (Datums, Vārds, Uzvārds, paraksts,)

7. Papildināt  1. Pielikuma zīmes:

[image: image9.emf]h = 6 m

6,5m

6,5m

Aizsargjosla                    Aizsargjosla

tālrunis: 80200404

AS „Sadales tīkls”

0,4-20kV

Piemērs:

1) GVL kuras spriegums 0.4 -20 kV;

2) neapdzīvota vieta-zīme jāliek vietās, kur GVL trase iet pa 

lauku, neapbūvētu vietu.

3) līnijas vadu vertikālais gabarīts o zemes (h= 6 m)

4) aizsargjoslas platums –6.5 m uz katru pusi no līnijas 

vertikālās ass.



 EMBED Visio.Drawing.11 [image: image10.emf]h = 6 m

2,5m

2,5m

Aizsargjosla                    Aizsargjosla

tālrunis: 80200404

Piemērs:

1) GVL kuras spriegums 0.4kV;

2) apdzīvota vieta-zīme jāliek, kur GVL trase pa 

apbūvētu vietu -pilsētās, ciemos, ražošanas 

teritorijās,  māju pagalmos

3) līnijas vadu attālums no zemes (h=6 m)

4) aizsargjoslas platums –2.5 m uz katru

pusi no līnijas vertikālās ass.

AS „Sadales tīkls”

0,4kV



 EMBED Visio.Drawing.11 [image: image11.emf]h = 7m

2,5m

2,5m

Aizsargjosla                    Aizsargjosla

tālrunis: 80200404

Piemērs:

1) GVL kuras spriegums 6-20kV;

2) apdzīvota vieta-zīme jāliek, kur GVL trase 

pa apbūvētu vietu -pilsētās, ciemos, 

ražošanas teritorijās,  māju pagalmos

3) līnijas vadu attālums no zemes (h=7m)

4) aizsargjoslas platums –2.5 m uz katru pusi 

no līnijas vertikālās ass.

AS „Sadales tīkls”

6-20kV




[image: image12.emf]h = 6 m

30m

30m

Aizsargjosla                    Aizsargjosla

tālrunis: 80200404

AS „Sadales tīkls”

6-20kV

Piemērs:

1) GVL kuras spriegums 6-20 kV;

2) neapdzīvota vieta-zīme jāliek vietās, kur GVL trase iet pa  

mežu.

3) līnijas vadu vertikālais gabarīts no zemes (h= 6 m)

4) aizsargjoslas platums –30m uz katru pusi no līnijas 

vertikālās ass.



 EMBED Visio.Drawing.11 [image: image13.emf]1.0m

1.0m

Aizsargjosla                    Aizsargjosla

tālrunis: 80200404

Piemērs:

1) Zīme jāliek uz 20/0.4 kV slēgtās vai 

kompaktā transformatora apakšstacijas 

durvīm;

2) aizsargjoslas platums –1 m uz katru 

pusi no būves.

AS „Sadales tīkls”

0,4 –20kV

TP ēka



 EMBED Visio.Drawing.11 [image: image14.emf]Aizsargjosla                    Aizsargjosla

AS „Sadales tīkls” Centrālais  Reģions tālrunis 80200404

Piemērs:

1) KL kuras spriegums 0.4 -20 kV;

2)  zīme jāliek uz KL signālstabiem

3) aizsargjoslas platums –1,5 m uz katru 

pusi no līnijas horizontālās  ass.

4) KL ieguldīšanas dzīlums.

1.5m

1.5m

AS „Sadales tīkls”

0,4 –20kV

Kabeļu līnija

tālrunis: 80200404

0,7m


Ministru prezidents                                        


V.Dombrovskis

Iesniedzējs:

ekonomikas ministrs






D.Pavļuts

Vīza: 
valsts sekretārs 





     

 J.Pūce

06.11.2013. 13:42
1075
S.Strautiņa

67013087, Sintija.Strautina@em.gov.lv
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_1430830516.vsd
h = 6 m


2,5m


2,5m


Aizsargjosla                    Aizsargjosla
         
 tālrunis: 80200404


Piemērs:
1) GVL kuras spriegums 0.4kV;
2) apdzīvota vieta- zīme jāliek, kur GVL trase pa apbūvētu vietu - pilsētās, ciemos, ražošanas teritorijās,  māju pagalmos
3) līnijas vadu attālums no zemes (h=6 m)
4) aizsargjoslas platums – 2.5 m uz katru
 pusi no līnijas vertikālās ass.


AS „Sadales tīkls”
0,4kV



_1430830518.vsd
Piemērs:
1) GVL kuras spriegums 6 - 20 kV;
2) neapdzīvota vieta- zīme jāliek vietās, kur GVL trase iet pa  mežu.
3) līnijas vadu vertikālais gabarīts no zemes (h= 6 m)
4) aizsargjoslas platums – 30 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass.



_1430830519.vsd
1.0m


1.0m


Aizsargjosla                    Aizsargjosla
         
 tālrunis: 80200404


Piemērs:
1) Zīme jāliek uz 20/0.4 kV slēgtās vai kompaktā transformatora apakšstacijas durvīm;
2) aizsargjoslas platums – 1 m uz katru pusi no būves.


AS „Sadales tīkls”
0,4 – 20kV


TP ēka



_1430830520.vsd
Kabeļu līnija
 tālrunis: 80200404



1.5m


1.5m


Aizsargjosla                    Aizsargjosla
         
AS „Sadales tīkls” Centrālais  Reģions tālrunis 80200404


Piemērs:
1) KL kuras spriegums 0.4 - 20 kV;
2)  zīme jāliek uz KL signālstabiem
3) aizsargjoslas platums – 1,5 m uz katru pusi no līnijas horizontālās  ass.
4) KL ieguldīšanas dzīlums.


AS „Sadales tīkls”
0,4 – 20kV


0,7m



_1430830517.vsd
h = 7m


2,5m


2,5m


Aizsargjosla                    Aizsargjosla
         
 tālrunis: 80200404


Piemērs:
1) GVL kuras spriegums 6-20kV;
2) apdzīvota vieta- zīme jāliek, kur GVL trase pa apbūvētu vietu - pilsētās, ciemos, ražošanas teritorijās,  māju pagalmos
3) līnijas vadu attālums no zemes (h=7m)
4) aizsargjoslas platums – 2.5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass.


AS „Sadales tīkls”
6-20kV



_1430830515.vsd
Piemērs:
1) GVL kuras spriegums 0.4 - 20 kV;
2) neapdzīvota vieta- zīme jāliek vietās, kur GVL trase iet pa lauku, neapbūvētu vietu.
3) līnijas vadu vertikālais gabarīts o zemes (h= 6 m)
4) aizsargjoslas platums – 6.5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass.



