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4.pielikums

Latvijas būvnormatīvam 
LBN 016-11 "Būvakustika" 

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2011.gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.499)

Prasības ārējo norobežojošo konstrukciju izolācijai no vides trokšņa
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vides troksna Iimena (izveletais troksna raditajs - Ldiena, Lvakars vai

Lnakts)robeza (dBA)

iju zales.

Gulamtelpas arstniecibas iestades, operaciju zales, skat]

s dzivoklTun augstako kategoriju (4, 5 k.) viesnicas, gulamtelpas

tades.

jamas telp.
pirmsskolasun s

, kabineti, numuriislaicigas apmesanas mitn&s, klases telpas, macibu
kabineti.

— .- — Uzgaidamas telpas, dzivoklu paligtelpas, restoranu, kafejnicu zales.




Piezīmes.

1.  × – ja āra trokšņu līmenis ir pārāk augsts šīm telpām, tā samazināšanai nepieciešams veikt īpašus pasākumus (piemēram, dubultfasādes konstrukcija).

2.  Precīzas vērtības iegūst, noapaļojot āra trokšņa līmeņa vērtības līdz veselam skaitlim (piemēram, ja Ldiena=70,4 dBA, tad Ldiena=70 dBA).

Ekonomikas ministrs
A.Kampars
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