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2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.februāra                           
noteikumiem Nr.143       
Veidi, iekārtas, datu formāti un metode publisko dokumentu pārvēršanai 
elektroniskā formā un glabāšanai elektroniskā vidē
	Nr.p.k.
	Dokumenta veids
	Vide/nesējs
	Pārvēršanas process
	Iegūtais dokuments

	
	
	pārvēršanas metode
	pārvēršanas iekārtas
	pārvēršanas formāts
	minimālie pārvēršanas parametri
	glabāšanas formāts
	minimālie glabāšanas parametri

	1.
	Teksta dokumenti
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	papīra formā ar melnbaltu drukātu tekstu

	Skenēšana
	Skeneri
	PDF (Portable Document Format)/ PDF/A
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti  
Krāsu kanālu skaits – 1 (Grayscale specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
 ≥ 8 Mpix/A4*
	PDF/A (Portable Document Format – Archival)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti 
Krāsu kanālu skaits – 1 (Grayscale specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
 ≥ 8 Mpix/A4

	1.2.
	papīra formā ar melnbaltu drukātu tekstu
	Skenēšana/
fotografēšana
	Skeneri/
fotokameras
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums –8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

	1.3.
	papīra formā ar krāsainu drukātu tekstu
	Skenēšana
	Skeneri
	PDF (Portable Document Format)/ PDF/A
	Krāsu dziļums –8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
 ≥ 8 Mpix/A4 
	PDF/A (Portable Document Format – Archival)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
 ≥ 8 Mpix/A4 

	1.4.
	papīra formā ar krāsainu drukātu tekstu
	Skenēšana/
fotografēšana
	Skeneri/
fotokameras
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums –8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

	1.5.
	papīra formā ar grafiskiem elementiem
	Skenēšana/
fotografēšana
	Skeneri/
fotokameras
	JPEG (Joint Photographic Experts Group)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
 ≥ 8 Mpix/A4 
	JPEG (Joint Photographic Experts Group)


	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
 ≥ 8 Mpix/A4 

	1.6.
	papīra formā ar grafiskiem elementiem
	Skenēšana/
fotografēšana
	Skeneri/
fotokameras
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

	1.7.
	papīra formā ar grafiskiem elementiem 
	Skenēšana/ fotografēšana
	Skeneri/ fotokameras
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi 
vai ≥ 8 Mpix/A4
	JPEG 2000
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi 
vai ≥ 8 Mpix/A4

	1.8.
	papīra dokuments ar grafiskiem elementiem
	Skenēšana/ fotografēšana
	Skeneri/ fotokameras
	PNG (Portable Network Graphics)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4
	PNG (Portable Network Graphics)
	Krāsu dziļums –8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 8 Mpix/A4

	2.
	Kartogrāfiskie dokumenti
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	papīra formā 
	Skenēšana/
fotografēšana
	Skeneri/
fotokameras
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 32 Mpix/A2
	TIFF (Tagged Image File Format)


	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi
vai ≥ 32 Mpix/A2

	3.
	Fotodokumenti
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	papīrs/filma
	Skenēšana/
fotografēšana
	Plakanvirsmas vai specializētie negatīvu skeneri/
fotokameras
	JPEG (Joint Photographic Experts Group)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi 
vai ≥ 8 Mpix/A4
	JPEG (Joint Photographic Experts Group)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi 
vai ≥ 8 Mpix/A4


	3.2.
	papīrs/filma
	Skenēšana/
fotografēšana
	Plakanvirsmas vai specializētie negatīvu skeneri/ fotokameras
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi 
vai ≥ 8 Mpix/A4
	TIFF (Tagged Image File Format)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi 
vai ≥ 8 Mpix/A4

	3.3.
	papīrs/filma
	Skenēšana/
fotografēšana
	Plakanvirsmas vai specializētie negatīvu skeneri/
fotokameras
	JPEG2000
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi 
vai ≥ 8 Mpix/A4
	JPEG2000
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi 
vai ≥ 8 Mpix/A4

	3.4.
	papīrs/filma
	Skenēšana/
fotografēšana
	Plakanvirsmas vai specializētie negatīvu skeneri/
fotokameras
	PDF/A (Portable Document Format – Archival)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai ≥ 8 Mpix/A4 
	PDF/A (Portable Document Format – Archival)
	Krāsu dziļums – 8 biti/punkti
Krāsu kanālu skaits – 3 (RGB specifikācija)

Izšķirtspēja – 300 dpi vai
 ≥ 8 Mpix/A4 


	4.
	Audiodokumenti
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	magnētiskā lente vai skaņu plate
	Ierakstīšana – skaņas signālu pārvēršana – tveršana
	6,25 mm magnētisko lenšu magnetofoni/
skaņu plašu atskaņotāji/
datoru skaņas kartes
	PCM WAVE (Pulse Code Modulation – Waveform Audio File Format)
	kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 44,1 kHz 
	OGG (PCM  Speex, FLAC)
	16 bit; 44,1 kHz

	4.2.
	magnētiskā lente vai skaņu plate
	Ierakstīšana – skaņas signālu pārvēršana – tveršana
	6,25 mm magnētisko lenšu magnetofoni/ skaņu plašu atskaņotāji/ datoru skaņas kartes/datoru skaņas kartes
	PCM WAVE (Pulse Code Modulation – Waveform Audio File Format)
	kodēšanas solis –16 biti,
izvēršanas frekvence – 44,1 kHz 
	PCM WAVE (Pulse Code Modulation – Waveform Audio File Format)
	16 bit; 44,1 kHz

	5.
	Audiovizuālie dokumenti
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	35 mm, 16 mm, 8 mm kinolentes, VHS, Hi8, Betamax
	Ierakstīšana – kustīgu attēlu un skaņas signālu pārvēršana – tveršana
	35 mm,
16 mm,
8 mm projektori/
VHS magnetofoni/ digitālās videokameras
	DV (Digital Video)
	Videoplūsmai:
izšķirtspēja – 720 x 576 punkti,
krāsu sistēma – PAL,
kadru skaits 
sekundē – 25,
datu pārraides ātrums – 25 Mbit/s

Audioplūsmai:
formāts – PCM WAVE,
kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 48 kHz,
kanālu skaits – 2 (Stereo)
	DV (Digital Video)
	Videoplūsmai:
izšķirtspēja – 720 x 576 punkti,
krāsu sistēma – PAL,
kadru skaits sekundē – 25,
datu pārraides ātrums – 25 Mbit/s

Audioplūsmai:
formāts – PCM WAVE,
kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 48 kHz,
kanālu skaits – 2 (Stereo)

	5.2.
	35 mm, 16 mm, 8 mm kinolentes, VHS, Hi8, Betamax
	Ierakstīšana – kustīgu attēlu un skaņas signālu pārvēršana – tveršana
	35 mm,
16 mm,
8 mm projektori/
VHS magnetofoni/ digitālās videokameras
	MPEG
(Layer-4) (Moving Pictures Experts Group)
	Videoplūsmai:
izšķirtspēja – 720 x 576 punkti,
krāsu sistēma – PAL
kadru skaits sekundē –  25,
datu pārraides ātrums ≥ 4 Mbit/s

Audioplūsmai:
formāts – 
Mpeg Layer 1/2,
kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 48 kHz,
kanālu skaits – 2 (Stereo),
datu pārraides ātrums ≥ 192 Kbit/s
	MPEG (Layer-4)  (Moving Pictures Experts Group)
	Videoplūsmai:
izšķirtspēja – 720 x 576 punkti,
krāsu sistēma – PAL,
kadru skaits sekundē – 25,
datu pārraides ātrums ≥ 4 Mbit/s

Audioplūsmai:
formāts – Mpeg Layer 1/2,
kodēšanas solis – 16 biti,
izvēršanas frekvence – 48 kHz,
kanālu skaits – 2 (Stereo),
datu pārraides ātrums ≥ 192 Kbit/s

	5.3.
	IMAX, 70 mm, 35 mm, 16 mm kinolentes
	Ierakstīšana – kustīgu attēlu un skaņas signālu pārvēršana – tveršana
	IMAX, 70 mm, 35 mm,
16 mm projektori/
digitālās kinokameras
	Motion JPEG 2000
	Videoplūsmai:
Izšķirtspēja ≥ 2 K (2048 x 1080) punkti
Krāsu sistēma – PAL/NTSC
Kadru skaits sekundē – 
no 24 līdz 48

Audioplūsmai:
formāts – (*.bwf) (Broadcast Wave),
kodēšanas solis   24 biti,
izvēršanas frekvence – no 48 līdz 96 kHz Stereo,
kanālu skaits – 2 (Stereo),
datu pārraides ātrums ≥ 128 Kbit/s
	Motion JPEG 2000
	Videoplūsmai:
izšķirtspēja ≥ 2 K (2048 x 1080) punkti
Krāsu sistēma – PAL/NTSC
Kadru skaits sekundē – no 24 līdz 48

Audioplūsmai:

formāts – (*.bwf) (Broadcast Wave),
kodēšanas solis – 24 biti,
izvēršanas frekvence – no 48 līdz 96 kHz Stereo,
kanālu skaits – 2 (Stereo),
datu pārraides ātrums ≥ 128 Kbit/s


Piezīme. * Mpix/A4 – miljons pikseļu (attēla elementu) uz A4 (ISO 216) formāta laukuma vienību.
Kultūras ministre
Ž.Jaunzeme-Grende
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