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2012.gada            
Noteikumi Nr.

Rīgā
(prot. Nr.               .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"
Izdoti saskaņā ar Elektronisko 
sakaru likuma 49.panta pirmo daļu un 50.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161.nr.; 2010, 73., 131.nr.; 2011, 86.nr.; 2012, 118.nr.) šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumus ar 3.361 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.361. EK - Eiropas Komisija;”.

2. Papildināt noteikumus ar 3.431 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.431. ES -  Eiropas Savienība;”.
3. Papildināt noteikumus ar 3.511 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.511. FSS (Fixed-satellite service) - Fiksētais satelītu dienests;”.
4. Izteikt 3.62. apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.62. HDFS (High density applications in fixed service) - Fiksētā dienesta augsta blīvuma lietojumi;”.
5. Papildināt noteikumus ar 3.621 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.621. HDFSS (High density applications in fixed satellite service) - Fiksētā satelītu dienesta augsta blīvuma lietojumi;”.

6. Papildināt noteikumus ar 3.631 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.631. HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminal) - augstas e.i.r.p. satelītu galiekārta;”.
7. Izteikt 3.66. apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.66. IMT    (International Mobile Telecommunications)    - starptautiskie mobilie telesakari;”.
8. Papildināt noteikumus ar 3.661 apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.661. IMT-2000    (International Mobile Telecommunications-2000)    - starptautiskie mobilie telesakari – 2000;”. 

9. Papildināt noteikumus ar 3.761 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.761. LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminal) - zemas e.i.r.p. satelītu galiekārta;”.
10. Papildināt noteikumus ar 3.762 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.762. LTE    (Long Term Evolution)    - starptautisko mobilo telesakaru sistēma LTE;”.
11. Papildināt noteikumus ar 3.1371 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1371. WiMax    (Worldwide Interoperability for Microwave Access)    -   starptautisko mobilo telesakaru sistēma WiMax;”.
12. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

„26. Šo noteikumu 1.pielikuma 363. un 364.punktā noteiktais 14,6305-14,7985GHz un 15,0505-15,2185GHz radiofrekvenču joslu iedalījums noteikts tikai valsts aizsardzībai, izņemot Latvijas Republikas austrumu robežu un Rūjienu, kā arī CS RRL radiofrekvenču piešķīrumus līdz šo RRL ekspluatācijas pārtraukšanai.”
13. Svītrot 27.punktu.
14. Papildināt 1.pielikuma 2., 3., 4., 54. un 55.punkta 5.aili aiz vārdiem un skaitļiem
„ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu” ar vārdiem un skaitļiem 

„Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2008.gada 23.maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu”.
15. Papildināt 1.pielikuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 53., 82., 87., 88., 89., 90., 101., 113., 165., 174., 184., 185.,  225., 226., 232., 315., 316., 317., 371., 372., 441., 442., 443., 445., 446.punkta 5.aili aiz vārdiem un skaitļiem 
„Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu” ar vārdiem un skaitļiem 

„Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu”.
16. Aizstāt 1.pielikuma 199., 200., 201., 202., 203., 204. un 205.punkta 6.ailē vārdus „Ogres rajonā” ar vārdiem
„Ķeguma novada Rembates pagastā”.
17. Aizstāt 1.pielikuma 237.punktā vārdus un skaitļus 
„Dupleksie kanāli (FB: 463-467,5MHz)”
ar vārdiem un skaitļiem „Dupleksie kanāli (FB: 460-467,5MHz)”.

18. Izteikt 1.pielikuma 242.punktu šādā redakcijā: 
„
	242.
	862–890 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

APRAIDES 5.322

5.319 5.323
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A
	SRD: 863-865 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
	Radiomikrofoni un dzirdes palīgierīces

	
	
	
	SRD: 863-865 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 
Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

	Bezvadu audiolietojumi

	
	
	
	SRD: 864,8-865 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
	Bezvadu skaņas pielietojumi, analogās šaurjoslas balss sakaru ierīces

	
	
	
	SRD: 865– 868 MHz
	Komisijas 2006.gada 23.novembra Lēmums 2006/804/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu identifikācijas radiofrekvenču ierīcēm (RFID), kuras darbojas sevišķi augstu frekvenču joslā (UHF)

ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
	RFID

	
	
	
	SRD: 868,0-868,6 MHz; 868,7-869,2 MHz; 869,4-869,65 MHz; 869,7-870 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 
Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

	Maza darbības attāluma ierīces dažādiem pielietojumiem (nespecifiskas SRD)

	
	
	
	SRD: 868,6-868,7 MHz; 869,25-869,3 MHz; 869,65-869,7 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 
Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

	Trauksmes signāli

	
	
	
	SRD: 869,20-869,25 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 
Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

	Trauksmes signāli sadzīvē

	
	
	
	SRD: 869,3-869,4 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 
Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

	Trauksmes signāli

	
	
	
	Ciparu PMR/PAMR/ML: 870-876 MHz
	ERC/DEC/(99)02 – ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/DEC/(99)03 – ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) civilo mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu

ECC/DEC/(04)06 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos

CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā
	Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 915-921 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	GSM-R/ML/DMO:

876-880 MHz
	ECC/DEC/(02)05 - ECC 2002.gada 5.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu noteikšanu un to pieejamību dzelzceļa sakaru sistēmām 876-880 MHz un 921-925 MHz frekvenču joslās

ECC/DEC/(02)09 - ECC 2002.gada

15.novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876-880 MHz un 921-925 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti un lietošanu CEPT valstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95)01 piemērošanas jomu

ECC/DEC/(02)10 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876-880 MHz un 921-925 MHz radiofrekvenču joslās atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)
	Dupleksie kanāli (FB: 921-925 MHz). DMO kanāli: 876-876,075 MHz

	
	
	
	IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX/E-GSM/ML: 880-890 MHz
	ERC/DEC/(97)02 – ERC 1997.gada 21.marta lēmums par paplašinātām radiofrekvenču joslām, lietošanai Viseiropas ciparu sakaru sistēmai GSM

ERC/DEC/(98)20 – ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par GSM mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

ECC/DEC/(06)13 – ECC 2006.gada 1.decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām

Komisijas 2009.gada 16.oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900MHz un 1800MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus.

Komisijas 2010.gada 19.marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011.gada 18.aprīļa lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus
	Dupleksie kanāli (FB: 925-935 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli


”.
19. Izteikt 1.pielikuma 284. un 285.punktu šādā redakcijā: 
„
	284.
	2 300–2 450 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radioamatieru

Radiolokācijas

5.150 5.282 5.384A 5.395
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radioamatieru

Radiolokācijas

5.150 5.282 5.384A
	IMT: 2300-2370 MHz
	
	Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS FX.023-1MP

	
	
	
	SAB/SAP: 2370-2400 MHz
	ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)
	

	
	
	
	SRD: 2400-2483,5 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 

ERC/DEC/(01)07 – ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu lokālo tīklu (RLAN) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Maza darbības attāluma ierīces dažādiem pielietojumiem (nespecifiskas SRD)

	
	
	
	SRD: 2400-2483,5 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Platjoslas datu pārraides sistēmas

	
	
	
	SRD: 2400-2483,5 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 

ERC/DEC/(01)08 – ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma kustības sensoru un trauksmes signālu ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Radionoteikšanas pielietojumi

	
	
	
	SRD: 2446-2454 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības

attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Radiofrekvenču identifikācija (RFID)

	
	
	
	SRD: 2446-2454 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
	Dzelzceļa pielietojumi

	
	
	
	Radioamatieru radiostacijas
	CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"
	Radioamatieru dienesta radiostacijas

	
	
	
	ISM: 2400-2500 MHz
	
	

	285.
	2 450–2 483,5 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas

5.150 5.397
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas

5.150
	SRD: 2400-2483,5 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

	Maza darbības attāluma ierīces dažādiem pielietojumiem (nespecifiskas SRD)

	
	
	
	SRD: 2400-2483,5 MHz
	ERC/DEC/(01)07 – ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu lokālo tīklu (RLAN) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Platjoslas datu pārraides sistēmas

	
	
	
	SRD: 2400-2483,5 MHz
	ERC/DEC/(01)08 – ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma kustības sensoru un trauksmes signālu ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no

individuālajām atļaujām

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Radionoteikšanas pielietojumi

	
	
	
	SRD: 2446-2454 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Radiofrekvenču identifikācija (RFID)

	
	
	
	SRD: 2446-2454 MHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
	Dzelzceļa pielietojumi

	
	
	
	ISM: 2400-2500 MHz
	
	


”.
20. Izteikt 1.pielikuma 354.punktu šādā redakcijā: 
„
	354.
	12,75–13,25 GHz

	 
	FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)  5.441

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)
	FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)  5.441

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)
	Ciparu RRL: 12,751-12,975/13,017-13,241 GHz
	ERC/REC 12-02 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes analogajām un ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 12,75 GHz līdz 13,25 GHz
	Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.130PP

	
	
	
	MMDS: 12,751-12,835 GHz; 12,975-13,101 GHz
	
	

	
	
	
	Zemes stacijas izplatījuma radiosakaru sistēmās
	 
	 


”.

21. Izteikt 1.pielikuma 363. un 364.punktu šādā redakcijā: 
„
	363.
	14,5–14,8 GHz

	
	FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.510

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes
	FIKSĒTAIS
MOBILAIS

Izplatījuma izpētes
	Ciparu RRL: 14,5-14,62; 15,23-15,35 GHz
	ERC/REC 12-07 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto duplekso joslu 14,5 – 14,62 GHz un 15,23 – 15,35 GHz
	Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.150PP

	
	
	
	AS: 14,6305-14,7985 GHz
	"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam"
	Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai, izņemot LR austrumu robežu un Rūjienu, kā arī CS RRL radiofrekvenču piešķīrumus līdz šo RRL ekspluatācijas pārtraukšanai.

	364.
	14,8–15,35 GHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes

5.339
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes

5.339
	Ciparu RRL: 14,5-14,62; 15,23-15,35 GHz
	ERC/REC 12-07 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto duplekso joslu 14,5 – 14,62 GHz un 15,23 – 15,35 GHz
	Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.150PP

	
	
	
	AS: 15,0505-15,2185 GHz
	"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam"
	Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai, izņemot LR austrumu robežu un Rūjienu, kā arī CS RRL radiofrekvenču piešķīrumus līdz šo RRL ekspluatācijas pārtraukšanai


”.

22. Izteikt 1.pielikuma 373.punktu šādā redakcijā:
 „
	373.
	17,3–17,7 GHz

	
	FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516, (izplatījums-Zeme) 5.516A 5.516B

Radiolokācijas

5.514
	FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516, (izplatījums-Zeme) 5.516A 5.516B

Radiolokācijas
	HDFSS: 17,3-17,7 GHz
	ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005.gada 24.jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums – Zeme un Zeme–izplatījums)
	

	
	
	
	Zemes stacijas izplatījuma radiosakaru sistēmās
	
	


”.
23. Izteikt 1.pielikuma 392.punktu šādā redakcijā: 
„
	392.
	24,05–24,25 GHz

	
	RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Zemes izpētes satelītu (aktīvais)

5.150
	RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Zemes izpētes satelītu (aktīvais)

5.150
	Radioamatieru radiostacijas 24-24,25 GHz
	CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"
	Radioamatieru dienesta radiostacijas

	
	
	
	Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 24,05-24,25 GHz
	
	Privātie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	SRD: 24,15–24,25 GHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 
Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Dažāda pielietojuma SRD

	
	
	
	SRD: 24,05–24,25 GHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
	Radionoteikšanas pielietojumi

	
	
	
	SRD: 24,05–24,25 GHz


	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Autotransporta un satiksmes telemātika (RTTT)

	
	
	
	SRR: 21,65–26,65 GHz
	Komisijas 2005.gada 17.janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011.gada 29.jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku
	Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)


”.
24. Izteikt 1.pielikuma 414. un 415.punktu šādā redakcijā:
 „
	414.
	34,7–35,2 GHz

	
	RADIOLOKĀCIJAS

Izplatījuma izpētes 5.550

5.549
	RADIOLOKĀCIJAS

Izplatījuma izpētes
	Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4-36 GHz
	
	Privātie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	AS: 33,4-37 GHz
	"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam"
	Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

	
	
	
	CS:34,75-35,25 GHz
	
	Radiolokācijas iekārtas Lidostā "Rīga", Mārupes novadā

	415.
	35,2–35,5 GHz

	
	METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

RADIOLOKĀCIJAS

5.549
	METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

RADIOLOKĀCIJAS
	Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4-36 GHz
	
	Privātie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	AS: 33,4-37 GHz
	"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam"
	Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai

	
	
	
	CS:34,75-35,25 GHz
	
	Radiolokācijas iekārtas Lidostā "Rīga", Mārupes novadā 


”.
25. Izteikt 1.pielikuma 444.punktu šādā redakcijā: 
„
	444.
	59,3–64 GHz

	
	FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

5.138
	FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

5.138
	SRD: 57,0-66,0 GHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu 

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

	Platjoslas datu pārraides sistēmas

	
	
	
	AS: 59-61 GHz
	"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam"
	Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

	
	
	
	SRD: 63-64 GHz
	ECC/DEC/(02)01 - ECC 2002.gada 15.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas autoceļu transporta un satiksmes telemātikas (RTTT) sistēmu saskaņotai ieviešanai

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Autotransporta un satiksmes telemātika (RTTT)

	
	
	
	ISM: 61-61,5 GHz
	
	

	
	
	
	SRD: 61-61,5 GHz
	ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	Dažāda pielietojuma SRD


”.
26. Aizstāt 1.pielikuma 450.punkta tabulas daļu
 „
	RTTT: 76-77 GHz
	ECC/DEC/(02)01 - ECC 2002.gada 15.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas autoceļu transporta un satiksmes telemātikas (RTTT) sistēmu saskaņotai ieviešanai

ERC/REC 70-03       - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
	 


”
ar tabulas daļu šādā redakcijā: „
	SRD: 76-77 GHz
	ECC/DEC/(02)01 - ECC 2002.gada 15.marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas autoceļu transporta un satiksmes telemātikas (RTTT) sistēmu saskaņotai ieviešanai

ERC/REC 70-03       - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
	 Autotransporta un satiksmes telemātika (RTTT)


”.
27. Papildināt 1.pielikuma 468., 469. un 497.punkta 5.aili aiz vārdiem un skaitļiem 
„ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu” ar vārdiem un skaitļiem 

„Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu
Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu”.
28. Papildināt 2.pielikumu ar 41.un 42.punktu šādā redakcijā:
„41. Radiosaskarne RS LM. 900

	Normatīvā daļa
	Nr. p. k.
	Parametri
	Apraksts
	Papildu nosacījumi

	
	1.
	Radiosakaru dienests
	Sauszemes mobilais
	

	
	2.
	Radiosakaru sistēmas
	GSM/ IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX
	Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

Radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus.

	
	3.
	Radiofrekvenču josla
	880 – 915 MHz

925 – 960 MHz
	

	
	4.
	Radiokanālu plānojums
	Frekvenčdales duplekss (FDD)

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):

GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz

LTE un WiMAX sistēmām: 100 kHz
	Rekomendācija ITU-R M.1036-4

ETSI tehniskā specifikācija GSM 05.05

CEPT ziņojums Nr. 40

CEPT ziņojums Nr. 41

Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz

	
	5.
	Pārraidāmā signāla veids
	Ciparu
	

	
	6.
	Radiokanāla dupleksais atdalījums
	45 MHz
	

	
	7. 
	Raidītāja izejas (izstarotā) jauda
	Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
	

	
	8.
	Radiokanālu izmantošanas nosacījumi
	Atbilstoši Komisijas 2009. gada 16. oktobra lēmumam 2009/766/EK, grozītam ar Komisijas īstenošanas lēmumu 2011/251/ES

Raidīšanas frekvences:

ML: 880 – 915 MHz

FB: 925 – 960 MHz
	Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad norādītos tehniskos parametrus piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz to, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk;

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk;

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu; 

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs; 

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs;

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu;

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs;

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs
Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

	
	9.
	Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids
	Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram
	

	
	10.
	EK R&TT direktīvas 3.3. pants
	
	

	
	11.
	Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi
	
	

	Informatīvā daļa
	12.
	Plānotās izmaiņas
	
	

	
	13.
	Papildu informācija
	2009/766/EK
2011/251/ES
	

	
	14. 
	Notifikācijas Nr.
	
	

	
	15.
	Piezīmes
	Radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus.
	GSM sistēma, kas atbilst ETSI publicētajiem GSM standartiem, jo īpaši EN 301 502 un EN 301 511;
UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3, EN 301908-11;

LTE, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14, EN 301908-11;

WiMAX, kas atbilst ETSI publicētajiem WiMAX standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-21, EN 301908-22.

Citas sauszemes sistēmām, ja vien: 

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām; 

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību.


42. Radiosaskarne RS LM. 1800

	Normatīvā daļa
	Nr. p. k.
	Parametri
	Apraksts
	Papildu nosacījumi

	
	1.
	Radiosakaru dienests
	Sauszemes mobilais
	

	
	2.
	Radiosakaru sistēmas
	GSM/IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX
	Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

Radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus.

	
	3.
	Radiofrekvenču josla
	1710 – 1785 MHz

1805 – 1880 MHz
	

	
	4.
	Radiokanālu plānojums
	Frekvenčdales duplekss (FDD)

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs): 

GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz

LTE un WiMAX sistēmām: 100 kHz
	Rekomendācija ITU-R M.1036-4

ETSI tehniskā specifikācija GSM 05.05

CEPT ziņojums Nr. 40

CEPT ziņojums Nr. 41

Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz

	
	5.
	Pārraidāmā signāla veids
	Ciparu
	

	
	6.
	Radiokanāla dupleksais atdalījums
	95 MHz
	

	
	7. 
	Raidītāja izejas (izstarotā) jauda
	Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
	

	
	8.
	Radiokanālu izmantošanas nosacījumi
	Atbilstoši Komisijas 2009. gada 16. oktobra lēmumam 2009/766/EK, grozītam ar Komisijas īstenošanas lēmumu 2011/251/ES

Raidīšanas frekvences:

ML: 1710 – 1785 MHz

FB: 1805 – 1880 MHz


	Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad norādītos tehniskos parametrus piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz to, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk;

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk;

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu; 

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs; 

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs;

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu;

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs;

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs
Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

	
	9.
	Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids
	Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram
	

	
	10.
	EK R&TT direktīvas 3.3. pants
	
	

	
	11.
	Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi
	
	

	Informatīvā daļa
	12.
	Plānotās izmaiņas
	
	

	
	13.
	Papildu informācija
	2009/766/EK
2011/251/ES
	

	
	14. 
	Notifikācijas Nr.
	
	

	
	15.
	Piezīmes
	Radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus.
	GSM sistēma, kas atbilst ETSI publicētajiem GSM standartiem, jo īpaši EN 301 502 un EN 301 511;
UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3, EN 301908-11;

LTE, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14, EN 301908-11;

WiMAX, kas atbilst ETSI publicētajiem WiMAX standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-21, EN 301908-22.

Citas sauszemes sistēmām, ja vien: 

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām; 

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību.


”.
29. Aizstāt 3.pielikuma II sadaļas 3.punktā tabulas daļu 
„

	380–385/390–395 MHz
	Ārkārtas dienestu TETRA

	380–380,15 MHz
	Ārkārtas dienestu TETRA DMO

	384,75–385/394,75–395 MHz
	Ārkārtas dienestu TETRA AGA


” ar tabulas daļu šādā redakcijā:
„

	380–385/390–395 MHz
	Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas, PPRD

	380–380,15/390-390,15 MHz
	Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas, DMO

	384,75–385/394,75–395 MHz
	Ārkārtas dienestu sakaru sistēmas, AGA


”.
30. Papildināt 3.pielikuma II sadaļu ar 6.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1.3. maksimālais kanāla platums: 10kHz.”
 
31. Aizstāt 3.pielikuma II sadaļas 8.punktā vārdus un skaitļus: 

„Tabulu tehniskajās prasībās ietvertas normas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmumu 2010/368/ES, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu” ar vārdiem un skaitļiem
„Tabulu tehniskajās prasībās ietvertas normas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 8.decembra Lēmumu 2011/829/ES, ar kuru izdara  grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu”.
32. Izteikt 3.pielikuma II sadaļas 8.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 8.5.1. Tehniskās prasības
	Nr.p.k.
	Frekvenču josla1
	Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2
	Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3
	Citi izmantošanas ierobežojumi4
	Saistošie izmantošanas nosacījumi

	1.
	5795– 

5805 MHz
	2 W e.i.r.p. 

8 W e.i.r.p.
	 
	Paredzēts ceļa– transportlīdzekļa sistēmām. 

Nepieciešama individuāla atļauja.
	ECC/DEC/(02)01 

ERC/REC 70-03

 

	2.
	5805– 

5815 MHz
	2 W e.i.r.p. 

8 W e.i.r.p.
	 
	Nepieciešama individuāla atļauja.
	ECC/DEC/(02)01 

ERC/REC 70-03

	3.
	24,050–24,075 GHz
	100 mW e.i.r.p.
	
	
	2011/829/ES

	4.
	24,075–24,150 GHz
	0,1 mW e.i.r.p.
	
	
	2011/829/ES

	5.
	24,075–24,150 GHz
	100 mW e.i.r.p.
	Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Aiztures laika robežvērtības un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos.
	Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz transportlīdzekļu radariem.
	2011/829/ES

	6.
	24,150–24,250 GHz
	100 mW e.i.r.p.
	
	
	2011/829/ES

	7.
	63–64 GHz
	40 dBm e.i.r.p.
	
	Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz transportlīdzekļa– transportlīdzekļa, transportlīdzekļa– infrastruktūras un infrastruktūras–transportlīdzekļa sistēmām.
	2011/829/ES

	8.
	76–77 GHz
	55 dBm maksimālā e.i.r.p. un 
50 dBm vidējā e.i.r.p. un 
23,5 dBm vidējā e.i.r.p. impulsa radariem
	 
	Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz zemes sistēmām transportlīdzekļiem un infrastruktūrai.
	ECC/DEC/(02)01 

2006/771/EK
2010/368/ES


”.

33. Izteikt 3.pielikuma II sadaļas 8.9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
 „8.9.1. Tehniskās prasības
	Nr.p.k.
	Frekvenču josla1
	Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robež-
vērtība2
	Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3
	Citi izmantošanas ierobežojumi4
	Saistošie izmantošanas nosacījumi

	1.
	9,000–59,750 kHz
	72 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	 
	 
	2006/771/EK 

2010/368/EK

	2.
	59,750–60,250 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	 
	 
	 

	3.
	60,250–74,750 kHz
	72 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	4.
	74,750–75,250 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	5.
	75,250–77,250 kHz
	72 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	6.
	77,250–77,750 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	7.
	77,750–90 kHz
	72 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	8.
	90–119 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	9.
	119–128,6 kHz
	66 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	10.
	128,6–129,6 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	11.
	129,6–135 kHz
	66 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	12.
	135–140 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	2011/829/ES

	13.
	140–148,5 kHz
	37,7 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	 
	 
	 

	14.
	148,5–5 000 kHz Konkrētām turpmāk norādītajām radiofrekvenču joslām nosaka lielāku lauka intensitāti un izmantošanas papildu ierobežojumus
	–15 dBμA/m 10 m attālumā jebkurā
10 kHz platā joslā. 
Turklāt kopējā lauka intensitāte ir
–5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz
	
	
	ERC/REC 70-03 

2006/771/EK
2010/368/EK 


	15.
	400–600 kHz
	–8 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz RFID10
	

	16.
	3 155–3 400 kHz
	13,5 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	

	17.
	5 000–30 000 kHz
	–20 dBμA/m 10 m attālumā jebkurā
10 kHz platā joslā. 
Turklāt kopējā lauka intensitāte ir
–5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz
	
	
	

	18.
	6 765–6 795 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	

	19.
	7 400–8 800 kHz
	9 dΒμΑ/m 10 m attβlumβ
	
	
	

	20.
	10 200–11 000 kHz
	9 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	
	
	

	21.
	13 553–13 567 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	 
	 
	ERC/REC 70-03 

2006/771/EK
2010/368/EK

	
	
	60 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	 
	Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz RFID10 un EAS11
	2006/771/EK 

2010/368/EK

	22.
	26 957–27 283 kHz
	42 dΒμΑ/m 10 m attālumā
	 
	 
	 


”. 
34. Izteikt 3.pielikuma II sadaļas 8.11.1.apakšpunkta tabulas 1.punktu šādā redakcijā:

„
	1.
	2 446–2 454 MHz
	500 mW e.i.r.p.
	 
	 
	2006/771/EK 

2010/368/EK

2011/829/ES


”.
35. Izteikt 3.pielikuma II sadaļas 10.2.apakšpunkta tabulas daļu 
„

	
	
	Izstarojumi 23,6–24,0 GHz joslā, kas parādās 30° vai vairāk virs horizontālās plaknes, ir jāvājina vismaz par 25 dB līdz 2010.gadam un par vismaz 30 dB līdz 2013.gada 1.jūlijam.


”

ar tabulas daļu šādā redakcijā:
„

	23.6-24.0 GHz
	
	Izstarojumi 23,6–24,0 GHz joslā, kas parādās 30° vai vairāk virs horizontālās plaknes, automobiļu tuvdarbības radaru iekārtām, kuras laistas tirgū līdz 2010.gadam, ir jāvājina vismaz par 25 dB.   Turpmāk jāvājina vismaz par 30 dB.


”.
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