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4.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.470
Vides stāvokļa monitoringa parametri ieguves atkritumu 
apsaimniekošanas objektā un tā apkārtnē
	Nr.
p.k.
	Monitoringa un kontroles parametri
	Monitoringa un kontroles biežums

	
	
	darbības laikā
	pēc slēgšanas

	1.
	Infiltrāts ieguves atkritumu apsaimniekošanas objektā:
	 
	

	1.1.
	daudzums
	2 reizes gadā
	2 reizes gadā

	1.2.
	ķīmiskais sastāvs1
	2 reizes gadā
	2 reizes gadā

	2.
	Virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs1
	2 reizes gadā
	2 reizes gadā

	3.
	Ieguves atkritumu glabāšanas vietas neaizpildītais tilpums2
	reizi gadā
	–

	4.
	Pazemes ūdeņi3:
	 
	

	4.1.
	līmenis
	2 reizes gadā
	2 reizes gadā

	4.2.
	ķīmiskais sastāvs1
	2 reizes gadā
	2 reizes gadā


Piezīmes.

1 Nosakāmie parametri ķīmiskā sastāva analīzēs:

1) pH (urbuma atsūknēšanas laikā);

2) elektrovadītspēja (urbuma atsūknēšanas laikā);

3) ķīmiskais skābekļa patēriņš;

4) kopējais slāpekļa daudzums;

5) kopējais fosfora daudzums;

6) hlorīdi (Cl).

2 Krātuves aizpildīto tilpumu nosaka, veicot topogrāfisko uzmērīšanu.

3 Paraugus pazemes ūdeņu ķīmiskajām analīzēm ņem tikai pēc pH un elektrovadītspējas stabilizācijas.
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