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2019. gada 12. martā
Noteikumi Nr. 110
Rīgā
(prot. Nr. 13 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai"
Izdoti saskaņā ar

Elektronisko sakaru likuma

54. panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 19. nr.; 2013, 134. nr.; 2017, 133. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 4. punktu aiz vārdiem "var būt īslaicīga" ar vārdiem "(uz laiku līdz trim diennaktīm)".
2. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1. valsts drošības iestādes (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests) un Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija – lai nodrošinātu augsta ranga amatpersonu drošību ierobežotās pasākumu norises vietās, eskortēšanas maršrutos vai citās nepieciešamajās vietās un novērstu terorisma vai diversijas aktus, kā arī lai nodrošinātu drošību tādu pasākumu norises vietās, kuros nepieciešams paaugstināts drošības līmenis;".
3. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
"5.1 Īslaicīgu speciālā radiolīdzekļa izmantošanu pasākumā, kurā nepieciešams paaugstināts drošības līmenis, organizē tā, lai tas radītu pēc iespējas mazāk radiotraucējumu ārpus pasākuma norises vietas. Pirms speciālā radiolīdzekļa izmantošanas valsts drošības iestādes un Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija izvērtē pasākuma norises nodrošināšanai nepieciešamo speciālā radiolīdzekļa izmantošanas laiku un izvietojumu pasākuma norises vietā, kā arī nepieciešamos speciālā radiolīdzekļa tehniskos parametrus (frekvenču josla, signāla jaudas līmenis)."
4. Aizstāt 9.1. un 9.10. apakšpunktā vārdu "radioiekārtas" ar vārdiem "speciālā radiolīdzekļa".
5. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Pēc pozitīva atzinuma sniegšanas valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" par to rakstiski paziņo atzinumā minētajās frekvenču joslās strādājošajiem publisko elektronisko sakaru tīklu operatoriem, norādot speciālā radiolīdzekļa izmantošanas vietu un atļautās frekvenču joslas."
6. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Pastāvīgu speciālo radiolīdzekļu izmantošanu drīkst noteikt tikai šajā punktā minētajās frekvenču joslās, un speciālo radiolīdzekļu radītais traucējošā signāla jaudas līmenis (PSRL), mērot ar 0 dBi pastiprinājuma antenu un savienojošo kabeli ar 0 dB vājinājumu, ārpus ieslodzījuma vietas un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas teritorijas nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

	Nr. 
p. k.
	Radiosakaru sistēma
	Frekvenču joslas (MHz)
	PSRL (dBm)
	Mērījumu josla (MHz)

	1.
	IMT 
	460–467,5
	–105
	1,25

	2.
	GSM
	921–925

925–960

1805–1880
	–106
	0,2

	3.
	LTE/UMTS 
	791–821

925–960

1805–1880

2110–2170
	–110
	5

	4.
	DECT
	1880–1900
	–95
	1,2

	5.
	IMT
	2300–2370
	–110
	5

	6.
	RLAN
	2400–2483,5
	–95
	20

	7.
	IMT
	2570–2690
	–110
	5

	8.
	BWA/IMT
	3400–3800
	–110
	5

	9.
	RLAN
	5150–5350

5470–5725
	–93
	20"


7. Izteikt 24., 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"24. Speciālā radiolīdzekļa jaudas līmenis ārpus frekvenču joslām, kurās paredzēta speciālā radiolīdzekļa darbība, nedrīkst pārsniegt šādas normas:

	Nr. 
p. k.
	Frekvences, kurās veic mērījumus
	Maksimāli pieļaujamā jauda
	Mērījumu josla

	1.
	30 MHz līdz 1000 MHz
	–36 dBm
	100 kHz

	2.
	1 GHz līdz F x 5, kur F ir speciālā radiolīdzekļa augstākā frekvence, kurā paredzēta tā darbība
	–30 dBm
	1 MHz


25. Traucējumu spriegumam uz speciālā radiolīdzekļa līdzstrāvas barošanas spailēm (piemēro, ja barošanas kabeļa garums pārsniedz trīs metrus) un maiņstrāvas barošanas spailēm jāatbilst šādām normām:

	Nr. 
p. k.
	Frekvences, kurās veic mērījumus
	Maksimāli pieļaujamais kvazigalotnes līmenis dB (μV)
	Maksimāli pieļaujamais vidējais līmenis dB (μV)
	Mērījumu josla (kHz)

	1.
	0,15–0,5 MHz
	66–56
(līmenis samazinās lineāri, logaritmiski palielinoties frekvencei)
	56–46
(līmenis samazinās lineāri, logaritmiski palielinoties frekvencei)
	9

	2.
	0,5–5 MHz
	56
	46
	9

	3.
	5–30 MHz
	60
	50
	9


26. Speciālā radiolīdzekļa izstarojumiem frekvencēs no 30 MHz līdz 6 GHz (izņemot frekvences, kurās paredzēta speciālā radiolīdzekļa darbība) 10 m (30–1000 MHz) un 3 m (1–6 GHz) attālumā jāatbilst šādām normām:

	Nr. 
p. k.
	Frekvences, kurās veic mērījumus
	Maksimāli pieļaujamais kvazigalotnes līmenis dB (μV/m)
	Maksimāli pieļaujamais vidējais līmenis dB (μV/m)
	Maksimāli pieļaujamais galotnes līmenis
dB (μV/m)
	Mērījumu josla (kHz)

	1.
	30–230 MHz
	30
	–
	–
	120

	2.
	230–1000 MHz
	37
	–
	–
	120

	3.
	1–3 GHz
	–
	50
	70
	1000

	4.
	3–6 GHz
	–
	54
	74
	1000


Piezīme. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence ir zemāka par  500 MHz, mērījumus veic tikai līdz 2 GHz frekvencei. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence ir zemāka par  1 GHz, mērījumus veic tikai līdz 5 GHz frekvencei. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence (F) ir augstāka par 1 GHz, mērījumus veic tikai līdz F x 5 GHz vai 6 GHz frekvencei."
8. Papildināt 27. punktu aiz vārdiem "Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) rekomendācijām" ar vārdiem "vai Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas (CENELEC) standartiem".
Ministru prezidents
A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs
T. Linkaits
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