4.pielikums

Pētījumi Ekonomikas ministrijas administrētajās ES fondu aktivitātēs

	Aktivitāte nr. 1.6.1.1. „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, aktivitāte nr.2.4.1.1. „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, aktivitāte nr.3.7.1.1. „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un aktivitāte nr.3.8.1.1. „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”

	Finansējuma saņēmējs: Ekonomikas ministrija

	Lietišķie pētījumi, padziļinātas ekspertīzes pētījums
	Pabeigts, 2009.gads
	Ēkas energoefektivitātes aprēķina programmas izstrāde
	Pētījuma finansējums, LVL

	
	
	
	Kopējais finansējums:
5 112 LVL
	ES fondu līdzfinansējums:
5 112 LVL
	Publiskais finansējums
0 LVL
	Privātais finansējums
n/a

	Pētījuma mērķis: izstrādāt ēkas energoefektivitātes aprēķina programmu, lai to varētu izmantot energoauditu veikšanai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.
Mērķauditorija: energoauditori
Pētījuma rezultāti: Izstrādāta aprēķina programma 
Rezultātu pielietojums: Rezultāti tiek izmantoti darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ieviešanā
Atsauce uz publikāciju: EM mājas lapā Dzīvo siltāk! sadaļā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30723 un LIAA mājas lapā 3.4.4.1.aktivitātes sadaļā Papildus noderīgi dokumenti http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/dms_9/ekas_energoaudita_metodika/  


	Lietišķie pētījumi, padziļinātas ekspertīzes pētījums
	Pabeigts, 2011.gads
	Ēkas energoefektivitātes aprēķina programmas aktualizēšana atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un metodiskā palīgmateriāla energoaudita veikšanai izstrāde
	Pētījuma finansējums, LVL

	
	
	
	Kopējais finansējums:
6 759 LVL
	ES fondu līdzfinansējums:

6 759 LVL
	Publiskais finansējums
0 LVL
	Privātais finansējums
n/a

	Pētījuma mērķis: aktualizēt izstrādāto ēkas energoefektivitātes aprēķina programmu, lai tā atbilstu spēkā esošajām normatīvo aktu versijām. Izstrādāt ar aprēķinu programmu saistītu metodisko palīgmateriālu, kur energoauditori varētu iegūt noderīgu un papildinošu informāciju energoauditu veikšanai
Mērķauditorija: energoauditori
Pētījuma rezultāti: ir aktualizēta aprēķina programma un izstrādāts metodiskais palīgmateriāls energoauditu veikšanai
Rezultātu pielietojums: Rezultāti tiek izmantoti darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ieviešanā
Atsauce uz publikāciju: EM mājas lapā Dzīvo siltāk! sadaļā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30723 un LIAA mājas lapā 3.4.4.1.aktivitātes sadaļā Papildus noderīgi dokumenti http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/dms_9/ekas_energoaudita_metodika/  


	Lietišķie pētījumi, padziļinātas ekspertīzes pētījums
	Pabeigts, 2011.gads
	Mitruma režīma aprēķins ar putu polistirolu siltinātās ēku konstrukcijās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.4.4.1.aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
	Pētījuma finansējums, LVL

	
	
	
	Kopējais finansējums:
2 562 LVL
	ES fondu līdzfinansējums:

2 562 LVL
	Publiskais finansējums
0 LVL
	Privātais finansējums
n/a

	Pētījuma mērķis: noteikt mitruma riskus norobežojošās konstrukcijās pēc tipveida projektiem būvētās un ar putu polistirolu siltinātās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, kas vēlas saņemt atbalstu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
Mērķauditorija: LIAA un projektu iesniedzēji 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros
Pētījuma rezultāti: noteikti mitruma riski norobežojošās konstrukcijās pēc tipveida projektiem būvētās un ar putu polistirolu siltinātās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Rezultātu pielietojums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai turpmāk projektu iesniedzējiem 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros nav nepieciešams lūgt iesniegt aprēķinus par putu polistirola ūdens tvaika caurlaidību, ja projekts iesniegts par tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, kuras būvniecībā ir izmantoti monolītie dzelzsbetona ārsienu paneļi, māla ķieģeļi, silikāta ķieģeļi vai keramzītbetona paneļi
Atsauce uz publikāciju: EM mājas lapā Dzīvo siltāk! sadaļā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30766
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