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Projekts
2.pielikums 
Ministru kabineta
2011. gada __. _______
noteikumiem Nr.________.
Biodegvielu tipiskās un standartvērtības, ja tās ražotas, zemes platības izmantojuma izmaiņām neradot oglekļa emisiju izmaiņas
	Nr.p.k.
	Biodegvielas ražošanas paņēmiens
	Tipiskais siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījums
	Standarta siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījums

	1. 
	Cukurbiešu etanols
	61 %
	52 %

	2. 
	Kviešu etanols (izmantotais kurināmais nav norādīts)
	32 %
	16 %

	3. 
	Kviešu etanols (koģenerācijas stacijās izmantotais kurināmais – lignīts)
	32 %
	16 %

	4. 
	Kviešu etanols (parastajā katlā izmantotais kurināmais – dabasgāze)
	45 %
	34 %

	5. 
	Kviešu etanols (koģenerācijas stacijās izmantotais kurināmais – dabasgāze)
	53 %
	47 %

	6. 
	Kviešu etanols (koģenerācijas stacijās izmantotais kurināmais – salmi)
	69 %
	69 %

	7. 
	Kopienā audzētas kukurūzas etanols (koģenerācijas stacijās izmantotais kurināmais – dabasgāze)
	56 %
	49 %

	8. 
	Cukurniedru etanols
	71 %
	71 %

	9. 
	No atjaunojamajiem energoresursiem saražotais etil-terc-butilēteris (ETBE)
	Tāds pats kā etanola ražošanas paņēmienam

	10. 
	No atjaunojamajiem energoresursiem saražotais terc-amiletilēteris (TAEE)
	Tāds pats kā etanola ražošanas paņēmienam

	11. 
	Rapšu sēklu biodīzeļdegviela
	45 %
	38 %

	12. 
	Saulespuķu biodīzeļdegviela
	58 %
	51 %

	13. 
	Sojas pupu biodīzelis
	40 %
	31 %

	14. 
	Palmu eļļas biodīzeļdegviela (apstrādes paņēmiens nav norādīts)
	36 %
	19 %

	15. 
	Palmu eļļas dīzeļdegviela (apstrāde ar metāna piesaisti eļļas spiestuvēs)
	62 %
	56 %

	16. 
	Atkritumu augu vai dzīvnieku izcelsmes (*) tauku biodīzeļdegviela
	88 %
	83 %

	17. 
	Hidrogenēta rapšu sēklu eļļa
	51 %
	47 %

	18. 
	Hidrogenēta saulespuķu eļļa
	65 %
	62 %

	19. 
	Hidrogenēta palmu eļļa (apstrādes paņēmiens nav norādīts)
	40 %
	26 %

	20. 
	Hidrogenēta palmu eļļa (ar metāna piesaisti eļļas spiestuvēs)
	68 %
	65 %

	21. 
	Tīra rapšu sēklu eļļa
	58 %
	57 %

	22. 
	No organiskajiem sadzīves atkritumiem iegūta biogāze, saspiesta dabasgāze
	80 %
	73 %

	23. 
	No vircas iegūta biogāze, saspiesta dabasgāze
	84 %
	81 %

	24. 
	No sausajiem mēsliem iegūta biogāze, saspiesta dabasgāze
	86 %
	82 %

	25. 
	Kviešu salmu etanols 
	87 %
	85 %

	26. 
	Koksnes atlieku etanols 
	80 %
	74 %

	27. 
	Audzētās koksnes etanols 
	76 %
	70 %

	28. 
	No koksnes atliekām Fišera Tropša sintēzē iegūta dīzeļdegviela
	95 %
	95 %

	29. 
	No audzētas koksnes Fišera Tropša sintēzē iegūta dīzeļdegviela
	93 %
	93 %

	30. 
	Koksnes atlieku dimetilēteris (DME) 
	95 %
	95 %

	31. 
	Audzētas koksnes DME 
	92 %
	92 %

	32. 
	Koksnes atlieku metanols 
	94 %
	94 %

	33. 
	Audzētās koksnes metanols 
	91 %
	91 %

	34. 
	No atjaunojamajiem energoresursiem saražotais metil-tercbutilēteris (MTBE)
	Tāds pats kā metanola ražošanas paņēmienam


* neietver dzīvnieku izcelsmes eļļas izstrādājumus no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas iekļauti 3.izejmateriālu kategorijā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1774/2002 (2002.gada 3.oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam
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