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PIELIKUMI 

1. Vispārīgie jautājumi
Vispārīgie apbūves noteikumi nosaka kopējās prasības teritoriju apbūvei un plānošanai un attiecas uz visām zemēm un objektiem vietējo pašvaldību administratīvajās teritorijās. Tie ir saistoši gan pašvaldībām, gan visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot jebkuru teritoriju plānošanu, zemesgabalu izmantošanu, sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu un apbūvi, ēku un būvju projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju vai nojaukšanu. 

1.1. Jēdzienu skaidrojums ...........................
Arhitektūra - radošās industrijas nozare, kas vienlaikus ir arī vides veidošanas māksla ar mērķi radīt telpu cilvēku fizisko, garīgo, materiālo un citu ilgtermiņa  vajadzību apmierināšanai. Tā ietver apkārtējās vides izveidojuma mākslinieciskos, estētiskos, funkcionālos, materiālos, tehniskos, tehnoloģiskos, konstruktīvos, organizatoriskos, socioloģiskos, ekoloģiskos un ekonomiskos aspektus visplašākajā mērogā – no pilsētbūvniecības un teritorijas plānojuma risinājumiem līdz atsevišķu ēku un būvju ārējam un iekšējam veidolam, labiekārtojumam un aprīkojumam.

Dzīves telpa - ietver gan indivīdam piederošo īpašumu vai viņa apdzīvoto mājokli, gan privāto un publisko telpu kopumu ap to, gan dabu un kultūrvidi. Kvalitatīvas dzīves telpas būtiski faktori ir transporta tīkls, inženiertehniskais nodrošinājums, pakalpojumu pieejamība, veselīga vide un augstvērtīga arhitektūra. 

Dzīves kvalitāte – dzīves līmenis, kurā tiek nodrošinātas cilvēka pamatvajadzības atbilstoši indivīda subjektīvām un objektīvām vajadzībām. Pamatvajadzības tiek noteiktas cilvēktiesību kritērijos, t. sk. tiesības brīvi pārvietoties, tiesības uz darbu, uz izglītību uz atalgojumu, uz veselības aizsardzību uz drošību. 

........................

Publiskā infrastruktūra – vides un transporta infrastruktūra, publisko pakalpojumu objekti un to teritorijas, kas nodrošina iedzīvotāju apkalpošanu un iedzīvotāju pārvietošanās vajadzības, valsts pārvaldes un pašvaldību funkciju izpildi. No Likuma

Publiskā ārtelpa - visiem iedzīvotājiem pieejama telpa, ko veido kopējā sistēmā savienoti ceļi, ielas, laukumi, skvēri, parki un dārzi, publiskie meži, jūra, upes un ezeri ar krastmalām.

publiska telpa – sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri) LBN 208-08
“Universālais dizains”  nozīmē tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizainu, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības.    (ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām)
“Universālais dizains” ir stratēģija, kuras mērķis ir veidot vidi un radīt dažādus produktus, kas būtu pēc iespējas maksimāli pieejami, saprotami un lietojami ikvienam sabiedrības loceklim, bez nepieciešamības veikt adaptāciju vai radīt speciālu dizainu.

1.2. Pamatprincipi

Sadarbības un līdzdalības princips - paredz dzīves telpas veidošanā iesaistīt plašu sabiedrību, publiskās pārvaldes institūcijas, nevalstiskās organizācijas, sociālos partnerus, privāto sektoru, sekmēt sabiedrības līdzdalību un veicināt izpratni par tās atbildību telpiskās vides veidošanā. 
Kvalitātes princips – paredz veidot kvalitatīvu dzīves telpu, projektēt un īstenot augstvērtīgu arhitektūru, harmoniski apvienojot dabas vērtības, kultūras mantojumu un laikmetīgo arhitektūru kvalitatīvas dzīves telpas plānošanā un veidošanā; 

.........................................
Vienlīdzīgu iespēju princips - paredz iespēju visiem sabiedrības locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, veidojot pieejamu vidi, kas aptver pieeju transporta infrastruktūrai, ārtelpai, mājokļiem, mācību un ārstniecības iestādēm, darba vietām, kultūras, sporta, atpūtas un citiem objektiem, kā arī informācijas, sakaru un citiem pakalpojumiem, tostarp elektroniskajiem pakalpojumiem un avārijas dienestiem.

Universālā dizaina princips - paredz tādu vides plānojumu, arhitektūras un produktu dizaina risinājumu ieviešanu, kas veicina iekļaujošu sabiedrību un nodrošina pieejamu vidi ar vienlīdzīgām līdzdarbības iespējām visiem tās locekļiem .

............................................
2. Urbāno teritoriju un apdzīvojuma plānošana
2.1. Apdzīvojuma centri

Jāattīsta daudzcentru apdzīvojuma struktūra ar hierarhiski pakārtotiem apdzīvojuma centriem, atbilstoši katras apdzīvotās vietas lomai, funkciju un potenciālam. Jānodrošina visu apdzīvojuma centru optimāla sasniedzamība

Atkarībā no transportģeogrāfiskā novietojuma, iedzīvotāju skaita, piedāvātajiem pakalpojumiem un funkcijām, pašvaldībai jānosaka vēlamais apdzīvojuma centru iedalījums, atbilstoši katras apdzīvotās vietas lomai, funkcijai, potenciālam un jānodrošina optimāla sasniedzamība un līdzvērtīga pieeja pakalpojumiem, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, pieprasījumu, intereses un citus specifiskus faktorus. 

Plānojuma risinājumam jānodrošina priekšnoteikumi optimālai sociālo un sadzīves pakalpojumu pieejamībai visā pašvaldības teritorijā – izglītības iespējas, medicīniskos pakalpojumus, sabiedriska transporta nodrošinājumu, kvalitatīvas satiksmes un sakaru iespējas, nosakot tās apdzīvotās vietas, kas perspektīvā veidosies kā attīstības centri. 

Jāveicina tradicionālas apdzīvojuma struktūras saglabāšana un attīstība – revitalizējot un attīstot esošās apdzīvotās vietas, izvairoties no jaunu apdzīvoto vietu veidošanas un nekontrolētas izplešanas lauku teritorijā;

Jāizvairās no vairāku apdzīvoto vietu apbūves sapludināšanas, neatstājot starp tām zaļās un rekreācijas teritorijas, kā arī no vienlaidus lineāras apbūves joslu veidošanas gar valsts galvenajiem autoceļiem.

Nav pieļaujama tādu jaunu mājokļu ciematu veidošana ārpus apdzīvotajam vietām, kur netiek nodrošināta vismaz minimālā nepieciešamā sociālā un inženiertehniskā infrastruktūra.

Apdzīvoto vietu iedzīvotajiem jānodrošina iespējas saņemt vismaz minimālo ikdienas pakalpojumu un precu klāstu, pieeju pamata izglītībai, pirmās nepieciešamības medicīniskajiem pakalpojumiem, kā arī satiksmes iespējas līdz tuvākiem lielākajiem centriem.
2.2. Prasības jaunu ciemu veidošanai
Jaunu dzīvojamās apbūves kompleksu teritoriju veidošana lauku teritorijā ir atļauta vienīgi, veidojot jaunus ciemus, vai paplašinot esošo ciemus un pilsētu teritorijas.

Jaunu ciemu teritorijas, ciemu un pilsētu paplašināšanas teritorijas, tostarp, lielus dzīvojamās apbūves kompleksus pilsētas robežās, atļauts veidot, ievērojot šādus nosacījumus:

· vismaz minimālā pakalpojumu klāsta, tostarp, pamata un pirmskolas izglītības, veselības aprūpes un sociālās aprūpes saņemšanas iespējas;

· labu sasaisti ar tuvākajiem pakalpojumu centriem, iespējamām darba vietām;

· optimālus inženiertehniskās apgādes risinājumus saskaņā ar normatīvo aktu un teritorijas plānojuma prasībām;

· teritorijas apsaimniekošanas risinājumus (ielu un inženierkomunikāciju piederību un apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanu);

· jānodrošina iedzīvotāju atpūtas iespējas, izvērtējot iespējas izmantot esošās vai radīt jaunas atpūtas vietas;

· jānodrošina optimālas sasniedzamības iespējas ar sabiedrisko transportu;
Jānosaka argumentētas ciemu robežas, neiekļaujot pilsētu un ciemu teritorijās nepamatoti lielus lauksaimniecības zemju, purvu un mežu masīvus;

Plānojot jaunas apdzīvotas vietas, jāveido līdzsvars starp teritorijā izvietoto mājokļu, darba vietu un pieejamo pakalpojumu skaitu, paredzot teritorijas sabiedriska rakstura apbūvei, darījuma iestādēm, ražošanas attīstībai un tehniskai apbūvei, atbilstoši katras apdzīvotas vietas specifikai.

Veidojot jaunu ciemu, arī paplašinot esoša ciema vai pilsētas teritoriju, ievēro šādus nosacījumus:

· vietējo ielu tīklam jānodrošina piekļūšana katrai esošai un plānotai zemes vienībai un jāiekļaujas kopējā ielu vai ceļu tīklā (shēmā) līdz pieslēgumam valsts ceļam;

· ielu tīklu veido tā, lai iespējami izvairītos no tranzīta satiksmes cauri plānojamai teritorijai, ja nepieciešams, plānojot apbraucamo ceļu bez tiešiem dzīvojamās apbūves pieslēgumiem;

Ciemu sasaisti ar valsts autoceļu tīklu veic, tiešos pieslēgumus plānojot galvenokārt pie pašvaldību ceļiem vai valsts reģionālajiem vai vietējiem autoceļiem, orientējoties uz nobrauktuvju kopīgā skaita samazināšanu un to savstarpēju attālināšanu perspektīvā, lai palielinātu kustības vienmērīgumu un uzlabotu satiksmes drošību autoceļos.

Apdzīvotajās vietās ar vairāk kā 30 mājsaimniecībām ir jānodrošina:

- pieeja sabiedriskajam transportam izglītības iestāžu un darba vietu sasniegšanai;

- ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas (centralizētas vai

decentralizētas);

- pietiekošas energoapgādes jaudas.
2.3. Prasības ciemu un pilsētu teritoriju plānošanai
Plānojot apbūves teritoriju paplašināšanu, prioritāri jāattīsta esošās apdzīvotās vietas ar

jau izveidotu transporta infrastruktūru, tās labiekārtojot un racionāli izmantojot teritoriju. Jauna dzīvojamā apbūve jākoncentrē esošo apdzīvoto vietu robežās, maksimāli izmantojot esošās apbūves teritorijas, inženiertīklus un transporta infrastruktūru, optimizējot apbūves blīvumu.

Pilsētu un ciemu plānojumos ir jāparedz pietiekošas teritorijas rekreācijai un publiski pieejamai zaļai zonai un ūdeņiem. 
Plānojot apdzīvoto vietu inženiertehnisko nodrošinājumu, pēc iespējas jāparedz inovatīvi un videi draudzīgi risinājumi un tehnoloģijas, lai taupītu energoresursus un samazinātu vides piesārņojumu.

Jāveic trokšņa samazināšanas un citu negatīvu faktoru novēršanas pasākumi esošajās apbūves teritorijas un jāizvairās izvietot trokšņu zonās vai citas potenciāli smaku, putekļu piesārņojuma zonās jaunas dzīvojamās un sabiedriskās apbūves teritorijas.

Jāveic izpēte par optimālo pilsētas vai ciema apbūves telpisko attīstību, jārezervē nākotnes attīstībai nepieciešamās teritorijas.

Attīstot esošās apbūves teritorijas, vai plānojot jaunas, atbilstoši  jāparedz to inženierkomunikāciju nodrošinājums, rezervējot teritorijas inženierkomunikāciju izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vismaz 20% no plānojamās teritorijas atvēl publiskās infrastruktūras attīstībai.

Vietējo pašvaldību plānojumos ciemu un pilsētu teritorijās jāparedz teritorijas centralizētam
ūdens ņemšanas vietām, notekūdeņu attīrīšanas iekārtam un citiem nepieciešamajiem inženiertehniskajiem objektiem.
Piekļūšanu zemes vienībai nodrošina veidojot pieslēgumus pie šādu kategoriju ceļiem (ielām), saskaņā ar šo noteikumu 123. punktā minētajām ceļu un ielu kategorijām:

· veidojot zemes vienības pieslēgumu C, D vai E kategorijas ceļam (ielai) vai gājēju ielai ar ierobežotu transporta kustību;

· veidojot zemes vienības pieslēgumu piebraucamajam ceļam (arī servitūta ceļam), kas savieno zemes vienību ar C, D vai E kategorijas ceļu (ielu) vai gājēju ielu ar ierobežotu transporta kustību;

· veidojot zemes vienības pieslēgumu B vai C kategorijas ceļa (ielas) vietējās kustības joslai, kas paredzēta piebraukšanai zemes vienībām, kuras robežojas ar B vai C kategorijas ielu.

Ielas (teritorijā starp sarkanajām līnijām) nodala atsevišķās zemes vienībās.

Plānojot dzīvojamās apbūves teritorijas autoceļu tuvumā, veic nepieciešamās izpētes, lai noteiktu attālumu, kādā nav nepieciešami papildus pasākumi apbūves aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, izplūdes gāzēm, vibrāciju un citu negatīvo ietekmi.

33. Pilsētās ne mazāk kā 40 % no būvju brīvās teritorijas ir veidojami apstādījumi. (LBN 007-10 „Higiēnas prasības būvēm”)

2.3. Vasarnīcu un mazdārziņu teritorijas

Lai pārveidotu vasarnīcu un dārza mājiņu apbūves teritorijas par pastāvīgās dzīvojamās apbūves teritorijām ir jāizstrādā lokālplānojums vai detālplānojums, aptverot vismaz apbūves kvartālu, vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju.
Vasarnīcu un dārza mājiņu apbūves teritorijas izstrādā transporta infrastruktūras un inženierapgādes risinājumi, paredzot, ka šajās teritorijas tiek nodrošinātas galvenās inženierkomunikācijas – energoapgāde, ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas (centralizētas vai decentralizētas), izbūvēts ceļu tīkls ar normatīviem atbilstošiem parametriem un ievērotas visas sanitāras un ugunsdrošības normas.

3. Transporta infrastruktūras plānošana

3.1. Vispārējas prasības transporta tīkla plānošanai

Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos izstrādā perspektīvā transporta shēmu visai pašvaldības teritorijai, ievērtējot arī ārējo sasaisti ar apkārtējo pašvaldību lielākajiem attīstības centriem.   
Plānojot transporta infrastruktūru, ievērtē nozīmīgākos transporta infrastruktūras elementus un objektus arī  blakus teritorijās, kas būtiski ietekmē pašvaldības transporta infrastruktūru - valsts galvenie autoceļi, dzelzceļa stacijas, autoostas, robežpārejas un muitas punkti, kā arī perspektīvie transporta mezgli, satiksmes pārvadi, apkalpes objekti un tiem paredzētās teritorijas.

Pašvaldības teritorijas plānojumā ietver: 

· Visas pašvaldības administratīvās teritorijas transporta shēmu, ietverot visus transporta veidus un galvenos transporta infrastruktūras elementus.

· Atkarībā no plānojuma mēroga, grafiski attēlo ceļu un ielu klasifikāciju saskaņā ar šo noteikumu ........punktu (A, B, C, D, E kategorijas ceļus un ielas)

· Atbilstoši ceļu un ielu kategorijām, izvēlas to tipveida šķērsprofilus, ievērojot to minimālos parametrus, atbilstoši 3.pielikuma 5.tabulai un  6.pielikumam)

· ielas un ielas ar prioritāti gājējiem.

Jāplāno optimāls ielu un ceļu tīkls, savlaicīgi paredzot iekšējos ceļus, lai samazinātu pieslēgumu un krustojumu skaitu ar valsts galvenajiem ceļiem un ātrgaitas maģistrālēm, piemērojot pieslēgumu pakāpenības principu.

Jāveic detalizēta transporta plūsmu plānošana un organizēšana, teritorijas plānojumā paredzot un rezervējot pietiekošas teritorijas jauniem apvedceļiem, satiksmes pārvadu un drošu krustojumu izbūvei, nodrošinot atsevišķo teritorijas daļu optimālu sasniedzamību.

Jaunu apbūves teritoriju plānošanu veic vienlaikus ar transporta infrastruktūras plānošanu, veidojot vietējo ielu un ceļu tīklu, kas iekļaujas esošajā kopējā transporta shēmā.  Transporta infrastruktūras projektus izstrādā transporta plānošanas speciālisti.

Apbūve plānojama tādā attālumā no autoceļiem, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi.

Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos jāparedz veloceliņu tīklu izveide, gājēju ielas,

pastaigu un tūrisma takas. Tie integrējami kopējā transporta struktūrā, paredzot arī atbilstošas infrastruktūras - naktsmītņu, stāvlaukumu, velosipēdu nomas, remonta un citu pakalpojumu izvietojumu.
Ielu un ceļu teritorijas detālplānojumos un zemes ierīcības projektos izdala kā atsevišķas zemes vienības – ielām ietverot teritoriju starp sarkanajām līnijām un ceļiem starp ceļa nodalījuma joslām, atbilstoši katras ielas vai ceļa kategorijai.

Ja teritorijas attīstība tiek plānota vairākās kārtās, ceļu, ielas un inženiertehniskās apgādes tīklus izbūvē secīgi, atbilstoši attiecīgās apbūves kārtas nepieciešamajam nodrošinājumam. 
Ja nepieciešams, kā izstrādā šādus un vēl citus tematiskos plānojumus:

· Transporta kustības intensitātes shēmu, atzīmējot problemātiskos mezglus (ceļus, ielas un krustojumus ar intensīvāko satiksmi un lielāko satiksmes negadījumu skaitu);

· Principiālo pašvaldības autoceļu pieslēgumu pie valsts autoceļu tīkla izvietojumu;

· Plānoto transporta tīkla attīstības shēmu, ietverot teritorijas, kuru attīstībai nepieciešama ceļu vai ielu tīkla paplašināšana;

· Automašīnu novietņu shēmu ar autostāvvietu, lielas ietilpības autonovietņu (stāvparku) principiālu izvietojumu, ietverot arī ielas un teritorijas, kur auto novietošana nav atļauta;

· Sabiedriskā transporta shēmu (maršrutus ar pieturvietām un apkalpes zonām), teritorijas, kur nepieciešams uzlabot sabiedriskā transporta apkalpošanu;

· Velotransporta attīstības shēmu, gājēju kustības organizācijas shēmu, tostarp, gājēju ielas un ielas ar prioritāti gājējiem.

Ēku būvniecību atļauts uzsākt pēc ielu un ceļu izbūves un galveno inže​nier​ko​mu​ni​kāciju izbūves līdz pievadiem atsevišķām zemes vienībām.

3.2. Ceļu un ielu kategorijas

Ceļus un ielas, atbilstoši to funkcijām, iedala šādās galvenajās kategorijās, (Pielikums......) ko teritorijas plānojumā var detalizēt: 
A kategorija, kurā ietver ceļus ārpus apdzīvotām vietām, kuri kalpo apdzīvotu vietu savienošanai vai piekļūšanai tām. Šo ceļa posmu veidošanai noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības;
B kategorija aptver ceļus (ielas) ar dominējošu savienošanas funkciju. Šo ceļa posmu veidošanai noteicošas ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības;

C kategorija aptver ceļus (ielas) vai to posmus apdzīvotās vielās, kuros darbojas savienošana, piekļūšana un uzturēšanās. Šo ceļa posmu veidošanai noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības;

D kategorija aptver ielas vai to posmus apdzīvotās vietās, kuras galvenokārt kalpo piekļūšanai zemes vienībām. Noteiktās dienas stundās šīm ielām nozīmīgāka kļūst savienošanas funkcija. Pārklājoties ar uzturēšanās funkciju, par noteicošo uzskatāma piekļūšanas funkcija;

E kategorija aptver ielas un to posmus apdzīvotās vietās, kuras galvenokārt nodrošina uzturēšanos. Vienlaicīgi šīs ielas pilda arī piekļūšanas funkciju. Šo ielu posmu veidošanā noteicošās ir uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasības.
Atkarībā no ceļa (ielas) vai tā posma atrašanās vietas un dažādām izmantojuma prasībām, ielām un ceļiem jānodrošina šādas galvenās funkcijas: 
Savienošanas funkcija:

· objektu savienošana, nodrošinot būtu ērtu to sasniedzamību un augstu satiksmes kvalitāti;

· satiksmes kvalitātes nosacījumi - braukšanas laika ietaupījums, transporta izmaksas un garantēta satiksmes drošība;

Piekļūšanas funkcija:
· Piekļūšanas funkcija ir nodrošināta, ja, visiem transportlīdzekļiem ir garantēta pieejamība zemes vienībām un citiem objektiem. Ceļus ar piekļūšanas funkciju ceļu lieto arī gājēji un velosipēdi. kam nepieciešams nodrošināt iespēju pārvietoties pa ceļu un droši šķērsot brauktuvi; 

Uzturēšanās funkcija:
· Transportlīdzekļu apstāšanās ceļa joslā, satiksmes dalībnieku uzturēšanās blakus esošajās teritorijās, iepirkšanās, uzturēšanās ceļmalu kafejnīcās, pastaigāšanās, bērnu rotaļāšanās, kā arī speciālas nozīmes sabiedrisko un darījumu ēku apmeklēšana (dome, muzeji, skolas, slimnīcas u.tml.);
· Ceļiem ar izteiktu uzturēšanās funkciju nepieciešams ierobežot braukšanas ātrumu un samazināt satiksmes intensitāte, kā arī plānot pietiekoši lielas un ērtas automobiļu novietošanas zonas.
...................................................
3.3. Ceļu pievienojumi (pieslēgumi) un transporta mezgli 

Vietējo ielu tīklam jānodrošina piekļūšana katrai esošai un plānotai zemes vienībai un jāiekļaujas kopējā ielu vai ceļu tīklā (shēmā) līdz pieslēgumam valsts nozīmes autoceļam;

Ielu un ceļu tīkls ir jāprojektē tā, lai izvairītos no tranzīta satiksmes cauri plānojamai teritorijai, nepieciešamības gadījumā plānojot apbraucamo ceļu bez tiešiem pieslēgumiem dzīvojamai apbūvei;

Lai sasaistītu apdzīvotās vietas ar valsts autoceļu tīklu, tiešos pieslēgumus plāno galvenokārt pie pašvaldību ceļiem vai valsts vietējas nozīmes autoceļiem.

.....................................................................................................................................................
...................................

Ietves
Ietvju ierīkošanā pielietojamas LVS 190:1999 5.2.6.panta prasības.??????

No jauna izbūvējamām ietvēm jābūt vismaz 1,5 m platām. Ietvju platumu drīkst samazināt tikai esošajā apbūvē tajos ielu posmos, kur nav iespējami citi risinājumi, platumu nosakot būvprojektā, bet ne šaurāku par 1,0 m.

Izvirzot uz ietves pakāpienus pie ēku ieejām, jānodrošina gan vides pieejamības prasības, gan netraucētas pārvietošanās iespējas. Brīvais ietves platums nevar būt mazāks par 1,2 m. Pakāpienu virsma nedrīkst būt pulēta, un tajos jāiestrādā pretslīdes josla. 

Telefoni, autostvāvvietu kases automāti, bankomāti, reklāmas stabi un citi objekti jānovieto tā, lai tie netraucētu brīvu gājēju, bērnu ratiņu un ratiņkrēslu lietotāju kustību. 

Bankomāti un cita veida apkalpes objekti ir jāizvieto tā, lai to izvirzījums no ēkas fasādes nepārsniegtu  0,7m, tos pēc iespējas ierīkojot vietās, kur var izveidot vismaz 3m2 laukumu, vai brīvais ietves platums paliek ne mazāk kā 2,5m.
Gājēju pārejas:

Gājēju pārejām, kā arī neregulējamu ielu un ceļu krustojumiem ir jābūt pārredzamiem, nosakot un ievērojot redzamības trijstūrus. 
Gājēju pārejās ir jāparedz:

- atbilstoša slīpuma uzbrauktuves trotuāra apmalē vienā līmenī ar brauktuves segumu;

- kontrastējošas krāsas marķējumi;

- brīdinošais skaņas signāls;

- atšķirīgi segumi bīstamās vietās cilvēkiem ar redzes traucējumiem;

- ietves slīpums ne lielāks par 3%;

- ietves apmales paaugstinājums pie brauktuves malas;

Veloceliņi:

Veicot ielu rekonstrukciju vai jaunu veloceliņu izbūvi, jāievēro Satiksmes ministrijas

"Rekomendācijas veloceliņu projektēšanai" Nr. 01-21/1 (15.05.2002.).

Veloceliņi var būt ar vienvirziena un divvirziena kustību, ar ne mazāk kā 0,5 m platām

drošības joslām sānos. Šauros apstākļos drošības joslu vietā var ierīkot 0,75 m augstas norobežojošas barjeras.

Pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas ielu un ceļu brauktuvju malās, atdalot tās ar dubultlīnijas marķējumu. Joslas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m transporta plūsmas kustības virzienā un ne mazākam par 1,5 m pretējā virzienā. Joslas platumam, ko ierīko gar ietvi, jābūt ne mazākam par 1,0 m.

Velosipēdu novietošanai paredzētais aprīkojums jāuzstāda tā, lai netraucētu pārvietošanos ar bērnu ratiņiem vai ratiņkrēsliem.
Brauktuvju noapaļojumu rādiusi:

Pilsētās un ciemos ielu un ceļu brauktuvju noapaļojumu rādiusi krustojumos un pieslēgumos ar vietējas nozīmes autoceļiem un pašvaldības ceļiem jāpieņem ne mazāki par 8 m, bet auto stāvlaukumos - ne mazāki par 12 m.

Rekonstrukcijas apstākļos un vietējas nozīmes ielu krustojumos un pieslēgumos pieļaujams samazināt minimālos lielumus attiecīgi līdz 5 un 8 m.
4. Lauku teritoriju plānošana
4.1. Vispārīgas prasības lauku teritoriju plānošanai
Pašvaldības teritorijas plānojumā lauku teritoriju galvenās funkcionālās zonas var noteikt pamatojoties uz aktualizētu topogrāfisko plānu., To izmantošanu regulē atbilstoši šo noteikumu .....panta ....................punktā noteiktajām prasībām.

Katras konkrētas teritorijas vai zemes vienības atļauto izmantošanas veidu var precizēt un noteikt lokālplānojumos vai detālplānojumos. Konfliktu un pretrunu gadījumā, prioritāras ir šajos Noteikumos norādītās funkcijas, ko citas pakārtotas darbības nedrīkst apdraudēt.
Kultūrainavu aizsardzības un attīstības plānus var izstrādāt kā tematiskos plānojumus. Tajos izvērtē un nosaka ainavas ar īpašu vēsturisko, estētisko un ekoloģisko nozīmi, paredzot to aizsardzību un radošu attīstību. 

Pašvaldību apbūves noteikumos ir jāuzstāda īpašas prasības būvniecībai vēsturiski, estētiski un ainaviski vērtīgajās teritorijās, respektējot esošās vērtības un veidojot arhitektoniski augstvērtīgu apbūvi.

Lauku teritorijās jāatbalsta tradicionālā lauku apdzīvojuma - viensētu saglabāšana un attīstība zemnieku, piemājas saimniecību vai brīvdienu māju statusā, paredzot arī jaunas un iederīgas funkcijas;
Jāparedz risinājumi, kas nodrošina publisku pieejamību rekreācijas resursiem – jūras piekrastei, publiskiem ūdeņiem, mežiem un vērtīgām ainavām. Nav pieļaujama publisko teritoriju, upju un ezeru piekrastes joslas iežogošana un aizbūvēšana, vides un ainavas degradēšana.

Plānojuma risinājumos maksimāli jāsaglabā neskartās dabas teritorijas, paredzot zaļos koridorus starp atsevišķiem dabas objektiem un aizsargājamajām dabas teritorijām. Veicināma arī jaunu ainavu un bioloģiskās daudzveidības elementu veidošana (koku puduri, alejas, dīķi u.c.).

Jāsaglabā un jāattīsta esošās ražošanas teritorijas lauku apvidos, racionāli izmantojot tur esošos resursus un inženiertehnisko infrastruktūru;

Jaunas ražošanas teritorijas ir nosakāmas un precizējamas lokālplānojumos, ievērojot iedzīvotāju, dabas aizsardzības, transporta, tūrisma attīstības un citas intereses. Perspektīvās ražošanas attīstības teritorijas jāveido maksimāli koncentrētas, nodrošinot inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 
Tūrisma attīstībai nozīmīgās teritorijās jāparedz iespējas ainaviski pievilcīgākajos skatu punktos un gar autoceļiem izvietot skatu torņus un laukumus, informācijas stendus, auto stāvlaukumus un citus tūrisma infrastruktūras objektus. 

4.2. Prasības lauku teritoriju izmantošanai

Lauku teritorijā zemes īpašumus atļauts sadalīt vienībās, kas nav mazākas par 2 ha, izņemot gadījumus, kad citos normatīvajos aktos ir noteikts savādāk, jeb tas nepieciešams esoša objekta funkcionēšanas nodrošināšanai vai apsaimniekošanai.

Plānojot jaunu apbūvi vai rekonstrukciju teritorijās, kas plānojumā noteiktas kā kultūrvēsturiski vai ainaviski vērtīgās teritorijās, pašvaldība ir tiesīga pieprasīt būvniecības ieceres publisko apspriešanu, vai detālplānojuma izstrādi ar objekta un tā vizuālās ietekmes izvērtējumu.

Plānojot lielu transporta un loģistikas uzņēmumu, inženiertehnisko būvju, ražošanas un pārstrādes uzņēmumu, tai skaitā derīgo izrakteņu karjeru, izvietojumu un būvniecību, izstrādājams lokālplānojums vai detālplānojums, izvirzot šādas prasības:

· Jāparedz buferzona starp ražošanas un dzīvojamās apbūves teritorijām.

· Transporta infrastruktūra jāplāno tā, lai netiktu šķērsotas apdzīvotās vietas un dzīvojamās apbūves teritorijas.

· Jānodrošina ražošanas teritoriju tieša sasaiste ar valsts nozīmes autoceļiem.
Objektiem, kuru darbība palielina satiksmes intensitāti, rada sastrēgumus satiksmes dalībniekiem, papildus noslodzi un citas problēmas pašvaldības transporta infrastruktūrai, jāizstrādā transporta plūsmas izpēte un prognoze, ko iekļauj detālplānojuma vai būvprojekta sastāvā.

Ja to neierobežo citu normatīvo aktu prasības, lauku teritorijā ir atļauta teritorijas izmantošana un būvniecība, pamatojoties uz  ...... nodaļas .... punktā  noteiktajiem izmantošanas veidiem:

4.3. Lauksaimniecības zemes
Lauku teritorijās, kur nav izstrādāts lokālplānojums vai detālplānojums, veicot īpašumu sadalīšanu, lauksaimniecības zemēm minimālā jaunveidojamā zemes gabala platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos nav noteiktas stingrākas prasības. Šī prasība nav attiecināma uz gadījumiem, kad tas nepieciešams transporta infrastruktūras, inženierapgādes tīklu un to objektu izbūvei vai uzturēšanai, kā arī esošu ēku un būvju apsaimniekošanai.
Paredzot mazvērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošanu, ir jāizvērtē ainaviskie un ekoloģiskie aspekti. Nav atļauta apmežošana ainaviski vērtīgajās teritorijās, kā arī ap kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, ja rezultātā tiek aizsegti nozīmīgi skatu punkti vai būtiski mainīts kultūrainavas raksturs.

Ražošanas kompleksus, tai skaitā lopkopības kompleksus, un citus objektus ar specifisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) drīkst izvietot pietiekamā attālumā no apdzīvotām vietām, autoceļiem, tūrisma un rekreācijas objektiem, lai netiktu skartas iedzīvotāju intereses un mazināta tuvējo īpašumu vērtība. Pašvaldībai ir jānodrošina šādu objektu būvniecības ieceres publiskā apspriešana, lokālplānojuma vai detālplānojuma ietvaros pieprasot arī objekta ietekmes izvērtējumu.

Teritorijas plānojuma risinājumiem jānodrošina meliorācijas sistēmu pilnvērtīga funkcionēšana, saglabājot un rekonstruējot esošās meliorācijas sistēmas. Veicot meliorācijas sistēmu pārkārtošanu, jaunveidotie grāvji un noteces jāiekļauj vienotā noteces sistēmā atbilstoši kopējai meliorācijas sistēmu shēmai.

4.4. Mežu teritorijas
Mežu teritorijās minimālā jaunveidojamā zemes gabala platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos nav noteiktas stingrākas prasības. Šī prasība nav attiecināma uz gadījumiem, kad tas nepieciešams transporta infrastruktūras, inženierapgādes tīklu un objektu izbūvei vai uzturēšanai, kā arī esošu ēku un būvju apsaimniekošanai.
Lai novērstu mežu ugunsgrēku risku, teritoriju apmežošanu neveic tuvāk par 50 m no blīvi apdzīvoto vietu robežām.
Nedrīkst apmežot tās teritorijas, kas atrodas sprādzienbīstamu objektu un rūpnieciska
avāriju riska uzņēmumu drošības joslās. Šis attālums jāprecizē atkarībā no katra objekta specifikas.
4.5. Ūdeņu teritorijas
Teritorijas plānojumos jāparedz optimāls atpūtas un rekreācijas teritoriju izvietojums, lai nodrošinātu sabiedrībai piekļūšanu publiskajiem ūdeņiem, peldvietām un atpūtas vietām. 
Izstrādājot lokālplānojumus un detālplānojumus, jāievēro labas plānošanas prakses principi, paredzot brīvas ūdeņu piekrastes joslas ar ceļu tīklu, kas nodrošina līdzvērtīgas piekļūšanas iespējas ūdensmalai. Nav pieļaujama apbūves veidošana cieši gar ūdensmalām.

Teritorijas plānojumos pie ūdeņiem ir jāparedz ugunsdzēsības vajadzībām pietiekošs ūdens ņemšanas vietu skaits, ar atbilstošām piekļūšanas iespējām.

Jānodrošina brīvas piekļūšanas iespējas publiskajiem un valstij piederošajiem ūdeņiem, paredzot ceļa servitūtu:

· pilsētās un ciemos ik pēc 300 (500?) m vai diviem īpašumiem???;

· lauku teritorijās - 1 km (500 m) vai diviem īpašumiem.
Plānojumos jānosaka tie ezeri un upju posmi, kur ierobežota motorizēto ūdens braucamrīku izmantošana, kā arī jānosaka to izmantošanas prasības.

Nav atļauta patvaļīga upju un strautu iztaisnošana, aizbēršana, gultnes padziļināšana, mākslīgu salu veidošana.
Mākslīgo ūdensobjektu krasta joslām jābūt labiekārtotām. Mākslīgu ūdensobjektu vai noteku izveidošana valsts autoceļu aizsargjoslās saskaņojama ar valsts ceļu pārvaldītāju. Jebkuras hidrobūves būvniecība veicama tikai saskaņā ar projektu, kas izstrādāts un saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.6. Jūras piekrastes teritorijas ????????
..............................................

Par kāpu aizsardzību, zemsedzes un veģetācijas saglabāšanu

Jānodrošina brīva piekļūšana jūrai, paredzot ceļa servitūtu;

· Pilsētās un ciemos ik pēc 500 m vai diviem īpašumiem???; 

· lauku teritorijās ?????

.............................................................

4.7. Polderu teritorijas

Plānojot jaunu apbūvi polderu teritorijās, vispirms veicama dambju un meliorācijas sistēmu - sūkņu staciju, grāvju, caurteku, aizvaru tehniskā pārbaude, nepieciešamības gadījumā veicot to rekonstrukciju. Jauno dzīvojamo apbūvi var realizēt tikai pēc šo rekonstrukcijas darbu veikšanas.

Dzīvojamā apbūve plānojama tikai tajās teritorijas, kas piemērotas apbūvei, ņemot vērā gan gruntsūdens līmeni, gan grunts nestspēju. 
Apdzīvoto vietu apbūves teritorijās ar augstiem gruntsūdens līmeņiem ir jāparedz pasākumi gruntsūdens līmeņa pazemināšanai vai jāveic zemes virsas līmeņa paaugstināšana virs applūduma riska atzīmes.

LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", meliorācijas sistēmu būvniecības nacionālo standartu un nozares tehnisko noteikumi
4.8. Derīgo izrakteņu ieguve
..................................................................
Plānojot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus, jāizstrādā transporta shēma, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvojumu un transporta kustību.
Izstrādātajiem un pamestajiem karjeriem jāizstrādā rekultivācijas projekti

5. Teritorijas zonējums 

Teritorijas funkcionālā zonējuma mērķis ir noteikt atšķirīgu pašvaldības administratīvās teritorijas daļu atļauto izmantošanu. Teritorijas plānojumā ar zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas.
Teritorijas plānojumā funkcionālo zonu robežas nosaka orientējoši, atbilstoši izvēlētā kartogrāfiskā materiāla mēroga noteiktībai. Lokālplānojumos un detālplānojumos funkcionālo zonu robežas tiek precizētas, ievērojot skaidri izšķiramas robežas – ielas, ceļus, ūdensteces vai zemes īpašumu robežas.

Ja rodas neskaidrības par plānos attēloto apbūves teritoriju vai to daļu robežām, tad jāievēro princips, ka apbūves teritoriju vai to daļu robežas ir lielceļu, ceļu un ielu sarkanās līnijas, zemesgabalu robežas vai citas dabiskās robežas.

Ja teritorijas plānojums kādā zemes gabalā pieļauj vairākus, atšķirīgus zemes izmantošanas veidus, bet zonējuma robežas nav iespējams precīzi noteikt, tās ir jānosaka un jāprecizē detālplānojumā.
5.1.Funkcionālo zonu klasifikācija

Pašvaldības teritorijas plānojumā attēlo teritorijas funkcionālo zonējumu, balstoties uz teritorijas iedalījumu divās grupās – apbūves teritorijās (pilsētās un ciemos) un teritorijās, kurās apbūve nav primārais zemes izmantošanas veids (lauku teritorijās). 

Ir šādas galvenās funkcionālās zonas    /10 gab/ (tabula 1.): 
· Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas 

· Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas                                       

· Publiskās apbūves teritorijas            

· Centru apbūves teritorijas   

· Ražošanas teritorijas                         

· Tehniskās apbūves teritorijas            

· Publiskās zaļās teritorijas                

· Mežu teritorijas                         

· Lauksaimniecības teritorijas 
· Turpmākās plānošanas teritorijas     

	Teritoriju iedalījums

	Apbūves teritorijas:

(pilsētās un ciemos)
	Teritorijas, kurās apbūve nav primārais zemes izmantošanas veids:

(lauku teritorijās)

	Funkcionālās zonas

	Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas                                                            (DzS)
	

	Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas                                         (DzD)
	

	Publiskās apbūves teritorijas            (P)
	Mežu teritorijas                         (M)

	Centru apbūves teritorijas   (J)
	Lauksaimniecības teritorijas      (L)

	Ražošanas teritorijas                         (R)
	Ražošanas teritorijas                  (R)

	Tehniskās apbūves teritorijas            (T)
	Tehniskās apbūves teritorijas     (T)

	Publiskās zaļās teritorijas                (ZP)
	Publiskās zaļās teritorijas          (ZP)

	Ūdeņu teritorijas                       (U)
	Ūdeņu teritorijas                       (U)

	Turpmākās plānošanas teritorijas
	Turpmākās plānošanas teritorijas


Galveno funkcionālo zonu apzīmējums – krāsojums un burtu indekss ir jāievēro visos teritorijas plānojumos, lokālplānojumos un detālplānojumos.
Galvenās funkcionālās zonas var iedalīt vairākās apakšzonās, atvasinot katras apakšzonas apzīmējumos burtu indeksu no galvenās zonas. Piemēram  Ražošanas teritorijām (R)  var noteikt šādas apakšzonas: (R1)  Ražošanas un noliktavu teritorijas; (R2)  Atkritumu deponēšanas un pārstrādes uzņēmumu teritorijas; (R3)  Derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes uzņēmumu teritorijas; (R4)  Energoapgādes uzņēmumu teritorijas u.c.

Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā pašvaldība var apakšzonās konkretizēt atļautos teritorijas izmantošanas veidus, jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, apbūves parametrus un citas prasības, atkarībā no katras plānojamās teritorijas specifikas. 
Zemesgabalu minimālo lielumu katrai funkcionālajā zonā nosaka pašvaldības teritorijas plānojumā, vadoties no racionālas zemes izmantošanas principiem, vides aizsardzības un sanitārajām normām, kā arī tradīcijām.

5.2.Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS)
5.2.1. Definīcija

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS) ir teritorijas, kas noteiktas ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju ar savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un dzīves apstākļiem.

5.2.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana:
· savrupmājas (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā mājas);

· dvīņu mājas (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas);

· rindu mājas;

Palīgizmantošana:

· vasarnīcas ???

· saimniecības ēkas, palīgbūves;

· pirmsskolas bērnu iestādes, 
· lokāla rakstura publiskas un pārvaldes ēkas, 

· nelielas darbnīcas, telpas individuālam darbam ( individuālie uzņēmumi???);

· tirdzniecības vai pakalpojumu objekts (uz atsevišķa zemes gabala)

· aptiekas, .....veterinārās 
· viesnīcas, viesu mājas vai pansijas;

· apstādījumi, skvēri;

· sporta un rotaļu laukumi;

· ielas, ceļi, laukumi;

· inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.
5.2.3. Apbūves parametri

Zemes gabala minimālā platība

Apbūves blīvums

Minimālā brīvā (zaļā) teritorija 

Stāvu skaits......

Apbūves augstums
Citi noteikumi

..................................................................
5.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas  (DzD)    
5.3.1. Definīcija

Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD) ir teritorijas, kas noteiktas lai nodrošinātu mājokļa funkciju ar daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju un apbūves struktūru, ietverot nepieciešamākos ikdienas pakalpojumus – izglītību, sadzīves pakalpojumus, tirdzniecību, publiskās zaļās teritorijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Šo papildinošo funkciju izvēlē noteicošais kritērijs ir konkrētās vietas (apkaimes) iedzīvotāju ikdienas vajadzības. 
5.3.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana:

· daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas,

· mazstāvu daudzdzīvokļu mājas,

· rindu mājas

Palīgizmantošana:

· mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti;

· izglītības un zinātnes iestādes;

· pirmsskolas bērnu iestādes;

· biroji;

· pārvaldes iestādes;

· kultūras iestādes;

· aptiekas, ārstniecības un veselības aprūpes iestādes;

· sporta būves;

· parki, skvēri; 

· ielas, ceļi, laukumi, autostāvvietas
· inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

· pirmsskolas bērnu iestādes, svētdienas skola, 

· nelielas darbnīcas, telpas individuālam darbam (individuālie uzņēmumi???);

· ;

· viesnīcas, viesu mājas vai pansijas;

· apstādījumi, skvēri;

· sporta un rotaļu laukumi;

· ielas, ceļi, laukumi;

· auto stāvparki, sabiedriskās garāžas

· inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.
5.3.3. Apbūves parametri

Zemes gabala minimālā platība

Apbūves blīvums

Minimālā brīvā (zaļā) teritorija 

Stāvu skaits......

Apbūves augstums

Citi noteikumi

Daudzdzīvokļu apbūves teritorijās vēlams ierobežot turpmāku savrupmāju apbūves attīstību, jo šie mājokļa veidi ir nesaderīgi.                               
5.4. Publiskās apbūves teritorijas (P)

5.4.1. Definīcija 
Publiskās apbūves teritorijas ir teritorijas, kas noteiktas ar mērķi nodrošināt publiska rakstura objektu izvietošanai un to funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju un apbūves struktūru. 

5.4.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana :

· izglītības un zinātniskās iestādes;

· pirmsskolas bērnu iestādes;

· biroji;

· pārvaldes iestādes;

· kultūras iestādes;

· tirdzniecības un pakalpojumu objekti;

· ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestādes;

· reliģiska rakstura iestādes un objekti;

· sporta un rotaļu laukumi;

· sporta būves;

· parki, skvēri, apstādījumi;
· ielas, ceļi, laukumi, autostāvvietas;

· inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.
Palīgizmantošana:

· auto stāvparki;

· atsevišķi dzīvokļi, kas saistīti publiskās funkcijas nodrošināšanu;
· sabiedriskās garāžas;
· daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
5.4.3. Apbūves parametri

Zemes gabala minimālā platība

Apbūves blīvums

Minimālā brīvā (zaļā) teritorija 

Stāvu skaits......

Apbūves augstums

Citi noteikumi

5.5. Centru apbūves teritorijas (J)
5.5.1. Definīcija

Centru apbūves teritorijas  ir pilsētu un ciemu teritorijas, kur vēsturiski izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs. Teritorijas plānojumā tās nosaka ar mērķi, veicināt šo teritoriju daudzveidīgu izmantošanu, paredzot elastīgus attīstības nosacījumus un ietverot savstarpēji saderīgas un nekonfliktējošas funkcijas - darījumu rakstura, publiskās un mājokļa funkcijas. 

bet ierobežojot ražošanas funkcijas un lielu inženierkomunikāciju objektu izvietošanas iespējas. Teritorijas nosaka 
5.5.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana :

· mazstāvu daudzdzīvokļu mājas;

· daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas;

· savrupmājas;

· rindu mājas;

· dvīņu mājas;

· pārvaldes iestādes;

· kultūras iestādes; 

· veselības aprūpes iestādes;

· sociālās aprūpes iestādes; 

· zinātnes un izglītības iestādes; 

· pirmsskolas bērnu iestādes; 

· reliģisko organizāciju ēkas;

· telpas individuālā darba vajadzībām; 

· pansijas,,viesnīcas;



· darījumu iestādes; 

· biroji;

· tirdzniecības un pakalpojumu objekti;

· sporta būves;

· parki, skvēri; 

· ielas, ceļi, laukumi, autostāvvietas;

Palīgizmantošana:

· auto stāvparki;

inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti
5.5.3. Apbūves parametri

Zemes gabala minimālā platība

Apbūves blīvums

Minimālā brīvā (zaļā) teritorija 

Stāvu skaits......

Apbūves augstums

Citi noteikumi

5.6. Ražošanas teritorijas (R)
5.6.1. Definīcija

Ražošanas teritorijas (R) ir teritorijas, kas noteiktas ar mērķi nodrošināt ražošanas uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un apbūves struktūru. 
5.6.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana :

· ražošanas uzņēmumi;

· pārstrādes uzņēmumi;

· kravu stacijas, noliktavas;

· komunālās saimniecības uzņēmumi;

· sadzīves atkritumu deponēšanas poligoni; 

· atkritumu deponēšanas un pārstrādes uzņēmumi;

· derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes uzņēmumi; 

· energoapgādes uzņēmumi (t.sk. biogāzes ražošana, vēja parki);

· specializēti lopkopības kompleksi;

inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti
Palīgizmantošana:

· vairumtirdzniecības iestādes;

· ielas, ceļi, laukumi;

· tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas;

· garāžas, ugunsdzēsēju depo;

· inženierkomunikāciju tīkli un objekti,; 
5.6.3. Apbūves parametri

Apbūves blīvums

Apbūves intensitāte

Minimālā brīvā (zaļā) teritorija 

Stāvu skaits.....

Ēku un būvju augstums

5.7. Tehniskās apbūves teritorijas (T)
5.7.1. Definīcija

Tehniskās apbūves teritorijas (T) ir teritorijas, kas noteiktas ar mērķi nodrošināt inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu, transporta infrastruktūras un komunikāciju tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju un apbūves struktūru.
5.7.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana :

· vispārīgās ražošanas uzņēmumi, kas nerada būtisku piesārņojumu,

· darbnīcas,

· vairumtirdzniecības iestādes,

· kravu stacijas, noliktavas,

· kolektīvās garāžas, daudzstāvu garāžas,

· tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas (tai skaitā gāzes uzpilde)

· noliktavu un saimniecības ēkas,

· atklāta uzglabāšana;

· dzelzceļa līnijas, dzelzceļa stacijas, depo 
· lidostas, lidlauki;

· pasažieru un kravu jūras ostas;

· autoceļi, tilti, estakādes, satiksmes pārvadi;

· autoostas;

· garāžas, ugunsdzēsēju depo;

· ielas, ceļi, laukumi, auto stāvparki;

· inženierkomunikāciju tīkli un objekti,

· inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;

Palīgizmantošana:

· auto stāvparki;

· biroji;

· kapsētas, krematorijas;

5.4.4. Apbūves parametri

Zemes gabala minimālā platība

Apbūves blīvums

Minimālā brīvā (zaļā) teritorija 

Stāvu skaits......

Apbūves augstums

Citi noteikumi

5.8. Publiskās zaļās teritorijas                (ZP)
5.8.1.Definīcija

Publiskās zaļās teritorijas (PZ) ir sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas, kuru

izmantošana saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas vides

nodrošināšanu, un ietver ar rekreāciju saistītās ēkas un būves, kā arī dabas teritorijas (arī dabas liegumus): ūdeņus - ūdenstilpnes un  ūdensteces, mežus, purvus un pārmitrās teritorijas, palienes un dabīgās pļavas, parkus, skvērus, alejas, apstādījumus, pludmales, upju un ezeru piekrastes joslas, atmatas.
5.8.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana :

· parki, skvēri, apstādījumi;

· brīvdabas estrādes, paviljoni, kioski u.c. sabiedriskās funkcijas nodrošināšanai  nepieciešamas ēkas un būves;

· transporta infrastruktūras objekti (t.sk. celiņi, tiltiņi, piebrauktuves, stāvlaukumi);

· sezonas rakstura sporta un rekreācijas objekti;

· peldvietas, laivu piestātnes;

· skatu un novērošanas torņi;

Palīgizmantošana:

· ganības, zāles pļaušana.
· inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.
· inženierkomunikāciju tīkli un objekti;

· meliorācijas sistēmu ierīkošana un uzturēšana;

5.8.3. Apbūves parametri

Publisko zaļo teritoriju minimālo platību, apbūves parametrus un citus izmantošanas nosacījumus nosaka lokālplānojumā vai detālplānojumā, katrā konkrētajā gadījumā vadoties pēc teritorijas specifikas un izmantošanas veida.

5.9. Mežu teritorijas                         (M)
5.9.1. Definīcija

Mežu teritorijas ir meža zemju areāli, kur galvenās funkcijas ir mežsaimnieciskā darbība, rekreācija un dabas aizsardzība. Mežu teritorijās ietilpst arī purvi, klajumi, lauces un ar galvenajām funkcijām saistītie infrastruktūras objekti.

Teritorijas plānojumā parāda tās mežu teritorijas, kas veido gan lielākus vienotus masīvus ar strukturāli stabilākām teritorijām, gan arī ainaviski un ekoloģiski nozīmīgākos mežus, kas var būt sīkākās un telpiski mainīgākās struktūrās.

5.9.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana :

· Mežsaimniecība;

· Ar mežsaimniecisko darbību saistīti objekti;

· Ar medību saimniecību un medību tūrismu saistītas ēkas un būves;

· Savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzi;

· Ceļi, meliorācijas sistēmas u.c. mežsaimniecības infrastruktūras objekti;

Palīgizmantošana:

· ar tūrismu un rekreāciju saistītās ēkas un būves, skatu un novērošanas torņi;

· inženiertehniskas apgādes tīkli un to objekti; inženierkomunikāciju tīkli un objekti,

· inženierkomunikāciju tīkli un objekti,

· transporta infrastruktūras objekti.

· kapsētu ierīkošana (ja to paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojums);

· derīgo izrakteņu iegūšana;

Citi noteikumi

5.10 . Lauksaimniecības teritorijas      (L)

5.10.1. Definīcija

Lauksaimniecības teritorijas (L) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes, ēku un būvju izmantošanas veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība,

dīķsaimniecība un ar to saistītie pakalpojumi - lauku tūrisms, lauksaimniecības produkcijas pārstrāde.
5.10.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana :

· visa veida lauksaimnieciskā darbība;
· dārzeņkopība un ar to saistīti objekti; 

· dārzkopība, un ar to saistīti objekti ;

· lopkopība un ar to saistīti objekti;

· zivju audzētavas, dīķsaimniecība;

· zemnieku sētas ar saimniecības ēkām;

· savrupmājas viensētu statusā;
· lauku tūrisms un ar to saistīti objekti;
· lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi, noliktavas u.c.;

· kokapstrādes uzņēmumi;

Palīgizmantošana:

· sporta un atpūtas kompleksi (t.sk. golfa laukumi, jāšanas skolas, manēžas, slēpošanas trases, moto trases u.c.);

· inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;

· inženierkomunikāciju tīkli un objekti;

· transporta infrastruktūras objekti;

· kapsētu ierīkošana (ja to paredz pašvaldības teritorijas plānojums vai lokālplānojums);

· derīgo izrakteņu iegūšana;

· tirdzniecības vai pakalpojumu objekti;

· ceļa apkalpes objekti (DUS, autoremonta darbnīcas, moteļi. kafejnīcas utt.);

Citi noteikumi

...........................................................................................

5.11. Ūdeņu teritorijas                       (U)
5.11.1.Definīcija
Ūdeņu teritorijas (Ū) ir akvatorijas, kas ietver visus virszemes ūdensobjektus; jūru, upes, ezerus, strautus, kā arī mākslīgas ūdenstilpes un ūdensteces. 

5.11.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Galvenā izmantošana :

· zivsaimniecība, zvejniecība;

· sports un ar to saistītie objekti, 
· tūrisms, rekreācija, makšķerēšana;

· enerģētika un ar to saistītie objekti;

· ūdensapgāde un ar to saistītie objekti

· ūdenstransports un ar to saistītie objekti (ostas, bākas, laivu piestātnes, pārceltuves)
· meliorācija un ar to saistītie objekti;
Palīgizmantošana:

· derīgo izrakteņu ( sapropeļa) ieguve
Darbības, kas saistītas ar attiecīgā ūdensobjekta izmantošanu un aizsardzību, ar nosacījumu, ka darbības tiek veiktas atbilstoši normatīvajos aktos un atļaujās noteiktajām prasībām:

· krasta nostiprinājumi un citas inženierbūves,

· laivu piestātnes, pārceltuves,

· ūdens ņemšana ugunsdzēsības un saimnieciskām vajadzībām,

· peldvietas un cita ar atpūtu, sportu un tūrismu saistītā izmantošana.

Citi noteikumi

.......................................................................................................
5.12. Turpmākās plānošanas teritorijas
...................................................
5.12.1. Definīcija

Turpmākās plānošanas teritorijas ir pašvaldības teritorijas plānojumā iezīmētas teritorijas (piemēram, degradētās, piesārņotās vietās, izstrādātie karjeri u.tml), kurās nav izstrādāts zonējums un noteikts teritorijas izmantošanas veids, paredzot iespēju to noteikt  lokālplānojumā vai detālplānojumā.
(nacionālas nozīmes infrastruktūras objektu izbūve ????) 
5.12.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

Citi noteikumi

6. Noteikumi visām teritorijām

6.1. Visās teritorijās atļautās izmantošanas

Visās pašvaldības teritorijās ir atļauta tāda izmantošana, kas nepieciešama esošo un plānoto objektu tiešo funkciju nodrošināšanai:

· ceļu, ielu un piebrauktuvju izbūve;

· objektam nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu ierīkošana;

· apstādījumu un teritorijas labiekārtojuma ierīkošana;

· objekta apgādei nepieciešamo (maģistrālo, sadalošo un pievadu) inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve;

· erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības un meliorācijas sistēmu izbūve;
Papildus iepriekš minētajām izmantošanām, pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt vēl citu, visās teritorijās atļauto izmantošanu. Plānojumā tās nav jānosaka kā atsevišķas funkcionālās zonas.

Jebkuru apbūves teritoriju ir atļauts izmantot ēku un citu būvju izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļauto izmantošanu vai palīgizmantošanu, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai, ir izvietota tajā pašā vai atsevišķā zemesgabalā

Palīgizmantošana var  aizņemt ne vairāk kā 25% no galvenās izmantošanas platības. teritorijas.
6.2. Visas teritorijās aizliegtās izmantošanas

Nevienā teritorijā nav atļauta tāda zemes, ēku un būvju izmantošana, kas rada apdraudējumu iedzīvotājiem vai būtisku vides piesārņojumu – nepieļaujami augstu risku vai neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar ugunsbriesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu un tml.

Nevienā apbūves teritorijā, nedrīkst:

· izvietot ēkas un būves aizsargjoslās un tauvas joslā, ja tas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumu un Zvejniecības likumu;

· novietot, savākt un glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā izprojektēta un ierīkota;

· patvaļīgi izvietot konteinerus, paviljonus, kioskus, ceļojumu treilerus un vagoniņus teritorijās, kur to neparedz pašvaldības apbūves noteikumi, kā arī izmantot tos kā dzīvojamās telpas, izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss;

· patvaļīgi veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai;

· veikt būvniecību piesārņotā teritorijā, izmantot zemi, ēkas un citas būves pirms nav novērsts piesārņojums.
6.3. Zemes gabala neatbilstoša izmantojuma statuss

Neatbilstoša izmantojuma statuss ir attiecināms uz zemesgabalu, ja tā izmantošana ir likumīgi iesākta - izsniegta būvatļauja un tās derīguma termiņš nav beidzies, pirms pašvaldība pieņēmusi teritorijas plānojumu vai tā grozījumus, kurā šim zemesgabalam tiek noteikts cits izmantošanas veids.
Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, ja pašvaldība nekompensē zaudējumus, bet jebkura jauna būvniecība, esošo ēku pārbūve, restaurācija vai nojaukšana jāveic atbilstoši apbūves noteikumu prasībām.

Visos gadījumos, kad mainās zemesgabala īpašnieks, zemesgabals zaudē neatbilstoša izmantojuma statusu un jaunajam zemesgabala īpašniekam ir jāievēro pašvaldības apbūves noteikumu prasības.

Esošus zemesgabalus, kuru platība, ielas fronte, dziļums vai citi parametri ir mazāki par pašvaldības apbūves noteikumos noteiktajiem, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un citas būves atbilstoši attiecīgās apbūves teritorijas noteikumiem, ar šādiem nosacījumiem:

· ja šādiem zemesgabaliem tiek nodrošināta būvnormatīvos noteiktā inženiertehniskā apgāde;

· ja ir ievēroti pašvaldības apbūves noteikumi, šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, tai skaitā būvnormatīvi, minimālie noteiktie attālumi starp ēkām un līdz zemes gabala robežām;

· pašvaldība ir tiesīga izvirzīt arī citus nosacījumus un prasības.

6.4. Esošās ēkas un būves, uzsāktā projektēšana un būvniecība

Ja pašvaldības apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī esošās ēkas un būves ir likumīgi uzbūvētas vai arī tiek likumīgi projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas, taču daži to raksturlielumi neatbilst jaunajiem pašvaldības apbūves noteikumiem, bet esošais zemesgabala zemes izmantošanas veids atbilst pašvaldības apbūves s noteikumiem, tad:

1) Esošās ēkas un citas būves drīkst rekonstruēt - pārbūvēt vai atjaunot, ievērojot

nosacījumus, ka pārbūvētas vai atjaunotas šīs ēkas vai citas būves atbildīs visiem Apbūves noteikumu nosacījumiem.

2) Esošās ēkas un citas būves drīkst paplašināt, ievērojot nosacījumu, ka jebkura ēkas vai citas būves paplašināšana atbilst apbūves noteikumiem,

3) Nekādas pārbūves vai paplašināšana nedrīkst palielināt neatbilstību pašvaldības apbūves noteikumiem;

Ja pirms pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un apbūves noteikumu stāšanās spēkā ir uzsākta būvprojektēšana likumdošanā noteiktajā kārtībā, bet ir izbeidzies Plānošanas un arhitektūras uzdevuma termiņš, tad Būvvaldei ir jāpārskata būvniecības ieceres atbilstība teritorijas plānojumam un apbūves noteikumu prasībām, veicot nepieciešamās korekcijas.

Ja ir konstatēta likumīgi uzsākto būvniecības, pārbūvēšanas, ierīkošanas vai projektēšanas darbu neatbilstība no jauna apstiprinātajam teritorijas plānojumam un pašvaldības apbūves noteikumiem, likumīgi uzsākto darbību drīkst turpināt, ja pašvaldība nekompensē iespējamos zaudējumus.

6.5. Piekļūšanas noteikumi

Nedrīkst veidot tādu zemesgabalu, kuram nav nodrošināta piekļūšana līdz koplietošanas ceļam vai ielai.

Nedrīkst projektēt, būvēt vai citādi izmantot ēkas, būves un zemesgabalu, ja tam nav nodrošināta tieša piekļūšana - tas ir, zemesgabals nerobežojas ar ceļu, ielu, piebraucamo ceļu, vai arī piekļūšanu tam nenodrošina servitūts.

Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jānodrošina brīvas piekļūšanas iespējas ugunsdzēsības un glābšanas tehnika, paredzot piebrauktuves un caurbrauktuves (perimetrālās apbūves gadījumā). To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un būvju projektēšanas būvnormatīviem.

Piebrauktuves apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m.

Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams izvietot ne tuvāk par 50 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām – ar vienu kustības joslu un ietvi.

Objektiem ar atšķirīgām funkcijām, kā piemēram, dzīvokļiem, komercdarbības objektiem, veselības aprūpes vai valsts pārvaldes iestādēm u.tml.,  ir jānodrošina atsevišķa piekļūšana.
6.6. Jaunu zemes vienību veidošana, robežu pārkārtošana

Veidot jaunus zemesgabalus, tos sadalot, apvienojot vai pārkārtojot robežas, var tikai saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un apbūves noteikumiem, izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Veidot jaunus zemesgabalus jāievēro šādi nosacījumi:

· Ir jānodrošina tiešas piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas, 
· Ceļa vai ielas fronte nevar mazāka par 15 m, izņemot rindu māju apbūvi, vai gadījumus, kad tas nepieciešams esošas ēkas vai būves funkcionēšanai, inženiertīklu vai publiskās infrastruktūras nodrošināšanai;

· Ja zemesgabals tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu, piebrauktuves (servitūta ceļa) platums nav mazāks par 3,5 m; 

· Jaunveidojamā zemes gabala platība atbilst attiecīgajā teritorijā Apbūves noteikumos noteiktai minimālai platībai un to starpība nepārsniedz 10%;

· Zemes gabala minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot sānpagalma prasības, bet nav mazāks par 20 m.

Zemesgabalu nevar dalīt:

• ja to neakceptē visi zemes vai ēku kopīpašnieki;

• ja sadalīšanas rezultātā zemesgabals būs mazāks par attiecīgajā teritorijā noteikto minimālo pieļaujamo, izņemot atsevišķus gadījumus, kad uz zemes gabala atrodas dažādiem īpašniekiem piederošas ēkas, un atšķirība starp atļauto minimālo platību nepārsniedz 15%;

• ja reāli nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās būves atbilstoši būvnormatīvu prasībām;

• ja zemesgabala esošais apbūves blīvums vai intensitāte pārsniedz attiecīgajā teritorijā pieļaujamo vairāk kā ........%;

• ja ar to tiek apgrūtinātas piekļūšanas iespējas blakus esošajiem zemes gabaliem;

Apvienojot vai sadalot zemesgabalus, nedrīkst slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, laukumus, piebrauktuves.

Jebkurš zemes ierīcības projekts - zemes gabalu sadalīšana, apvienošana vai robežu pārkārtošana, ir izstrādājams atbilstoši likumdošanas prasībām un apstiprināms pašvaldības domē.

6.7. Teritoriju izmantošanas veidu maiņa ??????????????????
................................................................

6.8. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana ??????????????????

......................................................................................

Ja ir jāmaina nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, to veic ar brīdi, kad tiek uzsākta faktiskā saimnieciskā darbība, apstiprināts detālplānojums, vai būvniecības gadījumā izsniegta būvdarbu veikšanas atļauja. 

......................................................................................

6.9. publiskas piekļūšanas nodrošināšana publiskajai ārtelpai (arī publiskajiem ūdeņiem) caur valsts vai pašvaldības īpašumiem (ceļiem), izslēdzot reālservitūtus; EB
6.10. publiskās infrastruktūras nodrošinājuma instrumenti un to pielietojuma nosacījumi. EB
7. Prasības apbūvei

7.1. Apbūves parametri

Galvenie apbūvi raksturojošie rādītāji ir apbūves blīvums, intensitāte, brīvā teritorija un apbūves augstums. Šie rādītāji tiek noteikti katras pašvaldības apbūves noteikumos atbilstoši  zonējumam un konkrētās teritorijas izmantošanas veidam. 

Apbūves rādītāji, kas apbūves noteikumos ir noteikti attiecīgās apbūves teritorijas zemesgabaliem, nav attiecināma uz tiem zemesgabaliem, kuru atļautā izmantošana ir tikai automašīnu novietošana, transporta infrastruktūras vai inženiertehniskās apgādes objekts.

Apbūves blīvums ir apbūvētās teritorijas (visu ēku un būvju apbūves laukuma summas) attiecība pret visa zemesgabala platību. To izsaka procentos un aprēķina ar sekojošu formulu:

L

A = ---------x 100 %,

Z

kur:

A – apbūves blīvums,

L – visu ēku apbūves laukumu summa,

Z – zemesgabala platība.

Apbūves intensitāti nosaka procentos (%) kā ēku virszemes stāvu platības summas attiecību pret zemesgabala platību un aprēķina ar sekojošu formulu:

S

I = ---------x 100 %,

Z

kur:

I – apbūves intensitāte

S - virszemes stāvu platības summa kvadrātmetros (m2) ēkas ārējā perimetra robežās,

Z - zemesgabala platība.

Aprēķinot apbūves intensitāti, brīvo teritoriju un apbūves blīvumu, zemes gabala platībā neskaita to teritorijas daļu, kas atrodas sarkanajās līnijās.

Brīvo teritoriju nosaka procentos (%) kā zemesgabala neapbūvētās platības attiecību pret

virszemes stāvu platību un aprēķina ar sekojošu formulu:

(Z- L1- L2 -L3) 

B= ..................................... x 100% ,

S

kur: 

B – brīvā teritorija

Z  - zemesgabala platība,

L1- apbūves laukums zemesgabalā (neieskaitot ar apstādījumiem labiekārtotu un apzaļumotu pazemes apjomu izmantojamu jumtu),

L2 - piebraucamo ceļu laukums zemesgabalā, 

L3 - autostāvvietu laukums zemesgabalā, 

S – virszemes stāvu platības summa;

Apbūves augstums tiek noteikts pašvaldības apbūves noteikumos katrā konkrētā teritorijā atkarībā no funkcionālā zonējuma vai apakšzonējuma. Pašvaldība var noteikt gan maksimālo, gan minimālo pieļaujamo apbūves augstumu. 

Apbūves augstumu var izteikt ar ēku stāvu skaitu, pieņemot, ka stāva augstums dzīvojamām ēkām ir ekvivalents 3,5 metriem.

Maksimālais apbūves augstums nevienā ēkas punktā nedrīkst pārsniegt pusi (0,5) no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra (1,5) m attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu.

7.2. Ēku un būvju augstums, stāvu skaits

Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no zemes līmeņa līdz jumta korei, vai tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45o leņķa (dzegai, jumta malai, jumta korei, kas stāvāka par 45o. Piemēri parādīti 1.Pielikuma 1.shēmā.
Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un augstumu aprēķina no augstākās fasādes puses.

Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība 2,5 m augstumā pārsniedz 66% no ēkas pirmā stāva platības.

Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs zemes līmeņa pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir 2,5 m.

Ēku un būvju augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām vai tehniskām izbūvēm - virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga mastiem, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, sakaru torņiem, vējrādītājiem, zibens novadītājiem, baznīcas torņiem vai kupoliem.

Torņu, dūmeņu, augstsprieguma elektropārvades līniju, radiotehnisko un citu būvju, kas var tieši vai netieši apdraudēt lidojumu drošību, izvietojums jāplāno atbilstoši normatīvo aktu prasībām un jāsaskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru, kā arī uzņēmumiem un iestādēm, kuru pārvaldībā atrodas lidlauki.

7.3. Pagalma noteikumi

Ēkas un būves var izvietot ne tuvāk kā 3 m no zemesgabala robežām. Izvietot tuvāk vai tieši pie robežām ēkas un būves drīkst tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj ugunsdrošības un sanitārās normas, tiek ievērotas ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, un ir saņemta kaimiņa zemes gabala īpašnieka rakstiska piekrišana, ko tas apliecina ar personisku parakstu uz būvprojekta ģenplāna lapas.

Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad ēkas vai būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz sava zemesgabala pusi.

Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmus drīkst apbūvēt tikai ar pašvaldības un ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju piekrišanu. Koplietošanas pagalmos jāsaglabā esošie labiekārtojuma elementi un jānodrošina bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo atpūtas vietas, saimnieciskie laukumi atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī īslaicīgas autostāvvietas iedzīvotājiem.

Nevienu pagalmu vai citu brīvās telpas daļu, kas nepieciešama ēkas vai būves funkcionēšanai, nedrīkst uzskatīt par kādai citai ēkai vai būvei līdzīgi piederīgu pagalma vai brīvās telpas daļu.

Nekādu daļu no nepieciešamā pagalma nedrīkst aizņemt kāda ēka, būve, vai tās daļa, izņemot:

• inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, kas atļauti attiecīgajā teritorijā;

• arhitektoniskās detaļas, vai veidojumi, tai skaitā sliekšņi, skursteņi, karnīzes, dzegas, renes, pilastri, jumta balsti, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 0,6 m;

• funkcionālas un dekoratīvas būves, ieskaitot saulessargus, strūklakas, piemiņas plāksnes un žogus;

• atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kas aprīkotas ar margām, un kas projicējas pagalmā ne vairāk par 1,5 m;

• saulessargus, erkerus, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 1 m;

• balkonus, segtas un nesegtas terases, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 2,5 m.

Priekšpagalmi..........
7.4. Būvlaides

Prasības būvju izvietojumam zemes gabala nosaka definējot būvlaides, kā minimālos vai obligātos būvju attālumus no ielas sarkanās līnijas vai zemes gabala robežas.

Pilsētās un ciemos būvlaides nosaka no ielas sarkanās līnijas. Var būt vairāki būvlaižu veidi: iedibinātā būvlaide, obligātā būvlaide, atkāpes būvlaide.

Galvenās ēkas novietnei zemes gabalā iedibinātas (esošas) būvlaides gadījumā, ja tā nav

spēkā esošajās sarkanajās līnijās, neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, jāievēro šī iedibinātā būvlaide;

Galvenās ēkas novietnei zemes gabalā, kur nav iedibināta būvlaide vai nav izveidots ielu tīkls, starp sarkano līniju un būvlaidi jāievēro šādi minimālie attālumi:

· vietējas nozīmes  ielai – ne mazāk kā 3 m;

· maģistrālajai ielai – ne mazāk kā 6 m;

Gar maģistrālajām ielām un vietējiem autoceļiem būvlaide nedrīkst būt mazāka par 6 m, izņemot jau esošos apbūves gadījumus vai iedibinātās būvlaides.

Gar vietējas nozīmes ielām un ceļiem priekšpagalma (būvlaides) platums nedrīkst būt mazāks par 3 m, izņemot esošos apbūves gadījumus. 

7.5. Apbūves atbilstība zemes gabala robežām

Jebkurai ēkai, būvei un to daļām ir jāatrodas attiecīgā zemesgabala robežās. Neviena ēkas

vai citas būves daļa ne uz viena zemesgabala nedrīkst projicēties ārpus zemesgabala robežas, izņemot gadījumus:

· ja būve ir žogs starp zemesgabaliem;

· ja saņemta blakus zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana mainīt zemesgabala robežu pa vertikāli (pārkares servitūts).

7.6. Redzamības trijstūri (brīvlauki)  varbūt pie transporta plānošanas ????
...........................................................................................................................

........................................................................................................................

7.7. Attālumi starp ēkām un būvēm

Insolācijas prasības

Insolācijas (izsauļojuma) prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu prasībām.

Aprēķinot attālumus starp būvēm, jāņem vērā, ka laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim jānodrošina sekojošas insolācijas prasības:

• dzīvojamo un sabiedrisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas

bērnu iestādes un izglītības iestādes) jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 stundas dienā;

• izvietojot izglītības, pirmsskolas izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, atbilstoši būvnormatīviem jānodrošina vismaz 3 stundu ilga, nepārtraukta šo telpu insolācija.

. Šajos noteikumos noteiktās insolācijas prasības var neievērot, ja pašvaldība apbūves noteikumos ir noteikusi apbūves teritorijas, kurās ir īpaši sarežģīti pilsētbūvniecības apstākļi (kultūrvēsturiskā zona, pilsētas centra zona) un insolācijas rādītāji esošajās dzīvojamajās mājās ir nepietiekami. Minētajā gadījumā attiecīgajā teritorijā pieļaujams projektēt jaunu apbūvi vai dzīvojamās apbūves rekonstrukciju, ievērojot esošo vēsturiski izveidojušos insolāciju un to nepasliktinot LBN 211-08
Ugunsdrošības attālumu prasības

Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām, sabiedriskām un rūpniecības uzņēmumu palīgēkām jāparedz atbilstoši ugunsdrošības prasībām, bet starp rūpnīcu un  lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām – atbilstoši šo ēku projektēšanas normatīviem.

Nosakot ugunsdrošības attālumus starp ēkām, jāievēro LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasības. (skatīt.... Pielikuma ... .tabulu Ugunsdrošības attālumi starp ēkām atkarībā no to ugunsdrošības pakāpes) LBN 201-07 Būvju ugunsdrošība
Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētās piebrauktuves projektē vismaz gar vienu būves fasādi, ja būve nav augstāka par 9 m, vai 14m – publisko pasākumu un komercdarbības būvēm un telpām, un platāka pr 36 m. Ja ēkas vai būves platums ir 100 m un lielāks, ugunsdzēsības piebrauktuves nepieciešamas pa visu būves perimetru.

Attālumam no ēkām un būvēm līdz brauktuves tuvākajai malai jābūt no 5 m līdz 15 m - būvēm, kurām attālums līdz augstākajam glābšanās atvērumam ir vismaz 9 m; no 5 m līdz 20 m – būvēm, kurām attālums līdz augstākā glābšanas atvēruma augšējai malai ir lielāks par 9 m.

Plānojot ēku izvietojumu jānodrošina iespējas ugunsdrošības tehnikas netraucētai piebraukšanai pie ēkām................................
Attālumi līdz bērnu pirmskolas un mācību iestādēm 

Detālplānojumos un būvprojektos no bērnu pirmskolas iestādēm un vispārizglītojošām

skolām ir jānosaka šādi attālumi:

• no ielu sarkanajām līnijām vismaz 25 m;

• no dzīvojamo mājām, atkarībā no ēku augstuma un izvietojuma, ievērojot insolācijas prasības.

Nosakot ugunsdrošības attālumus, jāievēro MK Noteikumi Nr.82” Ugunsdrošības noteikumi” un LBN 201 – 07“ Būvju ugunsdrošība” prasības.

Attālumi līdz lopkopības fermām 
Detālplānojumos un būvprojektos no lopkopības fermām ir jānosaka šādi minimālie

attālumi:

• no dzelzceļa līnijām – 300 m;

• no valsts galvenajiem autoceļiem – 300 m;

• no valsts reģionālajiem autoceļiem – 150 m;

• no valsts vietējiem autoceļiem un pašvaldību ceļiem - 50 m;

• no dzīvojamām mājām - atkarībā no attiecīgās fermas sanitārajām aizsargjoslām,

bet ne mazāk par - 300m.
Plānojot apbūvi, ir jāizvērtē valdošo vēju virzieni, kā arī katras fermas specifika - (smakas, trokšņi u.c. faktori), savlaicīgi paredzot nepieciešamos aizsardzības pasākumus.

Projektējot jaunas, vai paplašinot esošās viensētas, jāievēro minimālais attālums no dzīvojamās mājas:

• kūtij - 50 m;

• kūtsmēslu glabātuvei - 100 m;

• vircas bedrei - 100 m;

• klētij, šķūnim, nojumei - pēc ugunsdrošības normām;

Attālumi līdz autoceļiem un dzelzceļiem

Dzīvojamās, sabiedriskās ēkas un citas būves ārpus apdzīvotajām vietām, ja vien tās nav sasaistītas ar ceļu apkalpes infrastruktūru, ne tuvāk no ceļa ass:

• valsts galvenajiem autoceļiem - 100 m;

• valsts reģionāliem autoceļiem - 60 m;

• valsts vietējiem autoceļiem - 30 m;

• pašvaldību autoceļiem - 30 m.

Dzīvojamā apbūve jāatdala no dzelzceļa ar 100 m platu sanitāro aizsargzonu, bet ja netiek pārsniegts normatīvais trokšņu līmenis, šo attālumu var samazināt līdz 50 m. Ne mazāk kā 50% no šīs sanitārās aizsargzonas ir jāapzaļumo.

Attālumi līdz dzīvojamām mājām

Apdzīvotājās vietās 
36. Minimālos attālumus starp dzīvojamiem namiem nosaka vietējās pašvaldības apbūves noteikumos saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām, psiholoģiskā komforta nodrošināšanai ievērojot šādus minimālos attālumus:

36.1. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 15 metriem divu un triju stāvu ēkām un ne mazāk par 20 metriem – četru stāvu un augstākām ēkām;

36.2. starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, – ne mazāk par 10 metriem;

36.3. starp vienas ēkas garenfasādi un tai pretī izvietoto otras ēkas gala fasādi – ne mazāk par 10 metriem.

 

37. Minimālos ugunsdrošības attālumus no ēkām līdz blakus esošo zemes vienību robežām, kā arī starp ēkām vienā zemes vienībā nosaka saskaņā ar ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

LBN 211-08 Daudz
 Attālums līdz ēkām, būvēm, inženiertīkliem no kokiem un krūmiem

Attālums no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem līdz kokiem un krūmiem jāpieņem saskaņā ar 5.tabulu.
5. tabula Attālumi no ēkām līdz kokiem, krūmiem
	Ēkas būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi 
	attālums metros līdz

	
	koka stumbram
	krūmam

	Ēkas un būves ārsiena
	5,0
	1,5

	Ietves un gājēju celiņa mala
	0,7
	3,0

	Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales

mala , vai grāvja augšmala
	2,0
	1,0

	Tilta, estakādes, apgaismojuma balsts vai stabs
	4,0
	-

	Nogāzes , terases pamata pēda
	1,0
	0,5

	Atbalsta pamata pēda vai iekšējā mala
	3,0
	1,0

	Pazemes inženierkomunikācijas :

- gāzes vads , kanalizācija,

- siltumtrase (no ārējā trases gabarīta )

- ūdensvads, drenāža,

- strāvas un sakaru kabelis
	1,5

2,0

2,0

2,0
	-

1,0

-

0,7


Piezīmes:

· Norādītie normatīvie attālumi attiecināmi uz kokiem ar lapotnes (kroņa) diametru līdz 5 metriem.

Ēku un būvju tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt to apsaimniekošanu un drošu ekspluatāciju, kā arī dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu.

7.8. Saimniecības ēkas un būves

Saimniecības ēku un būvi, nedrīkst ierīkot priekšpagalmā, vai stūra zemesgabala gadījumā, ārējā sānu priekšpagalmā, kā arī uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta tajā.

Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m. 
Saimniecības ēku nedrīkst ierīkot tuvāk kā 2,0 m no zemesgabala sānu vai aizmugures robežas. Šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas, ja saņemta kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas. 

7.9. Ēkas un būves mājlopiem

Mājlopiem paredzētās saimniecības ēkas un citas būves drīkst izvietot tikai teritorijās, kur saskaņā ar pašvaldības Apbūves noteikumiem  ir atļauta mājlopu turēšana, ievērojot veterinārās prasības.

Blīvi apdzīvotajās vietās mājlopiem paredzētu saimniecības ēku nedrīkst ierīkot tuvāk par 50 m no apbūves teritorijas, kur saskaņā ar pašvaldības Apbūves noteikumiem mājlopu turēšana ir aizliegta;

Blīvi apdzīvoto vietu teritorijās, kur mājlopu turēšana atļauta, mājlopiem paredzētu saimniecības ēku nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānu pagalmā, kā arī tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem. 

Lauku teritorijās lopkopības fermām un kūtīm jābūt noteiktajā attālumā no citām fermām, apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem. Lopkopības fermu sanitāros aizsargjoslu attālumus skat. 4.23. apakšnodaļā.

2) Lopkopības ferma un kūts jāizvieto tā, lai tās sanitārā aizsargjosla nepārsniegtu tā zemesgabala robežas, uz kura šī ferma vai kūts atrodas. Ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina uz zemesgabala plānojuma lapas, šo sanitārās aizsargjoslas lielumu drīkst samazināt līdz attālumam, kuru akceptē blakus zemesgabala īpašnieks.

3) Ierīkojot lopkopības fermas, to teritorijai ir jābūt brīvai no lipīgo slimību ierosinātājiem. Teritorijā nedrīkst atrasties purvāji un plūstoša smilts, gruntsūdens līmenim jābūt vismaz 1 m zem ceļamo ēku pamatiem, ēku celtniecībā jāizvēlas līdzena teritorija ar nelielu līdz 5 % kritumu uz dienvidiem vai DA.

4) Fermas teritorijā jāparedz ceļi, vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, veterinārajiem objektiem un barības noliktavām. 

 5) Skrīveru pagastā nav atļauts ierīkot lielfermas ar dzīvnieku skaitu liellopiem virs 500, un cūku fermas ar dzīvnieku skaitu virs 300. 

6) Maksimāli vienlaikus atļautais mājdzīvnieku skaits lopkopības fermā vai zemnieku saimniecības kūtī, ja tiek izmantotas savas ganības, nedrīkst pārsniegt pieļaujamo mājdzīvnieku skaitu uz lauksaimniecības teritorijas platību:

· 1 govs (ar teļu) - 1,5ha,

· 1 bullis - 1,5ha,

· 1 zirgs - 1,5ha,

· 1 nobarojams liellops - 0,5ha,

· 10 aitas (ar jēriem) - 1ha,

· 40 aitas (ar jēriem) - 1ha kultivētas ganības,

· uz 20 cnt. cūku kopējās dzīvmasas - 1ha.

7) Ierīkojot vircas bedres un kūtsmēslu krātuves, ievērot 4.23. p. prasības

Kūtsmēslu krātuvēm jābūt ar betonētiem pamatiem ar 0,8 – 1,0 m augstām malām, apkārt jābūt nobetonētam grāvītim uz vircas bedres pusi. Kūtsmēslu krātuvēm jābūt valdošo vēju virzienā no fermas, kūts un dzīvojamām ēkām un zemākā reljefa vietā. Nokrišņu ūdens un vircas uztveršanai apkārt krātuvei jāizveido 0,3 – 0,4 m plats un 0,3 m dziļš grāvītis. Mēslu krātuves abos galos jāizveido cieta seguma iebrauktuves. Virs kūtsmēslu krātuvēm jāierīko nojumes.

Vircas un šķidro kūtsmēslu bedrēm jābūt betonētām, tās jānosedz.

7.10. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana

Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana nav atļauta:

· priekšpagalmā vai, stūra zemesgabala gadījumā, ārējā sānpagalmā;

· tuvāk par 3 m no zemesgabala robežas;

· nevienā autostāvvietā.

Ciemu un pilsētu teritorijās, lauksaimniecības tehnikas un transportlīdzekļu virs 3,5t uzglabāšana ir atļauta tikai ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās.

7.11. Pazemes telpas

Vietās, kur vietējo apstākļu un ekonomisko apsvērumu dēļ ir lietderīgi izmantot pazemes telpu (pazemi), var paredzēt tās kompleksu izmantošanu, izvietojot pazemes būves.

7.12. Prasības ēkas, būves vai to daļas funkcionalitātes maiņai

Jebkura ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņa ir jāsaskaņo ar pašvaldību. Ieplānotajai jaunajai funkcijai ir jāatbilst pašvaldības apbūves noteikumu atļautās izmantošanas prasībām konkrētajā teritorijā.

Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus zemes gabalos, apgrūtina tur piekļūšanu, likumīgi uzsākto zemes izmantošanu un ēku ekspluatāciju, vai pasliktina vides stāvokli. No jauna plānotā funkcija nedrīkst būt pretrunā ar Apbūves noteikumiem vai pārkāpt kādu tās punktu.

Paredzot kādai ēkas daļai vai telpu grupai publiskas funkcijas, funkciju maiņu drīkst veikt tikai pie nosacījuma, ka tiks nodrošināta vides pieejamība, veicot atbilstošus pielāgošanas pasākumus.
7.13. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai, remontam un nojaukšanai

Rekonstrukcija (pārbūve)

Ēkas pārbūve ir veicama, lai uzlabotu plānojuma kvalitāti, paaugstinātu labiekārtojuma tehnisko līmeni, uzlabotu konstruktīvos risinājumus, vai arī pielāgotu tās citai atļautai izmantošanai.

Pārbūvējot vēsturiski nozīmīgas ēkas, nav atļauta to fasāžu arhitektūras vienkāršošana un redzamo arhitektonisko veidojumu (ailu aizpildījums, rustojums, portāli, vitrīnas, logu apmales, sandriki, lizēnas, pilastri, dzegas, jumta logi u.c.) daļēja vai pilnīga likvidēšana vai pārveidošana. Nav atļauts izmainīt vēsturisko ēku logu un iestikloto ieejas durvju vērtņu dalījumu.

Jebkāda ēku pārbūve, tai skaitā paplašināšana, veicama ievērojot apbūves parametrus, kas noteikti vietējās pašvaldības Apbūves noteikumos. Jaunais risinājums nedrīkst pasliktināt   situāciju blakus zemes gabalos un esošo ēku izsauļojumu. 

Restaurācija. Kultūras pieminekļu restaurācija veicama saskaņā ar būvvaldē apstiprinātu restaurācijas projektu, kas izstrādāts saskaņā ar Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem. Citu ēku restaurācija veicama saskaņā ar būvvaldē apstiprinātu būvprojektu.

Kārtējais remonts. Ja ēkas vai būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad īpašnieka vai lietotāja pienākums ir veikt ēkas vai būves kārtējo remontu. Veicot kārtējo remontu arhitektūras pieminekļos, nedrīkst pārveidot to plānojumu un būves vēsturisko apjomu, kā arī ārējo un iekšējo arhitektonisko apdari.

Kapitālais remonts

Kapitālais remonts veicams saskaņā ar normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādātu un pašvaldībā apstiprinātu būvprojektu. 

Pirms arhitektūras pieminekļa kapitālā remonta uzsākšanas, ir jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nosacījumi.
Ēku un citu būvju nojaukšana

Ēku un būvju nojaukšana veicama atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām. 

Nojaukto ēku un citu būvju vietas jānotīra un jānolīdzina. Ja nojauktās ēkas vietā sešu

mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jārekultivē un jāapzaļumo.

Ja ēka vai būve atrodas avārijas stāvoklī, apdraud cilvēkus vai būtiski degradē ainavu un vidi, pašvaldība var uzdot tās īpašniekam ēku nojaukt. Ja īpašnieks neņem vērā atkārtotus brīdinājumus, pašvaldība ir tiesīga tādu būvi nojaukt, piedzenot no īpašnieka darbu izmaksas.

7.15. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai

Nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves. Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana, piegružošana un aizaudzēšana ar nezālēm, kā arī apstākļu pasliktināšana blakus esošajos zemes gabalos. 

Pagalmi ir jāuztur kārtībā, tīri un sausi, nodrošinot lietus ūdeņu novadīšanu no teritorijas, tā lai netiktu applūdināti blakus esošie zemes gabali, kā arī koplietošanas ielas un ceļi.
Ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi elementi.

Fasādes krāsošana ir jāveic saskaņā ar būvvaldes izdoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptētu krāsojumu.

7.16. Aizsardzība pret trokšņiem un piesārņojumu

Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām

jāpieņem atbilstoši LR likumdošanas aktu prasībām;

Trokšņa samazināšanas līdzekļi (prettrokšņa pasākumi) projektējami atbilstoši LR likumdošanas aktu prasībām;

Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšņa kartēm, bet, ja tādu nav, akustisko mērījumu vai aprēķinu rezultātā (atbilstoši LVS ISO 1996:2002);

Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato tehniskajā projektā. Īpašos gadījumos par

prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu. Prettrokšņa sienas ierīko ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijām un nepieciešamības gadījumā - gar satiksmes maģistrālēm blīvi

apdzīvotajās vietās;

7.17. Publiskā ārtelpa

Publiskā ārtelpa ir definējama kā svarīgs plānojuma struktūras un kvalitatīvas dzīves vides elements ir definējams arī atsevišķi un plānojumos attīstāms un attīstāma plānojumos. 

7.17. Vides pieejamība

Projektējot teritoriju izbūvi, izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvprojektus, ir jāparedz speciāli pasākumi un atbilstošs aprīkojums, lai nodrošinātu pieejamu vidi cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem. Tas attiecināms arī uz teritoriju labiekārtošanu, ceļu, ielu, laukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu aprīkošanu lai nodrošinātu šo personu brīvu iekļūšanu un pārvietošanos sabiedriskos un apkalpes objektos, gan mājokļos, gan publiskajā ārtelpā. 

Pašvaldībai ir jāizvirza prasības dzīvojamo māju, publisko pakalpojumu objektu būvprojektiem, lai atbilstoši funkcijai tiktu ieplānoti pandusi, lifti, paredzēti pietiekoši platumi durvīm, koridoriem, ieejas mezglu telpām, to optimāls izvietojums, kā arī nodrošināta to izbūve un droša funkcionēšana.

Mainot ēkas vai būves funkciju, pašvaldībai ir jāizvirza prasības, lai šajā ēkā, būvē, vai tās daļā tiktu nodrošināta vides pieejamība atbilstoši jaunajai funkcijai.
Publisko ēku ieejas, liftu priekšlaukumus un pieejas, kā arī citas apmeklētājiem pieejamās telpas projektē bez sliekšņiem. Ja starp telpām vai starp ēku un ietvi ir līmeņu starpība, nepieciešami pandusi (uzbrauktuves) 

Esošajās sabiedriskajās un pakalpojumu ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, ir jābūt iespējai attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā (ierīkojot zvana pogu pie ieejas vai veicot citus pasākumus).

Maksimālais pieļaujamais uzbrauktuves slīpums garenvirzienā ir 1:12 (8%), bet optimālais slīpums ir 1:20 (5%).

8. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

8.1.Vispārīgas prasības teritoriju inženiertehniskai apgādei

Visās apbūves teritorijās jānodrošina apbūves objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, detālplānojuma vai inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēmām.

Plānojot jaunas inženiertehniskās komunikācijas, kā arī veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, inženierkomunikācijas jāizvieto atbilstoši Ministru Kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”

prasībām.

Plānojot kompleksu teritorijas apbūvi (jaunu mazstāvu dzīvojamo teritoriju apbūvi utt.) inženiertehniskās apgādes risinājumi un tīklu izbūves shēmas jāiekļauj lokāplānojuma vai detālplānojuma sastāvā.

17. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas un publiskās ēkas nodrošina ar centralizētu un nepārtrauktu dzeramā ūdens apgādi, kura kvalitāte atbilst Ministru kabineta noteiktajām dzeramā ūdens obligātām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. 

18. Mazstāvu dzīvojamai apbūvei, individuālām ēkām un viensētām pieļaujama vietējā ūdensapgāde (turpmāk – akas), mazstāvu dzīvojamai apbūvei - no artēziskiem urbumiem, bet individuālām ēkām un viensētām - no grodu akām. Dzeramā ūdens kvalitāte no akām atbilst šādām prasībām: amonijs - ne vairāk kā 0,5 mg/l; elektrovadītspēja - ne augstāka par 2500 mkS cm-1 20°C; garša, smarža, krāsa - pieņemama patērētājam, bez būtiskām izmaiņām; nitrāti - ne vairāk par 50 mg/l; ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) - no 6,5 līdz 9,5 pH vienības, Clostridium perfringens - 0/100 ml; Escherichia coli - 0/100 ml, kopējās coliformas - 0/250 ml.

19. Ūdens avotiem, kurus izmanto ūdensapgādei, jābūt aizsargātiem no piesārņojuma. Ap tiem ierīko aizsargjoslas atbilstoši ūdensņemšanas un ūdensapgādes objektu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. LBN 007-10
Teritorijās, kur ieplānota vairāk kā 20 mājsaimniecību (dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, palīgēkām utt.) būvniecība, jāparedz centralizētas ūdensapgādes un centralizētas kanalizācijas ierīkošana, ar pieslēgumiem pie katra zemesgabala.

Retinātas dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek pieslēgtas centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, jāierīko hermētiskas izsmeļamās bedres vai tvertnes, vai arī individuālas bioloģiskās attīrīšanas ietaises, kas nodrošina vides aizsardzības prasības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

8.2. Ūdensapgāde

Centralizētas ūdens apgādes komunikāciju un objektu izvietojums jāparedz atbilstoši

attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām.

Centralizētas ūdens apgādes komunikācijas un objektu izvietojums jāparedz atbilstoši attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām.

Mazsaimniecību un lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās pieļaujams izvietot grodu akas, ja to pieļauj sanitārie apstākļi un pagasta saistošie noteikumi. Grodu aku augšējai malai jāatrodas ne mazāk kā 0,8m virs zemes. Apkārt grodu un cauruļveida akām 1-2m platā joslā jāparedz betona vai bruģējuma apmale, ar slīpumu 0,1 m no akas. Ap akām jāizveido māla aizsargkārta 0,5m platumā un 1,5 līdz 2 metru dziļumā no zemes virsmas. 
Grodu un cauruļveida akas maksimāli jāattālina no iespējamā ūdens piesārņojuma avotiem ( izsmeļamām tualetes bedrēm, komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no kaimiņu zemesgabalos novietotajiem, bet ne tuvāk par 10 m. Aku, kuras ir seklākas par 20 m, izbūvei nav nepieciešama būvniecības atļauja un būvprojekts.

Teritorijās, kur šī teritorijas plānojuma darbības laikā netiek plānota centralizētās ūdensapgādes sistēmas izbūve, vai arī tās būvniecība paredzēta vēlāk, nekā tiek plānots būvēt ēkas, būves, pieļaujama, kā pagaidu variants, grodu (tikai viensētu teritorijās), iedzīto vai urbto aku ierīkošana atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni. Grodu, iedzīto vai urbto aku būvniecība veicama LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to konstruktīvajam risinājumam ir jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām.

Teritorijās, kurās nav izbūvēti centralizēti ūdensapgādes tīkli, pieļaujams veidot urbumus dziļākus par 20 m. Ūdens ieguves urbuma ierīkošanai nepieciešama zemes dzīļu  izmantošanas licence (izsniedz Latvijas Vides ģeoloģijas un Meteoroloģijas aģentūra), izņemot gadījumu, ja zemes īpašnieki un patstāvīgie lietotāji sava īpašuma robežās personiskām vajadzībām ierīko iedzītās un urbtās akas dziļumā līdz 20 metriem. Katram ūdens ieguves urbumam jābūt urbuma pasei.

Ja diennaktī tiek iegūts vairāk par 100 m³ pazemes ūdeņu vai ja pazemes ūdeni pēc

ieguves realizē tirdzniecībā, tad, lai saņemtu ūdens resursu lietošanas atļauju, ir nepieciešama pazemes ūdeņu atradnes pase.

Pazemes ūdeņu ieguvei nepieciešams saņemt Reģionālās vides pārvaldes

ūdens resursu lietošanas atļauja gadījumos, ja jāpilda kāds no šādiem kritērijiem:

(1) diennaktī iegūst 10 m³ un vairāk pazemes ūdens;

(2) ar ūdensapgādes pakalpojumiem tiek nodrošinātas vairāk nekā 50 fiziskās
personas;

(3) tiek iegūts un izmantots saimnieciskajā darbībā minerālūdens vai termālie ūdeņi;

(4) ūdens resursu ieguve var radīt būtiski ietekmi uz vidi.

Apbūvējot jaunas apbūves teritorijas (ciemus), kuras atrodas tik tālu no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ka pieslēguma būvniecība nav ekonomiski attaisnojama, pieļaujama lokālu, visai apbūves teritorijai paredzētu kopēju ūdensapgādes urbumu būvniecība.

Ražošanas uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no

centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem.

Aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas kapsētu aizsargjoslās, Izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Veicot jaunbūvējamo un rekonstruējamo ēku iekšējo aukstā un karstā ūdens ūdensvadu, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens novadīšanas sistēmu projektēšanā jāievēro MK 21.07.1998. noteikumi Nr.256 „Latvijas būvnormatīvs LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju var veikt uzņēmējsabiedrība, kura ir saņēmusi licenci šāda veida darbu veikšanai.

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošināt atbilstoši MK 1.02.2000. noteikumiem Nr.38 „Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” prasībām. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar ugunsdzēsības hidrantiem, kurus izbūvē saskaņā ar Latvijas valsts standartiem LVS EN 14339 „Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”, LVS EN 14384 „Virszemes ugunsdzēsības hidranti” un LVS 187 „Ugunsdzēsības hidranti”.
8.3. Kanalizācija

Centralizētas kanalizācijas komunikāciju un objektu izvietojums jāparedz atbilstoši attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām.

Atsevišķi novietotām ēkām ar notekūdeņu daudzumu līdz 1m3/diennaktī ir pieļaujamas izsmeļamās tualetes bedres un sausās tualetes. Tualetes bedru sienām un grīdai jābūt no

ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem.

Notekūdeņu filtrācijas laukus drīkst ierīkot, ja dziļums no filtrācijas drenām līdz gruntsūdens līmenim ir vismaz 1 m.

Attālums no dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām līdz notekūdeņu pazemes filtrācijas laukiem ar caurlaidi 15 m3 diennaktī jāpieņem ne mazāks par 15 m, ja  notekūdeņu filtrācijas lauki ir atļauti. ??????  vai ir atļauti????????

Ja dziļuma starpība starp filtrācijas drenām un gruntsūdens līmeni ir mazāka par 1 metru, virs zemes jāierīko vajadzīgajā augstumā uzbērti smilts – grunts filtri. Uzbēruma malas attālums līdz dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām jāpieņem ne mazāks par 25 m, ja notekūdeņu filtrācijas lauki ir atļauti.

Esošajās apbūves teritorijās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, kā arī no jauna apbūvējamās teritorijās, kur vēl nav uzsākta infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecība, kā pagaidu risinājums pieļaujama decentralizētas kanalizācijas sistēmas izveidošana, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni, un hermētiski izolēti krājrezervuāri notekūdeņu savākšanai (atsevišķi novietotām ēkām ar notekūdeņu daudzumu līdz 1 m3/dn). Projektā jāparedz perspektīvie pieslēgumu atzari un iespēju tālākā būvniecības procesā pieslēgties pie centralizētiem notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, ja to izbūve ir paredzēta teritorijas plānojumā vai detālplānojumā.

 Visi sadzīves kanalizācijas tīklos ievadītie notekūdeņi, notekūdeņi, kas izsūknēti no hermētiskām, atsūknējamām krājtvertnēm un pārvietojamām tualetēm, jānogādā attīrīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Lai ierobežotu virszemes ūdeņos nonākošo emisiju, jāizmanto labākie pieejamie tehniskie paņēmieni vai vidi saudzējošas tehnoloģijas, kā arī jāievēro MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
Nav pieļaujama bioloģiski neattīrītu sadzīves notekūdeņu ieplūdināšana vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos, kā arī to iesūcināšana gruntī.

Nav pieļaujama virszemes, lietus un gruntsūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā.

Veicot jaunu apbūvi iepriekš neapbūvētā teritorijā, dzīvojamo ēku grupai (sākot no 3 ēkām), līdz centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvei kā pagaidu risinājumu var paredzēt atsevišķu izsūknējamu tvertņu izbūvi, ar pieslēguma iespēju pie centralizētajiem tīkliem.
kopējas slēgta tipa bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un to filtrācijas laukus, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, nepārsniedzot attīrīšanas iekārtu jaudu - 15 kubikmetri diennaktī.

Pirms lietus ūdeņu attīrīšana ievadīšanas vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos ir veicama normatīvajos aktos noteiktajā  kārtībā, ja to pieprasa vides institūcijas.

Veicot jaunbūvējamo un rekonstruējamo ēku iekšējo aukstā un karstā ūdens ūdensvadu, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens novadīšanas sistēmu projektēšanā jāievēro MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”
8.4. Elektroapgāde

Apdzīvotā teritorijā izvietojamās apakšstacijas ar 16 MVA un lielākas jaudas transformatoriem un gaisvadu – kabeļu līniju pārejas punkti ir jāparedz slēgtā tipa.

Izvietojot atsevišķus 0,4/20 KV sprieguma sadales punktus un apakšstacijas ne vairāk kā diviem 1000 KVA un lielākas jaudas transformatoriem un, izpildot prasības aizsardzībai pret troksni, attālums no tiem līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku logiem jāpieņem ne mazāks par 10 m, bet ārstnieciskās profilakses iestāžu teritorijās pēc nozaru normatīviem.

Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā

no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu NR. 415 10.punkts).

Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc

saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 1l0kV)

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1) daļu - jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar likuma 24. pantu.

Energoapgādes komersanta pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanas gadījumos, ja zeme izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

(1) energoapgādes komersanta objektu ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā;

(2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās;

(3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas;

(4) citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Energoapgādes komersanta ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi informējot par to zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar Enerģētikas likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība. Energoapgādes komersants par jaunu objektu ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas.

Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus.

Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas ir jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS „Augstsprieguma tīkls” , bet darbu veikšana vid. sprieguma (20, 10kV) un zemsprieguma (0,4kV) EPL aizsargjoslās jāsaskaņo ar A/S „Sadales Tīkls” Centrālā reģiona tehnisko vadītāju.

Nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības lūgt pārvietot esošu energoapgādes uzņēmuma objektu. Atbilstoši Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļai esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanas izmaksas jāsedz pārvietošanas ierosinātājam.

Ja pašvaldības  teritorijā tiek plānoti elektroenerģijas patērētāji, kuru jauda sasniedz 5- 15 MVA, nepieciešams rezervēt zemi 0,2 -0,3 ha platībā, 110/20 kV apakšstacijas

vai sadales punktu būvniecībai.

Ciemu un pilsētu teritorijās jaunveidojamajās un rekonstruējamās ielās (ielu sarkano līniju robežās) vājstrāvas tīklus pēc iespējas jāizvieto vienotā kabeļu kanalizācijā.

Ceļi paralēli augstsprieguma elektrolīnijām (330, 110kV) novietojami ārpus

elektrolīniju aizsargjoslām. Izvēloties minētā ceļa optimālāko variantu, izvērtējama nepieciešamība veikt šķērsojamo 110 kV un 330 kV elektrolīniju rekonstrukciju (balstu maiņu), kā arī vertikālos gabarītus no elektrolīniju zemākajiem vadiem līdz ceļu brauktuvju virsmai. Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīniju rekonstrukciju, apmaksā ierosinātājs.

8.5. Alternatīvie energoapgādes avoti

( Vēja elektrostacijas, zemes siltumsūkņi, saules bateriju bloki utt.......)

.............................................
......................................................................

8.6. Komunikāciju tīkli un objekti

Sakaru, radiotranslācijas un televīzijas, ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas,  inženieriekārtu dispečeru sistēmas uzņēmumu, ēku un būvju izvietojums jāparedz

atbilstoši attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām.

8.7. Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas

....................................................................

Jaunveidojamās apbūves teritorijas jānodrošina ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Vietās,

kur nav iespējams lietus ūdens kanalizācijas sistēmu pieslēgt pie esošajiem centralizētajiem

tīkliem, jāierīko vietējo lietus ūdens savākšanu, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu speciāli

veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī esošajā zemesgabalā;

Jaunu lietus ūdens sistēmu izbūve vai rekonstrukcija tiek veikta pamatojoties uz atbildīgo

valsts un pašvaldības institūciju izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem;

8.8. Siltumapgāde un gāzes apgāde

Siltumapgādes un gāzes apgādes komunikāciju un objektu izvietojums jāparedz atbilstoši

attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām.

8.9. Attālumi no inženierkomunikācijām līdz ēkām un būvēm

Horizontālais attālums no pazemes komunikācijām līdz ēku un būvju pamatiem jāpieņem saskaņā ar Pielikuma 3.tabulu.

Dzīvojamo ēku fasādēm, logiem, balkoniem un lodžijām jāatrodas ne tuvāk kā 1,5 m
attālumā no gaisvadu elektrisko līniju vadiem vistuvākā pievirzījumā.

No gaisvadu elektrisko tīklu vadiem līdz būvēm, zemes un ūdens virsmai pieļaujami

3.tabulā noteiktie minimālie attālumi (m), ņemot vērā vada pieļaujamās novirzes no

normāla stāvokļa (izņemot vadu nokares palielināšanos no slodzes strāvas).

4) Plānojot attālumus no ēkām, būvēm, stādāmiem un esošiem kokiem līdz elektrolīnijām,

jāņem vērā 2004. gada MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijā”, 2006. gada MK

noteikumu Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas

metodika” un AL prasības.

8.10. Attālumi starp inženierkomunikācijām

Horizontālie attālumi starp paralēlām blakus izvietotām pazemes inženierkomunikācijām jāpieņem pēc spēkā esošajiem būvnormatīviem. Ja blakus izvietotu cauruļvadu dziļuma starpība ir lielāka par 0,4 m, tad attālumi jāpalielina, ņemot vērā tranšeju nogāžu stāvumu, bet tiem jābūt ne mazākiem par tranšejas dziļumu.

8.11. Inženierkomunikāciju būvniecība, rekonstrukcija, uzturēšana

Veicot detālplānojuma teritorijas apbūvi, pirms atsevišķo zemes gabalu apbūves vispirms veicama ielu un ceļu projektēšana un izbūve kopā ar nepieciešamajiem inženiertīkliem, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībā noteiktajam.

Inženierkomunikācijas būvē, rekonstruē, ekspluatē atbilstoši MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasībām. Inženiertehniskās komunikācijas jāizvieto ielu sarkano līniju koridoros, pēc iespējas joslā starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju).

Inženiertehniskās apgādes nodrošinājuma galvenos objektus (inženierbūves) izvieto tehniskās apbūves teritorijās.

Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst arī teritorijas sakārtošana un ceļu, ielas, ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana.

Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz būvvaldē topogrāfisko plānu un izbūvēto tīklu izpildshēmu digitālā un izdrukas veidā.

Pēc inženierkomunikāciju pārbūves vai rekonstrukcijas neizmantojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas (izņemot kabeļus) tiek demontētas.

Par inženierkomunikāciju uzturēšanu ir atbildīgs šo tīklu īpašnieks vai nomātājs saskaņā ar noslēgto līgumu. Ja avāriju gadījumā radušās sekas, kas skar trešās personas un to īpašumus, inženierkomunikāciju turētāja pienākums ir novērst visas sekas un kompensēt zaudējumus.

Apbūves teritorijas jānodrošina ugunsdzēsības hidrantu tīkla izbūve un funkcionēšana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” ).
9. Prasības ārtelpai 

9.1.Publiskā ārtelpa

(ceļi, ielas, laukumi, skvēri, parki un dārzi, publiskie meži, upes un ezeri ar krastmalām)

9.1.1. Piekļūšanas nodrošināšana publiskajai ārtelpai; 

- publiskas piekļūšanas nodrošināšana publiskajai ārtelpai (arī publiskajiem ūdeņiem) caur valsts vai pašvaldības īpašumiem (ceļiem), izslēdzot reālservitūtus;

.................................................................

.............................................................
9.1.2. Apgaismojums

Jānodrošina– ielu, laukumu, skvēru, parku un citu  publisko teritoriju  apgaismojums diennakts tumšajā laikā. 

Apgaismes ķermeņi

Ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus

apgaismes ķermeņus. Tiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās.

Ja ielu vai piebrauktuvju platums ir mazāks par 10 m, apgaismes ķermeņus atļauts piestiprināt arī pie ēku fasādēm.

Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās, bet kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs.

Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Var tikt pielietots dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tiem jābūt stilistiski saskanīgiem katra laukuma vai skvēra robežās.

9.1.3. Navigācija publiskajā telpā
 pilsētvides pieejamības jautājums liek aizdomāties par navigācijas iespējām. Rīga ir nepieejama pilsēta daudzu iemeslu dēļ

9.2. Meži un parki

Mežu zemju transformācija jebkurā gadījumā var tikt veikta tikai likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņā ar MK noteikumiem nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”(28.09.2004.).

 Privāto, juridisko personu, pašvaldības un valsts mežu izmantošanas un apsaimniekošanas juridiskais pamats ir mežierīcības projekts.

Meža zemesgabali nav nožogojami. Meža īpašniekiem vai lietotājiem jānodrošina brīva mežniecības pārstāvju piekļūšana tiem.

.........................................

...........................................

9.3. Apstādījumi

Publisko apstādījumu apsaimniekošanu (ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību) veic pašvaldības vai privāti uzņēmumi atbilstoši saviem statūtiem, pamatojoties uz līgumu ar pašvaldību. Apsaimniekojamās platības tiek nodotas šiem uzņēmumiem ar aktu, saskaņā ar topogrāfiskiem plāniem.

 Par apstādījumu platībām, kuras nav nodotas apsaimniekošanā, noslēdzot ar tiem atbilstošus līgumus par apstādījumu kopšanu, uzraudzību un apsaimniekošanu savās platībās, ir atbildīgi:

· Namu pārvaldnieks vai namu īpašnieks – par pagalmu, iekškvartālu teritorijām;

· Uzņēmuma, iestādes un organizācijas vadītājs – par apstādījumiem slēgtajās teritorijās un platībās ārpus tām, par apstādījumiem gar ielu un piestiprinātiem pievedceļiem;

· Zemes īpašnieks vai lietotājs – par apstādījumiem viņu zemes īpašumā, vai lietojumā;

· Būvētājs – par apstādījumiem teritorijā, kur rit būvdarbi.

......................................

.................................................

9.4. Koku un to sakņu sistēmas aizsardzība

Izbūvējot inženiertīklus un veicot būvdarbus koku tiešā tuvumā, jāievēro koku un to sakņu sistēmas aizsardzības noteikumi.

 Apdzīvotās vietās saglabājama kokiem raksturīgā zemsedze lapotnes rādiusa attālumā no koka stumbra.

Attālumi no kokiem un krūmiem līdz ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem  jāpieņem saskaņā ar Pielikuma 5.tabulu.
Lai nodrošinātu aizsargājamo koku saglabāšanu un to augšanas apstākļus, ap aizsargājamiem kokiem 10m rādiusā aizliegta jebkura saimnieciskā darbība.

........................................................... 

Kokiem, kas traucē transporta kustībai, brauktuvju un ielu pārredzamībai un transportlīdzekļu novietošanai, gājēju kustībai, vai rada noēnojumu zemākajos dzīvojamo māju stāvos, kā arī traucē ēku būvniecībai un rekonstrukcijai, ir jāveic vainaga veidošana, saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību.

Koku un krūmu stādīšana ir pieļaujama ne tuvāk kā 3m no zemes gabala robežas, ja pieauguša koka vai krūma augstums pārsniedz 10m.

Saņemot kaimiņu zemes gabala īpašnieka vai lietotāja rakstisku piekrišanu, uz zemes gabala robežas var veidot dzīvžogus ne augstākus kā 1,6m.

Veicot jebkādus būvdarbus, kravu transportēšanu un citus darbus, darba veicējam jānodrošina saglabājamo koku stumbru un vainagu aizsardzība pret traumām. Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība.

Norādītie normatīvie attālumi attiecināmi uz kokiem ar lapotnes (kroņa) diametru līdz 5 metriem.

Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu.
 Zemes gabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta (sega) un esošie koki. Lai to nodrošinātu:
· Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama tikai 30 cm biezā augsnes slānī, pie sakņu kakla saglabājot iepriekšējo zemes līmeni.

· Ierīkojot vai remontējot pazemes komunikācijas, atļauts veikt rakšanas darbus tikai noteiktā kokaugu tuvumā (kokiem līdz 15 cm diametrā – ne tuvāk par 2 m, resnākiem kokiem – ne tuvāk par 3 m).

· Publiskos apstādījumos augošiem kokiem jānodrošina apdobe. Minimālais apdobes malas attālums no koka stumbra mizas ir 1,5 m, bet no krūma vai grupas malējā krūma ass – 1m. Ielu apstādījumos apdobes platums var tikt samazināts – kokiem 0,75 m un krūmiem 0,5 m, noklājot to ar caurumotu metāla plākšņu, eko– bruģa, oļu vai citiem segmateriāliem, kas novērš nomīdīšanu, sablīvēšanu, nodrošinot gaisa un ūdens apmaiņu augsnē.

.....................................................

9.5. Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība

Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu zemesgabalā un veicot būvdarbus, maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.

Zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 20 cm ir jāskaņo ar Būvvaldi, izstrādājot vertikālā plānojuma sadaļu būvprojektā vai teritorijas labiekārtošanas projektā. Ja minētie darbi paredzēti uz zemesgabala robežas vai tiešā tās tuvumā - zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana jāsaskaņo ar kaimiņu zemesgabala īpašnieku.

9.6. Grāvju un dabisko noteču saglabāšana

Lai novērstu pārpurvošanos un gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanos, esošās meliorācijas sistēmu būves un ūdensnotekas jāsaglabā, vai jāveic darbi saskaņā ar meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektu. Gadījumos, ja pāri atklātam grāvim vai ūdensnotekai tiek būvēta jauna iela vai piebraucamais ceļš, jāparedz atbilstoša caurteka, vai tilts.
Ēkas un būves drīkst izvietot:

(1) ne tuvāk par 5 m no susinātājgrāvja krants (augšmalas), ja tas atrodas

zemesgabala robežās blīvas apbūves teritorijās;

(2) ne tuvāk par 10 m no ūdensnoteku (maģistrālo grāvju) un novadgrāvju krotes

(augšmalas);

(3) ne tuvāk kā 10 m uz abām pusēm no segtām ūdensnotekām ar diametru 200mm

un lielākām

Lai novērstu pārpurvošanos un gruntsūdeņa līmeņa celšanos, jāsaglabā esošie grāvji un dabīgās noteces, izņemot gadījumus, kad ar detālplānojumu ir noteikts citādi.

Zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 1,5 m no grāvja malas (ja grāvis atrodas zemesgabala robežās;

Zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 5m no koplietošanas grāvju augšmalas, ja grāvis atrodas uz zemesgabalu robežas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās.

Pārējās teritorijās ēkas un citas būves nedrīkst būvēt tuvāk par 10m no koplietošanas grāvju augšmalas.

Aizliegts aizbērt esošus maģistrālus grāvjus un dabīgas ūdens noteces, izņemot, ja tiek

nodrošināta cita vienota ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma, kas saskaņota ar

atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām.

Veicot zemesgabala apbūvi, maģistrālo novadgrāvju profila izmaiņas, kā arī caurteku vai ūdens novadīšanas sistēmu izbūve veicama atbilstoši saskaņotam tehniskajam projektam

9.7. Dīķu un grāvju ierīkošana

....................................................................

2.24.3. Grāvjus, ūdensnotekas un būves uz tiem (caurtekas) un to ekspluatācijas

aizsargjoslas uztur zemes īpašnieks, saskaņā ar Meliorācijas likumu. Meliorācijas

sistēma pagastā ir koplietošanas sistēma, kas jāuztur kārtībā un jāapsaimnieko

kompleksi.

2.24.4. Jebkuras neapbūvētas teritorijas apbūves vai labiekārtošanas gadījumā ir jāizveido

teritorijas ūdensnoteču sistēma, kas jāpieslēdz koplietošanas sistēmai vai valsts

ūdensnoteces sistēmai.

9.9. Prasības degvielas uzpildes stacijām

Degvielas un gāzes uzpildes staciju projektēšana, būvniecība un ekspluatācija nav atļauta:

· īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, augu un dzīvnieku sugu atradņu teritorijās;

· virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā;

· aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām;

· aizsargjoslās ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm;

· aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu un ķīmisko vielu un produktu vadiem,

· noliktavām, krātuvēm un pārstrādes uzņēmumiem;

· valsts hidrometeoroloģisko novērojumu staciju, posteņu un stacionāro valsts nozīmes

· monitoringa punktu aizsargjoslās;

· elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu, kanalizācijas tīklu aizsargjoslās;

· valsts ģeodēzisko atbalsta punktu aizsargjoslās;

· karjeru aizsargjoslās.

Atļauts ekspluatēt un būvēt tikai stacionāra degvielas un gāzes uzpildes staciju, kas izvietojamas speciālos laukumos;

Degvielas un gāzes uzpildes stacijās ierīko sabiedriskās tualetes un publiski pieejamus taksofonus;

Degvielas uzpildes vietām jābūt segtām;

Jāparedz lietus notekūdeņu un izlijušās degvielas savākšana un attīrīšana, kā arī novērojumu tīkla izveide pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei;

Jebkuros tehnoloģiskos procesos kaitīgo vielu izmešu koncentrācija DUS teritorijā, uz robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas apdzīvotās vietās. Jāparedz atgāzu savākšanas sistēma.

Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas glabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestāžu, vispārizglītojošu skolu, internātskolu, ārstniecības iestāžu ar stacionāru zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem.

Degvielas uzpildes stacijas tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos laukumos ne tuvāk par 50 m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām, 30 m no skuju koku mežu masīviem, 25 m no lapu koku masīviem, 40 m no dzelzceļa malējās sliedes un no gaisa elektropārvades līnijām attālumā, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumam. Degvielas tvertnes jāizvieto ne tuvāk par 15 m no kopējās lietošanas ceļiem, 10 m no vadības pults būves un 9 m no pildnēm. Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50 procentiem. 

Degvielas uzpildes staciju būvniecībā ir pieļaujami tikai plastificēti apakšzemes degvielas rezervuāri. Rezervuāru atrašanās daļēji vai pilnīgi virs zemes pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos, ja nav iespējami citi risinājumi. Šādos gadījumos nepieciešams veikt īpašus drošību pastiprinošus pasākumus, kas projektēšanas paredzami projektā.

Lai novērstu iespējamo degvielas noplūdi, degvielas uzpildes staciju rezervuāru pārbaudi periodiski jāveic licencētai firmai.

Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes un publiski pieejami taksofoni.

9.10. Transporta līdzekļu novietošana

Vispārīgās prasības transportlīdzekļu novietnēm:

Ēka vai būve ar automašīnu, motociklu un velosipēdu novietnēm jānodrošina tajā brīdī, kad

ēka vai būve ir pabeigta vai paplašināta, pirms nodošanas ekspluatācijā;

Minimālo stāvvietu skaitu daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem, sabiedriskajām iestādēm,

darījuma un ražošanas objektiem jānosaka detālplānojumos vai būvprojektos atbilstoši

attiecīgajiem LR būvnormatīviem;

Šo noteikumu prasības transportlīdzekļu novietošanai neattiecas uz esošu ēku vai citu būvi līdz brīdim, kad tās platība tiek palielināta vai mainīta izmantošana, vai pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt transporta līdzekļu novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz atbilstošam lielumam;

Attālumi no virszemes un daļēji ieraktām (iegremdētām) garāžām, atklātām autostāvvietām

pastāvīgai un īslaicīgai glabāšanai līdz dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, kā arī līdz skolu, pirmskolas izglītības iestāžu, stacionāru ārstniecības iestāžu zemesgabaliem ir jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Transportlīdzekļu stāvvietu segumiem, atbilstoši iespējām, jāpielieto ekoloģiski risinājumi, un šajā gadījumā 30% no stāvvietas aizņemtās platības ir tiesības ieskaitīt brīvajā teritorijā.

Noteikumi atklātām autostāvvietām:

autostāvvietas jāizvieto uz tā paša zemesgabala, vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai

stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja ar detālplānojumu noteikts citādi;

Ja nav iespējams zemesgabalā vai ēkā nodrošināt normatīvos noteikto minimālā automašīnu skaita novietošanu, apbūvētājs nodrošina nepieciešamo autostāvvietu skaita izbūvi citā teritorijā, saskaņā ar pašvaldības prasībām,;

Ja būve vai zemesgabals ietver vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai izmantošanai noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo automašīnu autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un skaitu summē;

Autostāvvietas vienai izmantošanai nedrīkst uzskatīt par autostāvvietām jebkādai citai

izmantošanai, izņemot, ja kādai no izmantošanām nepieciešams liels skaits īslaicīgas

lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot;

Nosakot minimālos un maksimālo autostāvvietu skaitu, pašvaldībai var šīs prasības papildināt un detalizēt;:

· pilsētas situācijā, atbilstoši satiksmes komforta līmenis; īpaši lielo pilsētu centrālajā daļā, vēsturiskās apbūves teritorijās un citās tipiskās sarežģītās pilsētbūvnieciskās situācijās;

· lauku teritorijās;

· pie īpašiem objektiem ar lielu apmeklētāju skaitu, ņemot vērā pilsētbūvniecisko situāciju.

Zemes platība vienas vieglās automašīnas izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā

jāpieņem 25 m2, viena motocikla izvietošanai - 5 m2, viena pasažieru autobusa izvietošanai 60-75 m2;

Atklātas autostāvvietas no dzīvojamām teritorijām norobežo ar apstādījumu joslu;

Jānodrošina lietus ūdeņu savākšana un novadīšana lietus ūdens kanalizācijas

sistēmā;

Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina vismaz 6 m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību - 12 m plats priekšlaukums;

Zaļie stādījumi iežogotās autostāvvietās jākopj gan iekšpus, gan ārpus iežogojuma

zemesgabala robežās.

Atklāta autostāvvieta pie pirmsskolas izglītības iestādes nedrīkst atrasties tuvāk par 10 m no pirmsskolas izglītības iestādes ēkām vai rotaļu un sporta laukumiem. Norobežojošos stādījumus gar autostāvvietu pie pirmsskolas izglītības iestādes veido neatkarīgi no autostāvvietas ietilpības.

.Būvējot un ierīkojot publiski pieejamu autonovietni ievēro minimālo attālumu 4 m no plānotās būves līdz zemesgabala robežām. Ja blakus zemesgabals nav apbūvēts, tad par minimālo attālumu no autonovietnes līdz zemesgabala robežai var vienoties attiecīgo nekustamo īpašumu īpašnieki, noslēdzot notariāli apstiprinātu vienošanos, apgrūtinājumu reģstrējot zemesgrāmatā.

Pirms jaunu pazemes autonovietņu (garāžu) būvniecības publiskajā ārtelpām  vai iekšpagalmā veic hidroģeoloģiskos pētījumus un autonovietnes izbūvē  nodrošina apkārtējām būvēm un kokiem, kuru saglabāšana paredzēta plānošanas un arhitektūras uzdevumā vai tehniskajos noteikumos, nepieciešamā hidroloģiskā režīma saglabāšanu.

Ja izbūvē pazemes autonovietni (garāžu) vai slēgtu vairākstāvu autonovietni, tajā ierīko piespiedu ventilāciju, kas nodrošina normatīviem atbilstošu gaisa kvalitāti.

Ja publiskajā ārtelpā izbūvē vai ierīko atsevišķu atklātu autostāvvietu, to labiekārto, intensīvi izmantojot piemērotus apstādījumus.

Ierīkojot apstādījumus atklātās autostāvvietās, ievēro šādus nosacījumus:

1) autostāvvietā vismaz 10% no transportlīdzekļu novietnes kopējās teritorijas paredz apstādījumiem ar kokiem vai krūmiem;

2) apstādījumus autostāvvietā iespēju robežās organizē sadalošās joslās un norobežojošos stādījumos;

3) daudzdzīvokļu māju pagalmos, kur autostāvvieta robežojas ar bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu vai iedzīvotāju atpūtas zonu, norobežojošos stādījumus gar transportlīdzekļu novietni veido neatkarīgi no transportlīdzekļ u novietnes ietilpības;

4) ja autostāvvietu izvieto pie zemesgabala robežas, norobežojošos

stādījumus gar autostāvvietu veido neatkarīgi no tās ietilpības;

5) esošo koku saglabāšanai dod priekšroku salīdzinājumā ar jauniem

apstādījumiem;

6) nedrīkst veidot lielo koku vainagus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai novērstu draudus cilvēka veselībai vai atklātā autostāvvietā novietotajiem transportlīdzekļiem;

7) kokaugus stāda apdobēs, kas ir par 15-30 cm augstākas par

autostāvvietas virsmu.
Noteikumi garāžām un slēgtām autostāvvietām:

Atkarībā no stāvu skaita jāpieņem šādi zemesgabalu izmēri (m2 uz vienu vieglo automašīnu):

· vienstāvu garāžām un autostāvvietām – 30 m2;

· divstāvu – 20 m2;

· trīsstāvu – 14 m2;

· četrstāvu - 12 m2;

· piecstāvu – 10 m2.

Autostāvvietu un garāžu piebraucamie ceļi:

Autostāvvietu un garāžu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3 m platiem (katrai braukšanas joslai), izņemot gadījumus, ja lokālplānojumā vai detālplānojumā noteikts citādi;

Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves jāpieņem ne mazāks par:

· 50 m no krustojuma ar valsts autoceļu;

· 20 m no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu;

· 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.

Prasības velosipēdu novietošanai:

Tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuriem uz zemesgabala ir izvietots mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, darījumu iestāde, pārvaldes iestāde, izglītības iestāde, pirmsskolas izglītības iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, zinātnes iestāde, nevalstiskas organizācijas iestāde, reliģiska iestāde, autoosta, sporta un atpūtas objekts vai daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā iestādē 

Zemesgabala lielums viena velosipēda novietošanai virszemes stāvvietā jāpieņem 0,5 m2.

9.11. Prasības gājēju celiņiem
...............................................
9.12. Prasības atpūtas vietām, dabas takām
.................................

9.13. Teritorijas labiekārtojums un ārtelpas elementi

Žogi un prettrokšņa sienas

Zemesgabalus drīkst iežogot:

• ielas un ceļa pusē pa sarkano līniju vai ceļa nodalījuma joslu;

• stūra zemesgabalos tikai pa redzamības trīsstūriem;

• gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm pa tauvas joslām;

• pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām.

Prettrokšņu sienu izbūves nepieciešamību un citas prasības nosaka lokālplānojumā vai detālplānojumā. Atsevišķos gadījumos prettrokšņa sienu var apvienot ar žogu.

Žogiem un vārtiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru;

Žogiem gar ielas vai ceļa fronti ir jābūt ne augstākiem par 1,6 m un 50% caurredzamiem, izņemot teritorijas, kuru žogu augstumi noteikti saskaņā ar teritorijas specifisko izmantošanu. Detalizētākas prasības var noteikt detālplānojumos.

Zemesgabala īpašnieks būvē un uztur žogu gar ielas malu un tajā pusē, kas atrodas labajā pusē, skatoties no pagalma uz kaimiņu pusi.

Robežžogi jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi abiem kaimiņiem, bet ja viņi nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc iespējas viena veida. 

Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē un jāuztur atlikušās robežžoga daļas.

Žogu minimālā caurredzamība jānosaka atkarībā no žoga augstuma:

· .līdz 1m augstam žogam - bez ierobežojumiem;

· līdz 1,40 m - 30%;

· līdz 1,60 m - 50%;

Necaurredzamus žogus pieļaujams izveidot, rūpnieciskās apbūves un tehniskās apbūves teritorijās, kur tas nepieciešams slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai. To augstums nevar pārsniegt 2,5 m. Gar ielas vai ceļa fronti šādiem žogiem izstrādājams arhitektoniski un estētiski augstvērtīgs risinājums. 

Žogu konstrukcijām gar meliorācijas novadgrāvjiem jābūt viegli transformējamiem un nojaucamiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijās;

Aizliegts nožogot daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas pagalmu

teritorijas;

Fasādes, jumti, notekcaurules

Katra zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasādes, ūdens notekcaurules, renes

un jumts. 

Ēku fasādēs nav atļauta patvaļīga logu, durvju, lodžiju un balkonu pārbūvēšana.

Nav atļauta patvaļīga satelītantenu novietošana uz jumtiem, balkoniem, erkeriem vai to piestiprināšana pie ēku fasādēm.

Jumti un notekcaurules ir jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem. Jānovērš iespēja ledus un sniega krišanai uz ietves.

Ugunsdrošajām sienām jābūt augstākām par jumta segumu vismaz par 60 cm, ja kaut viens no jumta vai savietotā jumta elementiem (izņemot jumta segumu) būvēts no degošiem materiāliem un vismaz par 30 cm augstākām par jumta segumu, ja jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no grūti degošiem materiāliem. Ugunsdrošās sienas var nebūt augstākas par jumta segumu, ja visi jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no nedegošiem materiāliem.

Katra daudzdzīvokļu nama ielas pusē, cik tālu tas saskaras ar ietvi, ir jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekai, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Tie jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi, ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves.

Skatlogi, markīzes, reklāmas

Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu, durvju ierīkošana pret ielu vērstajās ēku fasādēs.

Virs skatlogiem - vitrīnām atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk

kā 0,5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.

Izvietojot jebkura veida reklāmu, tā jāsaskaņo būvvaldē un jāievēro pašvaldības saistošie noteikumi par reklāmu izvietošanu.

Izvietojot brīvstāvošus reklāmu stendus, nepieciešama arī zemes īpašnieka piekrišana. Nav atļauta reklāmu izvietošana ielu un ceļu redzamības trijstūros.

Reklāmu izvietošana valsts autoceļu aizsargjoslās un zemes nodalījuma joslās, ir jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

10. Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas

10.1. Riska teritorijas

Paaugstināta riska teritorijas raksturo palielināta avārijas vai nevēlamā procesa varbūtība vai atkārtošanās biežums, seku apjoms un zaudējumi, ko izsaka šādās kategorijās:

· cilvēku veselības vai dzīvības apdraudējums,

· materiālie zaudējumi,

· kaitējums vai nevēlamas pārmaiņas vidē.

Rūpniecisko avāriju riska teritorijas un objekti

Prasības......

Ģeoloģiskā riska teritorijas

· jūras krasta erozijas teritorijas

· upju (t.sk. lielo HES ūdenskrātuvju) krastu erozijas riska teritorijas,

· karsta izplatības teritorijas;

· pazemes ūdeņu zonas ar augstu piesārņojuma risku 

Prasības......

Augsnes erozijas attīstības areāli – noslīdeņi

- Gravu veidošanās riska josla

esošās un potenciālās karsta procesa teritorijas

Sprādzienbīstamās un ugunsgrēka riska teritorijas

Ugunsgrēka riska teritorijas ir meža, purvu, kūdras ieguves vietas vai lauksaimniecības zemes, kam raksturīga paaugstināta ugunsgrēka izcelšanās varbūtība, kā rezultātā tiek nodarīti lieli materiālie zaudējumi un kaitējums videi. Ugunsbīstamās mežu teritorijas jānosaka plānojumos, jāprecizē sprādzienbīstamie objekti un paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritoriju robežas, nosakot teritorijas izmantošanas ierobežojumus. 

Prasības......

Degvielas uzpildes staciju, šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un citu riska

objektu būvniecība, izvietojums un ekspluatācija nav pieļaujama:

(1) bez Reģionālas vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas;

(2) memoriālu, pieminas vietu, pieminekļu un kulta celtņu tiešā tuvumā vai vizuālā saistībā ar tiem;

(3) īpaši aizsargājamu dabas objektu teritorijās vai to aizsardzības joslās;

(4) ūdenstilpņu un ūdensteču aizsargjoslās;

(5) aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām;

(6) aizsargjoslās ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm;

(7) aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm;

(8) valsts hidrometeoroloģisko novērojumu staciju, posteņu un stacionāro valsts nozīmes

monitoringa punkta aizsargjoslās;

(9) elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, gāzes un naftas vadu aizsargjoslās;

(10) valsts ģeodēzisko atbalsta punkta aizsargjoslās;
Attālumus no degvielas un gāzes uzpildes stacijām līdz citiem objektiem nosaka

valsts normatīvie akti, bez tam jāievēro sekojoši attālumi:

(1) 30 m no skuju koku mežu masīviem;

(2) 25 m no lapu koku masīviem;

(3) 40 m no dzelzceļa malējās sliedes;

(4) 25 m no ražošanas būvēm;

(5) 50 m no dzīvojamām ēkām, izglītības, ārstniecības un citām sabiedriskām iestādēm.

Atļauts būvēt tikai stacionāra tipa degvielas un gāzes uzpildes stacijas, kas izvietojamas speciālos laukumos.

Degvielas uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar izstrādātās degvielas un lietus nnotekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas aku tīklu pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei.

Gāzes uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām.
Kaitīgo vielu izmešu koncentrācijas jebkuros tehnoloģiskos procesos uz teritorijas

robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās  koncentrācijas.
Projektējot un ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes jāievēro Ministru kabineta 03.08.1999. noteikumi Nr. 269 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”.

Objektiem, kuru darbība saistīta ar rūpnieciskā riska radīšanu, nepieciešams veikt rūpnieciskā riska novērtējumu. Lēmumu par bīstamā objekta izvietojumu un darbības ierobežojumiem var pieņemt tikai tad, ja riska novērtējuma rezultāts apstiprina zemāku par maksimāli pieļaujamo apdraudējuma līmeni un atbilst akceptējamā riska kritērijiem.

Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamie objekti, t.sk. sprādzienbīstamie, papildus prasības un kārtība šo objektu būvniecībai, ierīkošanai, izvietošanai un apzīmēšanai, noteikta LR likuma “Par aviāciju” 41.pantā.

Sprādzienbīstamas būves vai telpas aprīko ar aizsarg sistēmām, ņemot vērā Latvijas  būvnormatīva LBN 201–07 „Būvju ugunsdrošība” prasības, kas apstiprināts ar MK 1.12.2007. noteikumiem Nr.866.

Veicot ēku projektēšanu un būvniecību, jāievēro LR Aizsargjoslu likumā noteiktās drošības aizsargjoslas ap naftas un naftas produktu noliktavām un krātuvēm, un to minimālie lielumi.

Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas glabāšanai līdz pirmskolas bērnu iestāžu, vispārizglītojošo skolu, internātskolu, ārstniecības iestāžu ar stacionāru zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem.

Attālums no automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

līdz dzīvojamai un/vai nedzīvojamai apbūvei jāpieņem ne mazāk par 50 m – zemes

gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus objekta būves

ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām.

Plūdu riska teritorijas

Pašvaldību plānojumos nosaka plūdu riska teritorijas, ievērtējot arī faktorus, kas var izraisīt lielāku teritoriju applūšanu - strauja sniega kušana, ilgstošas spēcīgas lietusgāzes, mazo hidroelektrostaciju dambju pārrāvumi, izskalojumi u.c.. 

Prasības......

10.2. Piesārņotās teritorijas

Prasības......

10.3. Stihiju postījumu atjaunošana

11. Īpašas teritorijas un objekti

11.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti

11.2. Ainavu saglabāšana, aizsardzība un plānošana

Pašvaldība telpiskās attīstības perspektīvā vai teritorijas plānojumā var noteikt arī īpašas teritorijas, kuru attīstības pamatu veido to kultūras, dabas un ainavu potenciāls. Plānojot saimniecisko darbību, šādām teritorijām ir jāizstrādā lokālplānojumi vai detālplānojumi, nosakot ne tikai aprobežojumus, bet arī alternatīvas attīstības iespējas. 

Kā atsevišķus tematiskos plānojumus pašvaldības var izstrādāt ainavu plānus. Ņemot vērā kultūrvēsturisko informāciju, ainavu telpiskās struktūras īpatnības, ainavu atraktivitāti un unikalitāti, ainavu plānos var noteikt ikdienas ainavas, īpašas nozīmes ainavas, vēsturiskās kultūrainavas, ainaviskos ceļus utml.

.................................................

Tematiskajos plānojumos var norādīt potenciālu konflikta situāciju vietas, starp dabas aizsardzības mērķiem un jaunas attīstības tendencēm, kā arī teritorijas, kurās nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un optimālā variantā izstrādāt detalizētākus vides atveseļošanas vai ainavu plānus.

.......................................

Telpiskās attīstības perspektīvā var parādītt lielainavas vai ainavu apvidus, savukārt detalizētākos ainavu plānos par ainavisko pamatvienību jāpieņem ainavu telpas, kas nodalāmas pēc viegli identificējamām dabas apstākļu un zemes izmantošanas pazīmēm un vienlaikus ir arī vizuāli viegli uztveramas. Ainaviskās vienības jāizdala, balstoties uz dažādos pētījumos atrodamo informāciju, kartogrāfisko analīzi,analizējot dažāda mēroga topogrāfiskās kartes un novērojumiem dabā. 

 Taču plānojumu vajadzībām nodalīto ainavisko vienību robežas nav iespējams un nav arī nepieciešams aprakstīt tādā veidā, kā tas tiek darīts attiecībā uz īpaši aizsargājamām teritorijām, un tām nevar piešķirt juridisku spēku. To galvenā nozīme ir informatīvā un organizatoriskā, jo tās pievērš uzmanību atšķirībām: gan attiecībā uz pašreizējo situāciju, gan iespējamām rīcībām nākotnē.

Ainavu plānošanas jautājumi pilsētās un citās urbanizētās teritorijās ir jāapskata atšķirīgi kā lauku teritorijās, jo tur darbojas pilnīgi atšķirīgi ainavu veidojošie faktori.

Plānojumā noteiktajās īpašas nozīmes ainavās jāņem vērā konkrētās ainavas vizuāli telpiskās struktūras īpatnības, pārskatāmību no ceļiem un mājām, ainaviskie ceļi, teritorijas izmantošanu un attīstības tendencēm nākotnē. Izstrādājot lokālos ainavu plānus, vizuāli uztveramās saskatāmās telpas apjomā jāizvērtē plānotā darbība, kas var ietekmēt ainavu resursus, to saglabāšanu, uzturēšanu un veidošanu.

 Katrai plānojumā identificētajai vizuāli nozīmīgajai ainavai būtu jāizstrādā lokālais ainavu plāns (konceptuālais ainavu plāns), lai jauno apbūvi plānotu saskaņā ar konkrētās ainavu telpas īpatnībām, saglabātu un veidotu vizuāli pievilcīgas ainavu telpas kā dzīves un darba vietas. 

Šajās ainavu telpās nevar pieļaut tādu jaunās apbūves vienību veidošanos, kas nojauc ainavas vizuālo struktūru, mazina saskatāmās ainavas skaistumu, radot tajā disonanses. 

11.3.Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu atrašanās vietu nosacīti parāda teritorijas plānojumā vai tematiskajā plānojumā, bet precizē lokāplānojumā vai detālplānojumā.

Saskaņojot ar Kultūras pieminekļu inspekciju, pašvaldība plānojumā var noteikt individuālas kultūras pieminekļu aizsardzības zonas un apsaimniekošanas režīmu ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.

Pilsētu vēsturiskajos centros, it īpaši tajos, kas ir pilsētbūvniecības pieminekļi, pašvaldības apbūves noteikumos jānosaka īpašas prasības kultūrvēsturisko vērtību un ainavas saglabāšanai.
􀁹 Noteikumi apbūves veidam (slēgta, perimetrāla, )

􀁹 Prasības apbūves parametriem:

- Ielu telpas pilsētbūvnieciskie noteikumi;

- ielu un ietvju segumi;

- jumtu iesegumi un jumtu izbūves;

- ārsienas, fasādes;

- durvis, vārti;

- logi;

- iekštelpas elementi;

- papildus detaļas;

- žogi;

- reklāmas;

- krāsojums.
11.4.Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas 

Pašvaldība plānojumā var noteikt turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas, kuru attīstība plānota ilgtermiņā un līdz ar to ir noteikti ierobežojumi atļautās izmantošanas uzsākšanai. 

Kā turpmākas izpētes teritorijas var definēt tās teritorijas, kas rezervētas valsts vai reģionālas nozīmes infrastruktūras objektu izbūvei.
Šādās teritorijās var noteikt īstermiņa izmantošanu, kas saistīta ar apkalpi, pakalpojumiem, tūrismu, rekreāciju u.tml., paredzot tikai īslaicīgas lietošanas būves ar termiņu līdz 5 gadiem. 

Izskatot būvniecības pieteikumu, pašvaldība rakstiski informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot ari būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu pēc šī termiņa beigām. Līdzekļi, kas ieguldīti īstermiņa attīstībai, netiek kompensēti.

Izstrādājot detālplānojumus un zemes ierīcības projektus, tās zemes gabala daļas, kas atrodas zem turpmākas izpētes teritorijas, nav sadalāmas sīkākas vienībās.
Teritorijās, kas rezervētas autoceļu un dzelzceļu trasēm ir atļauta īstermiņa izmantošana:

· lauksaimniecība – augkopība, sakņkopība, stādu audzētavas, mājlopu pagaidu mītnes, šķūni, noliktavas, savvaļas dzīvnieku dārzi u.c.;

· tūrisms, sports un rekreācija – kempingi, skatu torni, laivu piestātnes, kafejnīcas, moteļi, sporta laukumi, auto, moto, velotrases;

· transporta infrastruktūra – vietējas nozīmes celi, degvielas uzpildes stacijas, auto stāvlaukumi, noliktavas, uzglabāšanas laukumi;
· mazdārziņi, sakņu dārzi;
· biomasas audzēšana.
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