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2.pielikums 
Ministru kabineta 
2011.gada________ 
noteikumiem Nr.________
Atkritumu paraugu ņemšanas un analīzes metodes
1. Atkritumu vispārīgās īpašības: 
1.1. LVS EN 13137:2005 
Atkritumu raksturojums. Kopējā organiskā oglekļa noteikšana atkritumos, dūņās un nogulsnēs. 
2. Izskalošanas pārbaudes: 
2.1. LVS EN 12457-1:2005 
Atkritumu raksturojums. Skalošana - atbilstības tests granulveida atkritumu un nogulšņu skalošanai - 1.daļa: Vienpakāpes tests 2 l/kg atkritumu partijai, kurā ir liels cieto daļiņu saturs un granulu izmēri mazāki par 4 mm (samazinot vai nesamazinot izmērus); 
2.2. LVS EN 12457-2:2005 
Atkritumu raksturojums. Skalošana - atbilstības tests granulveida atkritumu un nogulšņu skalošanai - 2.daļa: Vienpakāpes tests 10 l/kg atkritumu partijai, kurā ir liels cieto daļiņu saturs un granulu izmēri ir mazāki par 4 mm (samazinot vai nesamazinot izmērus); 
2.3. LVS EN12457 - 3:2005 
Atkritumu raksturojums. Skalošana - atbilstības tests granulveida atkritumu un nogulšņu skalošanai - 3.daļa: Divpakāpju tests 2 l/kg un 8 l/kg atkritumu partijai, kurā ir liels cieto daļiņu saturs un granulu izmēri ir mazāki par 4 mm (samazinot vai nesamazinot izmērus); 
2.4. LVS EN 12457 - 4:2005 
Atkritumu raksturojums. Skalošana - atbilstības tests granulveida atkritumu un nogulšņu skalošanai - 4.daļa: Vienpakāpes tests 10 l/kg atkritumu partijai, kurā ir liels cieto daļiņu saturs un granulu izmēri ir mazāki par 10 mm (samazinot vai nesamazinot izmērus). 
3. Neapstrādāto atkritumu mineralizācija: 
3.1. LVS EN 13657:2005 
Atkritumu raksturojums. Mineralizācija karaļūdenī šķīstošo elementu noteikšanai; 
3.2. LVS EN 13656:2005 
Atkritumu raksturojums. Mineralizācija ar mikroviļņu palīgierīci un fluorūdeņražskābes (HF), slāpekļskābes (HNO3) un sālsskābes (HCl) maisījumu elementu noteikšanai. 
4. Ķīmiskās analīzes metodes: 
4.1. LVS EN 12506:2005 
Atkritumu raksturojums. Eluātu analīze - pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, kopējā S, SO42-, V un Zn noteikšana (cieto atkritumu un/vai to eluātu neorganisko sastāvdaļu analīze; elementi nelielos daudzumos; mikroelementi); 
4.2. LVS EN 13370:2005 
Atkritumu raksturojums. Eluātu analīze - amonija slāpekļa, absorbēto organiski saistīto halogēnu, vadītspējas, Hg, fenolu indeksa, kopējā organiskā oglekļa, viegli izdalāmo cianīdjonu un F- noteikšana.
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