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2012.gada            
Noteikumi Nr.

Rīgā
(prot. Nr.               .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"
Izdoti saskaņā ar Elektronisko 
sakaru likuma 49.panta pirmo daļu un 50.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161.nr.; 2010, 73., 131.nr.; 2011, 86.nr.) šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumu 3.punktu ar 3.97.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.97.1 PPDR (Public Protection and Disaster Relief) - sabiedrības drošība un katastrofu seku novēršana;”.

2. Izteikt noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:

„29. Šo noteikumu 1.pielikuma 384., 385., 386., 387., 388., 389., 390., 391., 392.punktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums automobiļu tuvdarbības radariem (SRR) ir spēkā līdz 2013.gada 30.jūnijam.”
3. Papildināt noteikumus ar 291.punktu šādā redakcijā:
„291. Šo noteikumu 1.pielikuma 393., 394., 395., 396. un 397.punktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums automobiļu tuvdarbības radariem (SRR) ir spēkā līdz 2018.gada 1.janvārim.”

4. Svītrot 1.pielikuma 2. līdz 17.punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:
„ERC/DEC/(01)13 – ERC 2001.gada12.marta lēmums par 9 – 59,750 kHz, 59,750 – 60,250 kHz, 60,250 – 70 kHz, 70 – 119 kHz un 119 – 135 kHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”.
5. Svītrot 1.pielikuma 27.punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:
„ECC/DEC/(04)01 – ECC 2004.gada 19.marta lēmums par lavīnu upuru atrašanai lietotu maza darbības attāluma ierīču, kuras darbojas 457 kHz radiofrekvencē, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”.
6. Svītrot 1.pielikuma 87., 88., 89. un 90.punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:
„ERC/DEC/(01)15 – ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 7400 – 8800 kHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma induktīvo iekārtu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”.
7. Aizstāt 1.pielikuma 165.punkta 4.ailes 4.sadaļā vārdus un skaitļus:
„PR27/CB: 26960 – 27410 kHz” ar tekstu:
„CB: 26960 – 27410 kHz”.

8. Aizstāt 1.pielikuma 165.punkta 5.ailes 4.sadaļā vārdus un skaitļus:
„ERC/DEC/(96)02 – ERC 1996.gada 7.marta lēmums par harmonizēto radiofrekvenču joslu, kura nosakāma CEPT PR 27 radioiekārtām un par šo iekārtu tehniskā standarta ieviešanu

ERC/DEC/(98)11 – ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par harmonizēto radiofrekvenču joslu, kura nosakāma CEPT PR 27 radioiekārtām un par šo iekārtu tehniskā standarta ieviešanu

ERC/DEC/(98)16 – ERC 1998.gada 23.novembra lēmums par CEPT PR 27 radioiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

CEPT T/R 20–09 - PR 27 iekārtas, kuras paredzētas maza darbības attāluma balss radiosakariem 27 MHz joslā” ar tekstu:

„ECC/DEC/(11)03 – ECC 2011.gada 24.jūnija lēmums par frekvenču harmonizētu izmantošanu Personālo sakaru (CB) radioiekārtām”.

9. Papildināt 1.pielikuma 196., 197., 199., 200., 201. un 203.punkta 5.aili aiz vārdiem un skaitļiem: 
„CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā” ar tekstu: 

„ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006.gada 7.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai”.

10. Papildināt 1.pielikuma 205.punkta 5.aili no 2. līdz 7.sadaļai un 14.sadaļu ar tekstu: 

„ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006.gada 7.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai”.

11. Izteikt 1.pielikuma 215.punktu šādā redakcijā:

„ 
	215.
	322–328,6 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149


	AS: 240–328,6 MHz
	"Frekvenču joslu sadalījuma plāns

225,0–400,0 MHz diapazonam"


	Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

	1.1. 
	1.1. 
	1.1. 
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.

12. Aizstāt 1.pielikuma 218. un 220. punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:
„ERC/DEC/(96)01 – ERC 1996.gada 7.marta lēmums par harmonizēto frekvenču joslu, kura nosakāma zemes ciparu mobilo sakaru sistēmas ieviešanai ārkārtas dienestiem”,

„CEPT T/R 02-02 – Harmonizētā radiofrekvenču josla, kas paredzēta ārkārtas dienestiem” ar tekstu:

„ECC/DEC/(08)05 – ECC 2008.gada 27.jūnija lēmums par frekvenču joslu saskaņošanu sabiedrības drošības un katastrofu seku novēršanas ciparu radiopielietojumu ieviešanai 380 ‑ 470 MHz diapazona joslās
CEPT T/R 25 - 08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā”. 

13. Aizstāt 1.pielikuma 218. un 220.punkta 6.ailes 1., 2. un 3.sadaļā vārdu: 

„TETRA” ar vārdu: 

„PPDR”.

14. Svītrot 1.pielikuma 219. un 220. punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:

„ERC/DEC/(96)04 – ERC 1996.gada 7.marta lēmums par radiofrekvenču joslām Viseiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai”.
15. Papildināt 1.pielikuma 229.punkta 1., 3. un 4.sadaļu, 230.punkta 1., 3. un 4.sadaļu, 234.punkta 2.sadaļu 5.ailē aiz vārdiem un skaitļiem:
„CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā” ar tekstu:
„ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006.gada 7.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai”.


16. Izteikt 1.pielikuma 228.punktu šādā redakcijā:

„
	228.
	406,1–410 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

5.149
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

5.149
	PMR/PAMR: 406,1-409,2125 MHz
	CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā

ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006.gada 7.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai
	Simpleksie kanāli. Analogās un ciparu šaurjoslas sistēmas.

Radiosaskarne RS LM.408

	
	
	
	PMR/PAMR: 409,2125-410 MHz
	CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā

ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006.gada 7.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai

Frekvenču joslu sadalījuma plāns 400-500 MHz diapazonam.
	Simpleksie kanāli.

Radiosaskarne RS LM.408

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	

	
	
	
	AS: 409,2125-410 MHz
	Frekvenču joslu sadalījuma plāns 400-500 MHz diapazonam.
	Simpleksie kanāli.


”.

17. Svītrot 1.pielikuma 232.punkta 5.ailes 2.sadaļā vārdus un skaitļus:

„ECC/DEC/(04)02 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par 433,050 – 434,790 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices), izņemot skaņas signālu pārraidei un balss sakariem lietojamo ierīču, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”.

18. Aizstāt 1.pielikuma 235., 236. un 237.punkta 4.ailes 1.sadaļā vārdus un skaitļus: 
„PMR/PAMR/ML: 450–453 MHz” ar tekstu: 
„IMT - 2000/ML: 450 ‑ 457,5 MHz”.
19. Svītrot 1.pielikuma 235.punkta 2.sadaļu.
20. Aizstāt 1.pielikuma 235., 236. un 237.punkta 6.ailes 1.sadaļā vārdus un skaitļus:
„Dupleksie kanāli (FB: 460–463 MHz)” ar tekstu:

„Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz)”.
21. Svītrot 1.pielikuma 237.punkta 5.ailes 3.sadaļā vārdus un skaitļus:
„CEPT T/R 22-01 – Radiofrekvences, kuras būtu piemērotas iedalījumam starptautiskajiem dzelzceļiem”. 
22. Aizstāt 1.pielikuma 237.punkta 4.ailes 4.sadaļā un 238.punktā vārdus un skaitļus: 
„Ciparu PMR/PAMR/ML: 458,1125-460 MHz” ar tekstu: 
„Ciparu PMR/ML: 458,1125 - 460 MHz”. 
23. Aizstāt 1.pielikuma 237.punkta 4.sadaļā un 238.punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:

„ERC/DEC/(96)04 – ERC 1996.gada 7.marta lēmums par radiofrekvenču joslām Viseiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai” ar tekstu:

„ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006.gada 7.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai”. 

24. Aizstāt 1.pielikuma 237.punkta 4.sadaļā un 238.punkta 6.ailē vārdus un skaitļus:
„Publiskie elektronisko sakaru tīkli” ar tekstu:
„Privātie elektronisko sakaru tīkli”. 
25. Izteikt 1.pielikuma 239.punktu šādā redakcijā:

„
	239.
	460–470 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums–Zeme)

5.287 5.289 5.290 5.286AA
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums–Zeme)

5.287 5.289 5.286AA
	IMT-2000/FB: 460-467,5  MHz
	ECC/DEC/(04)06 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos

CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā
	Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (ML: 450-457,5 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	Sakari uz kuģiem: 467,5125-467,5875 MHz
	ITU-R M.1174 - Sakariem uz kuģiem lietojamo radioiekārtu frekvenču joslās starp 440 MHz un 470 MHz tehniskais raksturojums

CEPT T/R 32-02 - Radiofrekvences sakariem uz kuģiem
	Radiosaskarne RS LM.450-3

	
	
	
	PMR/FB: 467,5875-468,1125 MHz
	CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā
	Dzelzceļa sakari. Dupleksie kanāli (ML: 457,5875-458,1125 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450-4

Privātie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	Ciparu PMR/FB: 468,1125-470 MHz
	CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā

ERC/DEC/(99)02 – ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ERC/DEC/(99)03 – ERC 1999.gada 10.marta lēmums par zemes grupveides mobilo sakaru sistēmas (TETRA) civilo mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu

ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006.gada 7.jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai
	Šaurjoslas sistēmas

Dupleksie kanāli (ML: 458,1125-460 MHz)

Radiosaskarne RS LM.450-3

Privātie elektronisko sakaru tīkli


”.

26. Svītrot 1.pielikuma 242.punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:
„ERC/DEC/(01)18 – ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 863 - 865 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu skaņas pārraides ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”,
„ERC/DEC/(01)04 – ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 868,0 – 868,6 MHz, 868,7 – 869,2 MHz, 869,4 – 869,65 MHz un 869,7 – 870,0 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices) harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”,
„ERC/DEC/(01)09 – ERC 2001.gada 12.marta lēmums par 868,60 - 868,7 MHz, 869,25 - 869,3 MHz un 869,65 - 869,7 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma trauksmes signālu ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”,
„ERC/DEC/(96)04 – ERC 1996.gada 7.marta lēmums par radiofrekvenču joslām Viseiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai”,

„CEPT T/R 25-09 - Radiofrekvenču noteikšana 900 MHz joslā dzelzceļiem”.

27. Papildināt 1.pielikuma 242., 243., 244. un 273.punkta 4.aili aiz vārdiem un skaitļiem:
„IMT-2000/UMTS/” ar tekstu: „LTE/WiMAX/”.
28. Papildināt 1.pielikuma 242., 243., 244. un 273.punkta 5.aili aiz vārdiem un skaitļiem:

„Komisijas 2010.gada 19.marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā” ar tekstu:

„Komisijas 2011.gada 18.aprīļa lēmums 2011/251/ES ar ko izdara grozījumus lēmumā 2009/766/EK par 900MHz un 1800MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus”.

29. Svītrot 1.pielikuma 243.punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:

„ERC/DEC/(96)04 – ERC 1996.gada 7.marta lēmums par radiofrekvenču joslām Viseiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai”,
„CEPT T/R 25-09 - Radiofrekvenču noteikšana 900 MHz joslā dzelzceļiem”.

30. Papildināt 1.pielikuma 251.punkta 4.aili ar tekstu:
„Radioastronomijas stacijas”.

31. Papildināt 1.pielikuma 251.punkta 5.aili ar tekstu:
„ECC/DEC/(11)01 Par Zemes izpētes satelītu dienesta (pasīvā) aizsardzību 1400 - 1427 MHz”.

32. Aizstāt 1.pielikuma 256., 257., 258. un 259.punkta 1.sadaļas 4.ailē vārdus:

„Mobilās satelītu sistēmas” ar tekstu: 
„Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas”.

33. Papildināt 1.pielikuma 256., 257., 258. un 259.punktu 1.sadaļas 5.aili ar tekstu:

„ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007. gada 21. decembra lēmums par mobilo satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”.

34. Svītrot 1.pielikuma 257., 258. un 259.punkta 2. līdz 12. sadaļu.
35. Aizstāt 1.pielikuma 261. un 263.punkta 4.ailē vārdus un skaitļus:
„S-PCS: 1610-1626,5 MHz” ar tekstu: 

„Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas”. 

36. Aizstāt 1.pielikuma 261. un 263.punkta 5.ailē vārdus skaitļus:

„ERC/DEC/(97)03 – ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par harmonizētu radiofrekvenču spektra lietošanu satelītu personālo sakaru sistēmām (S-PCS), kuras darbojas 1610-1626,5 MHz; 2483,5-2500 MHz; 1980-2010 MHz un 2170-2200 MHz radiofrekvenču joslās

ERC/DEC/(97)05 – ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmas (S-PCS) mobilo Zemes staciju, kas darbojas 1610 - 1626,5 MHz; 2483,5 - 2500 MHz; 1980 - 2010 MHz un 2170 - 2200 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti, lietošanu un licencēšanu CEPT ietvaros” ar tekstu:

„ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par mobilo satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ECC/DEC/(09)02 – ECC 2009.gada 26.jūnija lēmums par 1610-1626,5 MHz un 2483,5 - 2500 MHz joslu saskaņotu izmantošanu mobilo satelītu dienesta sistēmās”. 
37. Svītrot 1.pielikuma 261. un 263.punkta 6.ailē vārdus:
„Mobilās satelītu sistēmas”.

38.  Izteikt 1.pielikuma 262.punktu šādā redakcijā:

„
	262.
	1 610,6–1 613,8 MHz

	
	MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

RADIOASTRONOMIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.149 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
	MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

RADIOASTRONOMIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	Mobilo satelītsakaru sis​tē​mu galiekārtas


	ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums mobilo par satelītu galiekārtu, kuras darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu.

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kuras darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām.

ECC/DEC/(09)02 – ECC 2009.gada 26.jūnija lēmums par 1610-1626,5 MHz un 2483,5-2500 MHz joslu saskaņotu izmantošanu mobilo satelītu dienesta sistēmās.
	

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.
39. Aizstāt 1.pielikuma 264.punkta 1.sadaļas 4.ailē vārdus:
„Mobilās satelītu sistēmas:” ar tekstu: 

„Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas”. 

40. Papildināt 1.pielikuma 264.punkta 1.sadaļas 5.aili ar tekstu:

„ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par mobilo satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”.
41. Svītrot 1.pielikuma 264.punkta 2. līdz 12.sadaļu.
42.  Izteikt 1.pielikuma 265.punktu šādā redakcijā:
„
	265.
	1 660–1 660,5 MHz

	
	MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A
	MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A
	Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas 

Mobilās satelītu sistēmas:
	ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums mobilo par satelītu galiekārtu, kuras darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu.

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kuras darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām.
	

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.
43. Papildināt 1.pielikuma 266., 267. un 268.punkta 4.aili ar tekstu:
“Radioastronomijas stacijas”.

44. Aizstāt 1.pielikuma 269.punkta 1.sadaļas 4.ailē vārdus:
„Mobilās satelītu sistēmas:” ar tekstu: 

„Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas”. 

45. Papildināt 1.pielikuma 269.punkta 1.sadaļas 5.aili ar tekstu:

„ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par mobilo satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”.
46. Izteikt 1.pielikuma 275.punktu šādā redakcijā:

„
	275.
	1 980–2 010 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

5.388 5.389A 5.389F
	MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

5.388 5.389A
	UMTS/IMT-2000/Z-I: 1980-2010 MHz
	Komisijas 2007.gada 14.februāra lēmums 2007/98/EK par radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu 2 GHz frekvenču joslās mobilo satelītsakaru pakalpojumu sistēmu ieviešanai
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 30.jūnija lēmums Nr. 626/2008/EK par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām

ECC/DEC/(06)09 – ECC 2006.gada 1.decembra lēmums 1980-2010 MHz un 2170-2200 MHz radiofrekvenču joslu noteikšanu izmantošanai mobilā satelītu dienesta sistēmām, ieskaitot sistēmas ar papildu zemes komponentēm

ERC/DEC/(00)06 – ERC 2000.gada 19.oktobra lēmums par IMT-2000 zemes un satelītu mobilo galiekārtu licencēšanu, globālo apriti un lietošanu
	UMTS satelītu komponentes dupleksie kanāli (I-Z: 2170-2200 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas 


	ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par mobilo satelītu galiekārtu, kuras darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu.

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kuras darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām.


	


”.

47. Aizstāt 1.pielikuma 281.punkta 2.sadaļas 4.ailē vārdus un skaitļus: 
„S-PCS: 1980-2010 MHz” ar tekstu: 

„Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas”.

48. Aizstāt 1.pielikuma 281.punkta 2.sadaļas 5.ailē vārdus un skaitļus: 

„ERC/DEC/(97)03 – ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par harmonizētu radiofrekvenču spektra lietošanu satelītu personālo sakaru sistēmām (S-PCS), kuras darbojas 1610-1626,5 MHz; 2483,5-2500 MHz; 1980-2010 MHz un 2170-2200 MHz radiofrekvenču joslās

ERC/DEC/(97)05 – ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmas (S-PCS) mobilo Zemes staciju, kas darbojas 1610 - 1626,5 MHz; 2483,5 - 2500 MHz; 1980 - 2010 MHz un 2170 - 2200 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti, lietošanu un licencēšanu CEPT ietvaros” ar tekstu:

„ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par mobilo satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām”.

49. Aizstāt 1.pielikuma 286.punkta 1.sadaļas 4.ailē vārdus un skaitļus:
„S-PCS: 2483,5-2500 MHz” ar tekstu: 

„Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas”.

50. Aizstāt 1.pielikuma 286.punkta 1.sadaļas 5.ailē vārdus un skaitļus: 
„ERC/DEC/(97)03 – ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par harmonizētu radiofrekvenču spektra lietošanu satelītu personālo sakaru sistēmām (S-PCS), kuras darbojas 1610-1626,5 MHz; 2483,5-2500 MHz; 1980-2010 MHz un 2170-2200 MHz radiofrekvenču joslās

ERC/DEC/(97)05 – ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmas (S-PCS) mobilo Zemes staciju, kas darbojas 1610 - 1626,5 MHz; 2483,5 - 2500 MHz; 1980 - 2010 MHz un 2170 - 2200 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti, lietošanu un licencēšanu CEPT ietvaros” ar tekstu:

„ECC/DEC/(07)04 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par mobilo satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, brīvu apriti un lietošanu

ECC/DEC/(07)05 – ECC 2007.gada 21.decembra lēmums par sauszemes mobilu satelītu galiekārtu, kas darbojas mobilā satelītu dienesta frekvenču iedalījumos 1 – 3 GHz joslā, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ECC/DEC/(09)02 – ECC 2009.gada 26.jūnija lēmums par 1610-1626,5 MHz un 2483,5 - 2500 MHz joslu saskaņotu izmantošanu mobilo satelītu dienesta sistēmās”.

51. Svītrot 1.pielikuma 287.punkta 2. un 3.ailē vārdus un skaitļus:
„MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A 5.403”, „ 5.407 5.414”.
52. Izteikt 1.pielikuma 289.punktu šādā redakcijā:

„
	289.
	2 655–2 670 MHz

	
	FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

APRAIDES SATELĪTU 5.347A 5.413 5.416

Zemes izpētes satelītu (pasīvais)

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149 5.412 5.420
	FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

APRAIDES SATELĪTU 5.347A 5.413 5.416

Zemes izpētes satelītu (pasīvais)

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149 5.420
	MMDS: 2500-2690 MHz
	2008/477/EK – Komisijas 2008.gada 13.jūnija lēmums par 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus
	Ciparu sistēmas

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	UMTS/IMT: 2500-2690 MHz
	ECC/DEC/(02)06 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par 2500 – 2690 MHz radiofrekvenču joslas noteikšanu UMTS/IMT 2000 sakaru sistēmām

ECC/DEC/(05)05 – ECC 2005.gada 18.marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500–2690 MHz joslā 
2008/477/EK - Komisijas 2008.gada 13.jūnija lēmums par 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus
	Zemes sistēmas.

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.

53. Izteikt 1.pielikuma 290.punktu šādā redakcijā:

„
	290.
	2 670–2 690 MHz

	
	FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

Zemes izpētes satelītu (pasīvais)

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149 5.347A 5.412 5.419 5.420
	FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

Zemes izpētes satelītu (pasīvais)

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149 5.347A 5.419 5.420
	MMDS: 2500-2690 MHz
	2008/477/EK - Komisijas 2008.gada 13.jūnija lēmums par 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus
	Ciparu sistēmas

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	UMTS/IMT: 2500-2690 MHz
	ECC/DEC/(02)06 - ECC 2002.gada 15.novembra lēmums par 2500 – 2690 MHz radiofrekvenču joslas noteikšanu UMTS/IMT 2000 sakaru sistēmām

ECC/DEC/(05)05 – ECC 2005.gada 18.marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500–2690 MHz joslā

2008/477/EK - Komisijas 2008.gada 13.jūnija lēmums par 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus
	Zemes sistēmas.

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.

54. Papildināt 1.pielikuma 291.punkta 4. aili ar tekstu:
“Radioastronomijas stacijas”.

55. Svītrot 1.pielikuma 296. un 297.punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:
„ERC/REC 13-04 – Ieteicamās radiofrekvenču joslas fiksētās bezvadu piekļuves sistēmām diapazonā no 3 līdz 29,5 GHz”.

56. Izteikt 1.pielikuma 301.punktu šādā redakcijā:

„
	301.
	4 800–4 990 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.442

Radioastronomijas

5.149 5.339
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.442

Radioastronomijas

5.149 5.339
	AS: 4400-5000 MHz
	"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz - 100,0 GHz diapazonam"
	Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.

57. Izteikt 1.pielikuma 302.punktu šādā redakcijā:

„
	302.
	4 990–5 000 MHz

	
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149
	FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149
	AS: 4400-5000 MHz
	"Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz - 100,0 GHz diapazonam"
	Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.

58. Svītrot 1.pielikuma 345., 347. un 348.punkta 5.ailē vārdus un skaitļus:
„ERC/REC 13-04 - Ieteicamās radiofrekvenču joslas fiksētās bezvadu piekļuves sistēmām diapazonā no 3 līdz 29,5 GHz”.

59. Izteikt 1.pielikuma 349.punktu šādā redakcijā:
„
	349.
	10,6–10,68 GHz

	
	ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Radiolokācijas

5.149  5.482 5.482A
	ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Radiolokācijas

5.149  5.482A
	FWA: 10,15-10,3/10,5-10,65 GHz
	ERC/REC 12-05 - Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu

ECC/DEC/(10)01 - ECC 2010.gada 12.novembra lēmums par fiksētā dienesta, mobilā dienesta un Zemes izpētes satelītu dienesta (pasīvā) koplietošanas nosacījumiem 10.6-10.68 GHz joslā
	Konfigurācija MP

Radiosaskarne RS FX.105MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.

60. Svītrot 1.pielikuma 351.punkta 5. un 6.sadaļu.
61.  Svītrot 1.pielikuma 352.punkta 2.sadaļu.
62.  Svītrot 1.pielikuma 353.punkta 2., 3. un 5.sadaļu.
63.  Svītrot 1.pielikuma 358.punkta 2. un 4.sadaļu.
64. Izteikt 1.pielikuma 362.punktu šādā redakcijā:
„
	362.
	14,47–14,5 GHz

	
	FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A

Radioastronomijas

5.149 5.504A
	FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A

Radioastronomijas

5.149 5.504A
	VSAT/SNG:

14,25-14,5 GHz
	ERC/REC 13-03 - 14,0 – 14,5 GHz joslas izmantošana satelītu galiekārtām ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT) un satelītu sakariem ziņu savākšanai (SNG)
	Zeme-izplatījums

	
	
	
	VSAT: 14,25-14,5 GHz
	ECC/DEC/(03)04 - ECC 2003.gada 17.oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25 – 14,50 GHz (Zeme-izplatījums) un 10,70 – 11,70 GHz (izplatījums-Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām
	Zeme-izplatījums

	
	
	
	Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas
	ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005.gada 24.jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14-14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7-11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5-12,75 GHz (izplatījums–Zeme)

ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005.gada 24.jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14-14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7-11,7GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5-12,75 GHz (izplatījums–Zeme)
	Zeme-izplatījums

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	


”.
65.  Papildināt 1.pielikuma 365.punkta ceturto aili šādā redakcijā: „Radioastronomijas stacijas”.
66. Svītrot 1.pielikuma 380.punkta 1.sadaļu.
67. Izteikt 1.pielikuma 381.punktu šādā redakcijā:

„

	381.
	20,1–20,2 GHz

	
	FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

5.525 5.526 5.527 5.528
	HDFSS: 19,7-20,2 GHz


	ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005.gada 24.jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums – Zeme un Zeme–izplatījums)
	

	
	
	
	HEST: 19,70-20,20 GHz
	ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006.gada 24.marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70 – 12,75 GHz vai 19,70 – 20,20 GHz virzienā izplatījums – Zeme un 14,00 – 14,25 GHz vai 29,50 – 30,00 GHz virzienā Zeme – izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām
	

	
	
	
	LEST: 19,70-20,20 GHz
	ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006.gada 24.marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums – Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme – izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām
	Izplatījums-Zeme


”.
68. Papildināt 1.pielikuma 384., 385., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393. un 394.punkta 5.aili aiz vārdiem un skaitļiem:

 „Komisijas 2005.gada 17.janvāra lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā” ar tekstu:
„Komisijas 2011.gada 29.jūlija lēmums 2011/485/EU ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā”.

69. Papildināt 1.pielikuma 395., 396. un 397.punkta 5.aili pirms vārdiem un skaitļiem: „ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku” ar tekstu:

„Komisijas 2005.gada 17.janvāra lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā
Komisijas 2011.gada 29.jūlija lēmums 2011/485/EU ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā”.

70. Izteikt 1.pielikuma 386.punktu šādā redakcijā :
„
	386.
	22,21–22,5 GHz

	
	ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot          gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.149 5.532
	ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.149 5.532
	Ciparu RRL: 22-22,6/23-23,6 GHz
	CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0 – 29,5 GHz joslā
	Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.230PP

	
	
	
	Radioastronomijas stacijas
	
	

	
	
	
	SRR: 21,65–26,65 GHz
	Komisijas 2005.gada 17.janvāra lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011.gada 29.jūlija lēmums 2011/485/EU ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku
	Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)


”.
71. Svītrot 1.pielikuma 391.punkta 2. sadaļu.
72. Aizstāt 1.pielikuma 392.punkta 4.ailes 3.sadaļā vārdus un skaitļus:

„SRD: 24-24,25 GHz” ar tekstu:

„SRD: 24,15-24,25 GHz”.
73. Aizstāt 1.pielikuma 392.punkta 4.ailes 4.sadaļā vārdus un skaitļus:
„SRD: 24-24,25 GHz” ar tekstu:

„SRD: 24,05-24,25 GHz”.

74. Aizstāt 1.pielikuma 395. un 396.punkta 5.ailes 1.sadaļā vārdus un skaitļus: 

„ERC/REC 13-04 - Ieteicamās radiofrekvenču joslas fiksētās bezvadu piekļuves sistēmām diapazonā no 3 līdz 29,5 GHz,

ERC/REC/(00)05 - 24,5 – 26,5 GHz joslas izmantošana fiksētajai bezvadu piekļuvei” ar tekstu: 

„ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5 – 26,5 GHz, 27,5 ‑ 29,5 GHz un 31,8 - 33,4 GHz frekvenču joslās”.

75. Aizstāt 1.pielikuma 397.punkta 5.ailes 2.sadaļā vārdus un skaitļus: 

„ERC/REC 13-04 - Ieteicamās radiofrekvenču joslas fiksētās bezvadu piekļuves sistēmām diapazonā no 3 līdz 29,5 GHz,

ERC/REC/(00)05 - 24,5 – 26,5 GHz joslas izmantošana fiksētajai bezvadu piekļuvei” ar tekstu: 

„ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5 – 26,5 GHz, 27,5 ‑ 29,5 GHz un 31,8 - 33,4 GHz frekvenču joslās”.

76. Aizstāt 1.pielikuma 399. un 400.punkta 5.ailes 1. un 2.sadaļā vārdus un skaitļus: 

„ERC/REC/(01)03 - 27,5 – 29,5 GHz joslas daļēja izmantošana fiksētai bezvadu piekļuvei (FWA), ERC/REC 13-04 – Ieteicamās radiofrekvenču joslas fiksētās bezvadu piekļuves sistēmām diapazonā no 3 līdz 29,5 GHz” ar tekstu:

„ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5 – 26,5 GHz, 27,5 ‑ 29,5 GHz un 31,8 - 33,4 GHz frekvenču joslās”.
77. Aizstāt 1.pielikuma 401.punkta 5.ailes 1.sadaļā vārdus un skaitļus: 

„ERC/REC/(01)03 - 27,5 – 29,5 GHz joslas daļēja izmantošana fiksētai bezvadu piekļuvei (FWA), ERC/REC 13-04 – Ieteicamās radiofrekvenču joslas fiksētās bezvadu piekļuves sistēmām diapazonā no 3 līdz 29,5 GHz” ar tekstu:

„ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5 – 26,5 GHz, 27,5 ‑ 29,5 GHz un 31,8 - 33,4 GHz frekvenču joslās”.
78. Svītrot 1.pielikuma 402. un 403.punkta 2. un 3.sadaļu.
79. Papildināt 1.pielikuma 404. un 406.punkta 5.aili ar tekstu: 
„ECC/DEC/(10)02 - ECC 2010.gada 12.novembra lēmums par saderību starp fiksēto satelītu dienestu 30 - 31 GHz joslā un Zemes izpētes dienestu (pasīvo) 31,3-31,5 GHz joslā”.
80. Papildināt 1.pielikuma 408., 409. un 410.punkta 5.aili ar tekstu:
„ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5 – 26,5 GHz, 27,5 ‑ 29,5 GHz un 31,8 - 33,4 GHz frekvenču joslās”.
81. Svītrot 1.pielikuma 423. un 424.punkta 3.sadaļu.
82. Aizstāt 1.pielikuma 441. un 442.punkta 5.ailes 1.sadaļā vārdus un skaitļus: 

„ERC/REC 12-09 - Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām 57,0 – 59,0 GHz joslā, kurām nav nepieciešama radiofrekvenču plānošana” ar tekstu: 
„ECC/REC/(09)01 – par 57 - 64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts-punkts bezvadu sistēmām”.
83. Izteikt 2.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Radiosaskarne RS FX.035MP
	Frekvenču joslas
	3410–3500/3500–3600 MHz

	Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums
	Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros.

Bezvadu piekļuve

	Pārraidāmā signāla veids
	Ciparu

	Radiokanālu plānojums
	CEPT rekomendācija ERC/REC 14-03 B2

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Laikdales duplekss (TDD)

Kanālu iestatījuma solis: 250kHz

Kanālu centrālās frekvences tiek noteiktas atkarībā no izmantojamās sistēmas iedalītā frekvenču bloka robežās.

	Radiokanālu joslas platums
	1,75; 3,5; 5,0; 7,0; 10,0; 14; 20; 28 MHz

	Radiokanāla dupleksais atdalījums
	100 MHz

	Raidītāja izejas jauda
	Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

	e.i.r.p.
	Atbilstoši EK 2008.gada 21.maija lēmumam 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

	Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids
	Individuāli radiofrekvences piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

	Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi
	Atbilstoši EK 2008.gada 21.maija lēmumam 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus.

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā – CRS: 3500–3600 MHz, TS: 3410–3500 MHz.

Viena iedalītā frekvenču bloka maksimālais platums ir 14 MHz

	Piezīmes
	


”.
84. Izteikt 2.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Radiosaskarne RS FX.037MP
	Frekvenču joslas
	3600–3700/3700–3800 MHz

	Radiosakaru sistēmas konfigurācija/

lietojums
	Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros.

Bezvadu piekļuve

	Pārraidāmā signāla veids
	Ciparu

	Radiokanālu plānojums
	CEPT rekomendācija ERC/REC 12-08 B2.2

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Laikdales duplekss (TDD)

Kanālu iestatījuma solis: 250kHz

Kanālu centrālās frekvences tiek noteiktas atkarībā no izmantojamās sistēmas iedalītā frekvenču bloka robežās.

	Radiokanālu joslas platums
	1,75; 3,5; 5,0; 7,0; 10,0; 14; 20; 28 MHz

	Radiokanāla dupleksais atdalījums
	100 MHz

	Raidītāja izejas jauda
	Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

	e.i.r.p.
	Atbilstoši EK 2008.gada 21.maija lēmumam 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

	Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids
	Individuāli radiofrekvences piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

	Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi
	Atbilstoši EK 2008.gada 21.maija lēmumam 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus.

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā –

CRS: 3700–3800 MHz, TS: 3600–3700 MHz.

Viena iedalītā frekvenču bloka maksimālais platums ir 14 MHz

	Piezīmes
	


”.

85. Izteikt 2.pielikuma 36.punktu šādā redakcijā:
„36. Radiosaskarne RS LM. 450
	Frekvenču joslas
	450,0 – 457,5 MHz;

460,0 – 467,5 MHz

	Pārraidāmā signāla veids
	Ciparu

	Radiokanālu plānojums
	Frekvenčdales duplekss (FDD)

kanālu iestatījuma solis: 25 kHz

	Radiokanālu joslas platums
	1,25 MHz

	Raidītāja izejas jauda

e.r.p.
	≤ 14 dBW

≤ 26 dBW

	Radiokanāla dupleksais atdalījums
	10 MHz

	Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids
	Individuāls radiofrekvences piešķīrums

	Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi
	Raidīšanas frekvences:

ML: 450,0 – 457,5 MHz; 

FB: 460,0 – 467,5 MHz

Minimālā aizsargjosla frekvenču joslu malās: 200 kHz

	Piezīmes
	CEPT rekomendācija Nr. T/R 25-08;

CEPT ECC ziņojums Nr. 39


”.

86. Izteikt 3.pielikuma 1.sadaļas 3.punktu šādā redakcijā:
„Mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas, kā darbību vada sistēmas bāzes stacijas vai kas darbojas starptautiski noteiktajos DMO vai AGA kanālos”.
87. Izteikt 3.pielikuma 1.sadaļas 6.punktu šādā redakcijā:
„CB radioiekārtas”.

88. Izteikt 3.pielikuma 1.sadaļas 9.1.punktu šādā redakcijā:
„Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas 1‑3 GHz joslā”.
89. Izteikt 3.pielikuma 1.sadaļas 9.2.punktu šādā redakcijā:

„EUTELTRACS sistēmas OMNITRACS satelītu sakaru galiekārtas”.

90. Izteikt 3.pielikuma 1.sadaļas 9.3.punktu šādā redakcijā:

„VSAT, LEST un HEST satelītu sakaru galiekārtas”.

91. Papildināt 3.pielikuma 2.sadaļas 1.1.punktu ar jaunu 1. rindu: 

„

	450–457,5 MHz/460–467,5 MHz
	IMT-2000


”.
92. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas, kā darbību vada sistēmas bāzes stacijas vai, kas darbojas starptautiski noteiktajos DMO vai AGA kanālos
3.1. Tehniskās prasības
	Frekvenču josla
	Piezīmes

	380–385/390–395 MHz
	Ārkārtas dienestu TETRA

	380–380,15 MHz
	Ārkārtas dienestu TETRA DMO

	384,75–385/394,75–395 MHz
	Ārkārtas dienestu TETRA AGA

	389–390/399–399,9 MHz
	Šaurjoslas ciparu sistēmas ar kanālu soli līdz 25 kHz

	410–420 MHz/420–430 MHz
	Šaurjoslas sistēmas ar kanālu soli līdz 25 kHz

	458,1125–460 MHz/468,1125–470 MHz
	Šaurjoslas ciparu sistēmas ar kanālu soli līdz 25 kHz

	870–876 MHz/915–921 MHz
	Platjoslas ciparu sistēmas ar 200 KHz vai 1,25 MHz radiokanālu soli


”.
93. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 4.1.punkta 2. un 3.rindu šādā redakcijā:

„
	3410–3800 MHz
	28MHz
	Galastacijai ārpus telpām 50 dBm/MHz

Galastacijai telpās 42 dBm/MHz

Mobilai galastacijai 25 dBm/MHz


”.

94. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 6.punkta virsrakstu šādā redakcijā:

„6. CB radioiekārtas”.
95. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 6.1.punktu šādā redakcijā:

„6.1. Tehniskās prasības
6.1.1. modulācijas veids – frekvences, fāzes vai amplitūdas modulācija, tajā skaitā amplitūdas modulācija ar vienu sānjoslu;

6.1.2. maksimālā efektīvā izstarotā jauda – e.r.p. 4 W frekvences un fāzes modulācijām; e.r.p. 4 W (vidējā kvadrātiskā vērtība) amplitūdas modulācijai ar abām sānjoslām; e.r.p. 12 W (galotnes jauda) amplitūdas modulācijai ar vienu sānjoslu;”.
96. Svītrot 3.pielikuma 2.sadaļas 8.1.1.punkta 15.rindā vārdus un skaitļus:

„ERC/DEC/(01)06”.

97. Aizstāt 3.pielikuma 2.sadaļas 8.3.1.punkta 1.rindā vārdus un skaitļus: 
„ECC/DEC/(05)02” ar tekstu:
„ECC/DEC/(01)07”.
98. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 8.3.1.punkta 2. un 3.rindu šādā redakcijā:

„

	2.
	5150–5350 MHz
	Maksimālā vidējā e.i.r.p. 200 mW.

Maksimālais vidējās e.i.r.p. blīvums ne lielāks par 10 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā
	Darbības cikls: bez ierobežojumiem. 5250-5350 MHz joslā radioiekārtas nodrošina dinamisku frekvences izvēli (DFS), kas ir līdzvērtīga Direktīvai 1999/5/EK piemērojamajos harmonizētajos standartos noteiktajai un automātisku raidītāja jaudas regulēšanu (TPC) vismaz 6 dB robežās. Ja TPC netiek izmantota, maksimālā vidējā jauda un attiecīgais maksimālais vidējās jaudas blīvums tiek samazināts par 3 dB
	Lietošana tikai telpās
	2005/513/EK 

ECC/DEC/(04)08 

ERC/REC 70-03

2007/90/EK


	3.
	5470–5725 MHz 
	Maksimālā vidējā e.i.r.p.
1 W.
Maksimālais vidējās e.i.r.p. blīvums ne lielāks par 50 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā
	Darbības cikls: bez ierobežojumiem. Radioiekārtas nodrošina dinamisku frekvences izvēli (DFS), kas ir līdzvērtīga Direktīvai 1999/5/EK piemērojamajos harmonizētajos standartos noteiktajai un automātisku raidītāja jaudas regulēšanu (TPC) vismaz 6 dB robežās. Ja TPC netiek izmantota, maksimālā vidējā jauda un attiecīgais maksimālais vidējās jaudas blīvums tiek samazināts par 3 dB
	Lietošana telpās un ārpus telpām
	ECC/DEC/(04)08

2005/513/EK
ERC/REC 70-03


”.

99. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 8.11.1.punkta  2., 3. un 4.rindu šādā redakcijā:

„

	2.
	865–865,6 MHz
	100 mW e.r.p.
	Kanālu solis 200 kHz
	 
	2006/804/EK

	3.
	865,6–867,6 MHz
	2 W e.r.p.
	Kanālu solis 200 kHz
	 
	2006/804/EK

	4.
	867,6–868 MHz
	500 mW e.r.p.
	Kanālu solis 200 kHz
	 
	2006/804/EK


”.

100. Svītrot 3.pielikuma 2.sadaļas 8.11.2.punktā vārdus un skaitļus:

„FHSS, kā arī cita spektru paplašinoša modulācijas metode nav atļauta. Antenas diagramma ir ≤ ± 45° un ≤ ± 35° horizontālā plaknē attiecīgi 100–500 mW un 500 mW–2W izstarotai jaudai.”.

101. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 9.1.punktu šādā redakcijā:

“9.1. Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas 1‑3 GHz joslā 
9.1.1. Tehniskās prasības

	Frekvenču josla

	1518 – 1525 MHz Izplatījums – Zeme

	1525 – 1544 MHz Izplatījums – Zeme

	1545 – 1559 MHz Izplatījums - Zeme

	1610 - 1626,5 MHz Zeme – Izplatījums, vidējais e.i.r.p. blīvums līdz                   ‘- 3dBW/4kHz’ vai RR5.364 un 5.366 noteiktajos gadījumos galotnes e.i.r.p. blīvums līdz ‘-15 dBW/4kHz’.

1613,8 - 1626,5 MHz Izplatījums – Zeme (sekundārais).

	1626,5 – 1645,5 MHz Zeme – Izplatījums

	1646,5 – 1660,5 MHz Zeme – Izplatījums

	1670 – 1675 MHz Zeme – Izplatījums

	1980 – 2010 MHz Zeme – Izplatījums

	2170 – 2200 MHz Izplatījums – Zeme

	2483,5 – 2500 MHz Izplatījums – Zeme


9.1.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi
Iekārtu lietošana nav atļauta gaisa kuģos.

Galiekārtas vada attiecīgā autorizētā mobilo satelītsakaru sistēma, izņemot tādas galiekārtas, kas tikai raida (ECC/DEC(09)04).

1613,8-1626,5 MHz joslā galiekārtām, kas tikai raida, atļauta e.i.r.p. līdz 30 dBm un darbības cikls līdz 1%.”.

102. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 9.2.punkta virsrakstu šādā redakcijā: 
“9.2. EUTELTRACS sistēmas OMNITRACS satelītsakaru galiekārtas”.
103. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 9.3.punkta virsrakstu šādā redakcijā:

“9.3. VSAT, LEST un HEST satelītsakaru galiekārtas”.

104. Izteikt 3.pielikuma 2.sadaļas 9.3.punktu šādā redakcijā: 
„9.3.1. Tehniskās prasības

	Frekvenču josla
	Maksimālā jauda
	Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

	14,25-14,5 GHz/10,7-11,7 GHz
	Raidītāja jauda: 2 W;

e.i.r.p. 50 dBW
	VSAT galiekārtas nav aizsargātas pret fiksētā dienesta staciju radītiem kaitīgajiem radiotrau​cējumiem 10,7-11,7 GHz joslā. Radioiekārtas atļauts lietot ne tuvāk par 500 m no lidlauka teritorijas nožogoju​ma.

	Fiksētais satelītu dienests (FSS): 10,70-12,75 GHz vai 19,7-20,2 GHz (Izplatījums – Zeme) un 14,00-14,25 GHz vai 29,50-30,00 GHz (Zeme – Izplatījums), un apraides satelītu dienests (BSS): 11,70-12,50 GHz (Izplatī​jums – Zeme)
	summārā e.i.r.p. nepārsniedz 34 dBW
	LEST (zemas e.i.r.p. satelītu galiekārtas) vada attiecīgā FSS vai BSS ģeostacionārā satelītu sistēma. Galiekārtas nav aizsargātas pret fiksētā dienesta staciju radītiem kai​tī​ga​jiem radio​traucēju​miem 10,7–11,7 GHz joslā. Radio​iekārtas atļauts lietot ne tu​vāk par 500 m no lidlauka teritorijas nožogojuma.

	Fiksētais satelītu dienests (FSS): 10,70-12,75 GHz vai 19,7-20,2 GHz (Izplatījums – Zeme) un 14,00-14,25 GHz vai 29,50-30,00 GHz (Zeme – Izplatījums), un apraides satelītu dienests (BSS): 11,70-12,50 GHz (Izplatī​jums – Zeme)
	summārā e.i.r.p. no 34 dBW līdz 60 dBW
	HEST (augstas e.i.r.p. satelītu galiekārtas) vada attiecīgā FSS vai BSS ģeostacionārā satelītu sistēma Galiekārtas nav aizsargātas pret fiksētā dienesta staciju radītiem kaitīgajiem radio​trau​cē​jumiem 10,7–11,7 GHz joslā. Atkarībā no jaudas radioiekārtas atļauts lietot:

e.i.r.p., dBW

ne tuvāk lid​lau​ka teritorijas no​žogo​ju​mam par, m

34…50

500

>50…55,3

1800

>55,3…57

2300

>57…60

3500




”.
105. Svītrot 3.pielikuma 2.sadaļas 10.2.punktā vārdus un skaitļus:

“līdz 2013. gada 30.jūnijam”.
Ministru prezidents
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