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Projekts

4.pielikums Ministru kabineta

2014.gada      .________

noteikumiem Nr.

Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves gaitā iegūto datu, paraugu, pārskatu un informācijas nodošanas kārtība

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis pielikums nosaka kārtību, kādā licenciāts nodod valsts akciju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs) ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves gaitā iegūto ģeofizikālo un ģeoķīmisko pētījumu, jūras gultnes un grunšu pētījumu datus un paraugus, informāciju par urbšanas darbiem un citu informāciju.

1.2. Atbilstoši likuma "Par zemes dzīlēm" 23. panta otrajai daļai, licenciāts sniedz centram datus un informāciju atbilstoši darbu grafikam un saskaņā ar šo kārtību.
2. Ģeoloģiskā informācija par ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbiem, kas veikti jūrā vai valsts īpašumā esošajās zemēs

2.1. Ģeofizikālie pētījumi

2.1.1.  60 dienu laikā pēc ģeofizikālo pētījumu pabeigšanas jāiesniedz šā pielikuma 2.1.1.1. un 2.1.1.2. apakšpunktā minētie dati, paraugi un pārskati pa atsevišķiem darbu veidiem:

2.1.1.1. par seismiskajiem pētījumiem:

a) primārie seismiskie ieraksti SEGY formātā (Society of Exploration Geophysicists Y format (Izpētes ģeofiziķu sabiedrības formāts Y)) un attiecīgā lauku novērojumu dokumentācija,
b) priekšapstrādes summārie un migrētie griezumi SEGY formātā,
c) galīgās apstrādes summārie un migrētie griezumi SEGY formātā. Trīsdimensionālo (3D) pētījumu rezultāti – kā digitālie dati, kas ietver 3D seismisko kubu,

d) jebkuras citas speciālas apstrādes rezultātu digitālie dati,
e) datu pārapstrādes rezultāti,
f) galīgo summāro un migrēto seismisko griezumu izdrukas, citu speciālas apstrādes un pārapstrādes rezultātu izdrukas,
g) navigācijas dati UKOOA formātā (U. K. Offshore Operators Association format (Lielbritānijas jūras darbu izpildītāju asociācijas formāts)),
h) seismiskās ierosas punktu karte (3D pētījumiem – 3D tīkla karte),
i) darbu izpildītāja sagatavots datu ieguves pārskats, kas satur pārapstrādei nepieciešamo informāciju,
j) darbu izpildītāja sagatavots datu apstrādes pārskats;
2.1.1.2. par gravimetriskajiem un magnetometriskajiem pētījumiem:

a) mērījumu dati un to apstrādes rezultāti digitālā formātā,
b) navigācijas dati,
c) pētījumu pārskati, kas satur informāciju par mērījumu metodēm, visas attiecīgās gravitācijas un magnētiskā lauka kartes, rezultāti un to interpretācijas. 
2.1.2. Datu nesējs un datu formāta detaļas jāsaskaņo ar centru.

2.1.3. Licenciātam darbu izpildes laikā reizi nedēļā jāiesniedz pārskats par veikto pētījumu darba apjomu.

2.2. Ģeoķīmiskie pētījumi

2.2.1. Reizi nedēļā jāiesniedz pētījumu gaitā iegūtā informācija par paraugu ņemšanu un mērījumiem.
2.2.2.  60 dienu laikā pēc ģeoķīmisko pētījumu pabeigšanas jāiesniedz informācija par visām pētītajām substancēm, iegūtie dati, paraugi un to piesaiste uz kartes, kā arī pārskati par ģeoķīmiskajiem pētījumiem, kas satur informāciju par precīzu atrašanās vietu, izpētes metodēm un interpretācijas rezultātiem. 
2.3. Jūras gultnes un grunšu pētījumi

2.3.1. Reizi nedēļā jāiesniedz pētījumu gaitā iegūtā informācija par paraugu ņemšanu un mērījumiem.

2.3.2.  60 dienu laikā pēc jūras gultnes un grunšu pētījumu pabeigšanas jāiesniedz darbu gaitā iegūtie dati, paraugi un to piesaiste uz kartes, kā arī pārskati, kas satur informāciju par pētījumu vietu piesaisti, analītiskajām metodēm, rezultātiem un interpretāciju.

2.4. Urbšanas darbi

2.4.1. Laikā no urbšanas iekārtas novietošanas urbuma atrašanās vietā līdz izpētes urbuma likvidācijai vai konservācijai katru dienu jāiesniedz ziņojumi par iepriekšējās dienas darbiem un rezultātiem.

2.4.2.  60 dienu laikā pēc urbšanas darbu pabeigšanas jāiesniedz:

2.4.2.1. dati un pārskati attiecībā uz monitoringu un pētījumiem urbumā, tai skaitā:

a) pārskats par urbšanas duļķu parametriem urbšanas gaitā,
b) karotāžas digitālie dati, kā arī plēves un papīra izdrukas katram karotāžas intervālam,
c) apvienoti, apstrādāti un interpretēti karotāžas digitālie dati, kā arī papīra izdrukas. Datu apstrādes un interpretācijas pārskati,
d) inklinometrijas dati,
e) vertikālās seismiskās profilēšanas dati, primārie digitālie dati un standartapstrādes rezultāti, seismisko viļņu ātrumu dati;
2.4.2.2. šādi paraugi (paraugi jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošina ilgtermiņa identifikāciju un uzglabāšanu):

a) iežu drumslu paraugi (nemazgāti, kā arī mazgāti un izžāvēti),
b) urbšanas duļķu paraugi,
c) urbšanas serdes un grunts sāntvērēja paraugi,
d) kolektorslāņa fluīda paraugi.
2.4.3.  120 dienu laikā pēc urbšanas darbu pabeigšanas jāiesniedz šādi pārskati par urbuma paraugu pētījumiem:

a) pārskati par veiktajiem stratigrāfiskajiem, sedimentoloģiskajiem un paleontoloģiskajiem pētījumiem,
b) seržu apraksti un to krāsainas fotogrāfijas,
c) seržu materiāla mērījumu un analīžu rezultāti,
d) slāņa ūdeņu kvalitatīvie un kvantitatīvie dati,
e) pārskats par spiediena, apjoma un temperatūras attiecībām iegūtajos ogļūdeņražos – PVT pārskats (Pressure – Volume – Temperature (spiediens –apjoms – temperatūra)),
f) pārskats par iespējamiem cilmiežiem.

2.4.4.  60 dienu laikā pēc eksperimentālās ieguves darbu pabeigšanas jāiesniedz pārskats par eksperimentālās ieguves primāriem datiem un to apstrādes rezultātiem. Pārskatā iekļauj šādu informāciju: 

a) vispārīga informācija par urbumu, tā nosaukums, atrašanās vietas plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS92TM (ja licences laukums atrodas uz sauszemes) vai WGS84 koordinātu sistēmā (ja licences laukums atrodas jūrā);

b) spiediena un temperatūras izmaiņu primārie dati urbumā un uz zemes virsmas, dati par separatoru, urbuma atveres izmēru, ieguvi laika vienībā un kopsummā, kā arī dati par to, cik procentos no kopējā iegūtā fluīda daudzuma diennaktī bija nafta un cik – naftas ūdeņi,
c) informācija par atsevišķiem eksperimentālās ieguves posmiem, ieskaitot perforācijas veidu un intervālus, kā arī urbumu tīrīšanu un naftas pieteces intensifikācijas pielietošanu,
d) citi izmērītie dati un parametri, kas iegūti eksperimentālās ieguves gaitā,

e) eksperimentālajā ieguvē aprēķinātie parametri,
f) galvenās līknes un grafiki, kas iegūti un izmantoti urbumu optimālā debita noteikšanai.

2.4.5.  180 dienu laikā pēc urbuma pabeigšanas jāiesniedz noslēguma ģeoloģiski tehniskais pārskats. Pārskatā iekļauj šādu informāciju:

a) vispārīga informācija par urbumu, tā nosaukums, atrašanās vietas plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS92TM (ja licences laukums atrodas uz sauszemes) vai WGS84 koordinātu sistēmā (ja licences laukums atrodas jūrā), 

b) urbšanas iekārta, jūras dziļums, urbuma atveres absolūtā augstuma atzīme, darbu izpildītājs, darbu grafiks, laika patēriņš, un urbuma dziļums, norādot iežu ģeoloģisko vecumu skaldvirsmas zonā, kā arī jūras dziļums, ja licences laukums atrodas jūrā,
c) urbšanas procesa apraksts, norādot tehniskās problēmas un to novērtējumu,
d) urbšanas gaitā iegūtās ģeoloģiskās informācijas apkopojums,
e) ziņas par izmantotajām apvalkcaurulēm un urbuma cementāciju,
f) apraksts par urbuma pabeigšanu un tā stāvokli darbu pabeigšanas brīdī,
g) apvienots urbuma ģeoloģiski tehniskais griezums ar karotāžas diagrammām, informāciju par urbuma konstrukciju, tamponāžu, seržu ņemšanu, izmēģinājumu intervāliem, litoloģiju un citiem datiem.

2.5. Datu un pārskatu iesniegšana

2.5.1. Ieguves darbu laikā katru mēnesi līdz desmitajam datumam jāiesniedz ziņojums, kurā norāda iepriekšējā mēnesī iegūtās naftas apjomu.

2.5.2.  60 dienu laikā pēc atradnes izstrādes monitoringa un jebkuru citu pētījumu pabeigšanas jāiesniedz pārskati un iegūtie dati saskaņā ar šā pielikuma 2.1.–2.3. apakšnodaļu atkarībā no veiktā pētījuma veida.
3. Ģeoloģiskā informācija par ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbiem, kuri veikti zemēs, kas nav valsts īpašumā

3.1. Ģeofizikālie pētījumi

3.1.1.  60 dienu laikā pēc ģeofizikālo pētījumu pabeigšanas jāiesniedz šā pielikuma 3.1.1.1. un 3.1.1.2. apakšpunktā minētie dati, paraugi un pārskati pa atsevišķiem darbu veidiem:

3.1.1.1. par seismiskajiem pētījumiem:

a) primārie seismiskie ieraksti SEGY formātā (Society of Exploration Geophysicists Y format (Izpētes ģeofiziķu sabiedrības formāts Y)) un attiecīgā lauku novērojumu dokumentācija,
b) priekšapstrādes summārie un migrētie griezumi SEGY formātā,
c) galīgās apstrādes summārie un migrētie griezumi SEGY formātā. Trīsdimensionālo (3D) pētījumu rezultāti – kā digitālie dati, kas ietver 3D seismisko kubu,
d) jebkuras citas speciālas apstrādes rezultātu digitālie dati,
e) galīgo summāro un migrēto seismisko griezumu izdrukas,
f) navigācijas dati,
g) seismiskās ierosas punktu karte (3D pētījumiem – 3D tīkla karte),
h) darbu izpildītāja sagatavots datu ieguves pārskats, kas satur pārapstrādei nepieciešamo informāciju,
i) darbu izpildītāja sagatavots datu apstrādes pārskats;
3.1.1.2. par gravimetriskajiem un magnetometriskajiem pētījumiem:

a) mērījumu dati digitālā formātā,
b) navigācijas dati,
c) pētījumu pārskati, kas satur informāciju par mērījumu metodēm, visas attiecīgās gravitācijas un magnētiskā lauka kartes un rezultāti. 
3.1.2. Datu nesējs un datu formāta detaļas jāsaskaņo ar centru.

3.2. Ģeoķīmiskie pētījumi

3.2.1.  60 dienu laikā pēc ģeoķīmisko pētījumu pabeigšanas jāiesniedz informācija par visām pētītajām substancēm, iegūtie dati, paraugi un to piesaiste uz kartes, pārskati par ģeoķīmiskajiem pētījumiem, kas satur informāciju par precīzu atrašanās vietu, izpētes metodēm un interpretācijas rezultātiem. 
3.3. Urbšanas darbi

3.3.1. Laikā no urbšanas iekārtas novietošanas urbuma atrašanās vietā līdz izpētes urbuma likvidācijai vai konservācijai katru pirmdienu jāiesniedz ziņojumi par iepriekšējās nedēļas darbiem un rezultātiem.
3.3.2.  60 dienu laikā pēc urbšanas darbu pabeigšanas jāiesniedz:

3.3.2.1. dati un pārskati attiecībā uz monitoringu un pētījumiem urbumā, tai skaitā:

a) pārskats par urbšanas duļķu parametriem urbšanas gaitā,
b) karotāžas digitālie dati, kā arī plēves un papīra izdrukas katram karotāžas intervālam,
c) apvienoti un apstrādāti karotāžas digitālie dati, kā arī papīra izdrukas un datu apstrādes pārskati,
d) inklinometrijas dati,
e) vertikālās seismiskās profilēšanas dati, primārie digitālie dati un standartapstrādes rezultāti, seismisko viļņu ātrumu dati,
3.3.2.2. šādi paraugi (paraugi jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošina ilgtermiņa identifikāciju un uzglabāšanu):

a) iežu drumslu paraugi (nemazgāti, kā arī mazgāti un izžāvēti),
b) urbšanas duļķu paraugi,
c) urbšanas serdes un grunts sāntvērēja paraugi,
d) kolektorslāņa fluīda paraugi.

3.3.3.  120 dienu laikā pēc urbšanas darbu pabeigšanas jāiesniedz pārskati par urbuma paraugu pētījumiem:

a) pārskati par veiktajiem stratigrāfiskajiem, sedimentoloģiskajiem un paleontoloģiskajiem pētījumiem,
b) seržu apraksti un to krāsainas fotogrāfijas,
c) slāņa ūdeņu kvalitatīvie un kvantitatīvie dati,
d) pārskats par spiediena, apjoma un temperatūras attiecībām iegūtajos ogļūdeņražos – PVT pārskats (Pressure – Volume – Temperature (spiediens –apjoms – temperatūra)),
e) pārskats par iespējamiem cilmiežiem.

3.3.4.  60 dienu laikā pēc eksperimentālās ieguves darbu pabeigšanas jāiesniedz pārskats par eksperimentālās ieguves primārajiem datiem un to apstrādes rezultātiem. Pārskatā iekļauj šādu informāciju: 

a) vispārīga informācija par urbumu, tā nosaukums, atrašanās vietas plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS92TM,
b) spiediena un temperatūras izmaiņu primāri dati urbumā un uz zemes virsmas, dati par separatoru, urbuma atveres izmēru, ieguvi laika vienībā un kopsummā, kā arī dati par to, cik procentos no kopējā iegūtā fluīda daudzuma diennaktī bija nafta un cik – naftas ūdeņi,
c) informācija par atsevišķiem eksperimentālās ieguves posmiem, ieskaitot perforācijas veidu un intervālus, kā arī urbumu tīrīšanu un naftas pieteces intensifikācijas pielietošanu,
d) citi izmērītie dati un parametri, kas iegūti eksperimentālās ieguves gaitā,
e) eksperimentālajā ieguvē aprēķinātie parametri,
f) galvenās līknes un grafiki, kas iegūti un izmantoti urbumu optimālā debita noteikšanai.
3.3.5.  180 dienu laikā pēc urbuma pabeigšanas jāiesniedz noslēguma ģeoloģiski tehniskais pārskats. Pārskatā iekļauj šādu informāciju:

a) vispārīga informācija par urbumu, tā nosaukums, atrašanās vietas plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS92TM,
b) urbšanas iekārta, urbuma atveres absolūtā augstuma atzīme, darbu grafiks un urbuma dziļums, norādot iežu ģeoloģisko vecumu skaldvirsmas zonā,
c) urbšanas procesa apraksts, norādot tehniskās problēmas un to novērtējumu,
d) urbšanas gaitā iegūtās ģeoloģiskās informācijas apkopojums,
e) ziņas par izmantotajām apvalkcaurulēm un urbuma cementāciju,
f) apraksts par urbuma pabeigšanu un tā stāvokli darbu pabeigšanas brīdī,
g) apvienots urbuma ģeoloģiski tehniskais griezums ar karotāžas diagrammām, informāciju par urbuma konstrukciju, tamponāžu, seržu ņemšanu, izmēģinājumu intervāliem, litoloģiju un citiem datiem.

3.4. Datu un pārskatu iesniegšana

3.4.1. Ieguves darbu laikā katru mēnesi līdz desmitajam datumam jāiesniedz ziņojums, kurā norāda iepriekšējā mēnesī iegūto ogļūdeņražu apjomu.

3.4.2.  60 dienu laikā pēc atradnes izstrādes monitoringa un jebkuru citu pētījumu pabeigšanas jāiesniedz pārskati un iegūtie dati saskaņā ar šā pielikuma 3.1.–3.3. apakšnodaļu atkarībā no veiktā pētījuma veida.
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