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Noteikumu projekts “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības”
_________________________________________________________________

(...)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai līdz 2018.gada 21.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, pamatojoties uz deleģējumu, kas noteikts Transporta enerģijas likumā un nosaka prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes un ūdeņraža uzpildes iekārtām un prasības to uzstādīšanai, kā arī tehniskās specifikācijas krasta elektropadeves iekārtām.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt standartu LVS ISO/TS 19880-1:2018 “Gāzveida ūdeņradis – uzpildes stacijas”, LVS ISO 14687-1:2018 “Ūdeņraža degviela. Produkta specifikācija 1.daļa: Visi pielietojumi, izņemot degvielas šūnu protonu apmaiņas membrānas (PEM) autotransportlīdzekļiem””, LVS ISO 14687-2:2018 “Ūdeņraža degviela. Produkta specifikācija. 2.daļa: Degvielas šūnu protonu apmaiņas membrānu (PEM) lietošana autotransportlīdzekļos”,  LVS IEC/ISO/IEEE 80005-1:2018 “Lietderīgie savienojumi ostās. 1.daļa. Vispārīgās prasības augstsprieguma pieslēguma sistēmām (HVSC)”, LVS EN 61851-22:2002 “Vadītspējīga uzlādes sistēma elektrotransportam - 22.daļa:Transporta maiņstrāvas uzlādes stacija”, LVS EN 61851-23:2015 “Strāvvadošā uzlādes sistēma elektrotransportam. 23.daļa: Transporta līdzstrāvas uzlādes stacija (IEC 61851-23:2014)”, LVS EN 61851-23:2015/AC:2016 “Strāvvadošā uzlādes sistēma elektrotransportam. 23.daļa: Transporta līdzstrāvas uzlādes stacija (IEC 61851-23:2014/COR1:2016)”, LVS EN 62196-3:2015 “Kontaktdakšas, kontaktligzdas, automobiļu spraudsavienotāji un ievadligzdas. Elektromobiļu konduktīvā uzlādēšana. 3.daļa: Līdzstrāvas un maiņstrāvas/līdzstrāvas kontaktdakšu un cauruļveida automobiļu kontaktligzdu izmēru savietojamības un savstarpējās apmaināmības prasības” atbilstošu kombinēto uzlādes sistēmu “Combo2”, LVS EN 62196-2:2017 “Kontaktdakšas, kontaktligzdas, automobiļu spraudsavienotāji un ievadligzdas. Elektromobiļu konduktīvā uzlādēšana. 2.daļa: Maiņstrāvas kontaktdakšu un cauruļveida kontaktligzdu aprīkojuma izmēru savietojamības un savstarpējās apmaināmības prasības”  tulkošanu valsts valodā līdz 2018.gada 31.decembrim. 
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